ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA BALENI
CONSILIUL LOCAL BALENI

HOTARARE

privind aprobareq indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” REABILITARE DRUMURI
SAT BALENI-SARBI , JUDETUL DAMBOVITA , STR.1 DECEMBRIE SI1 STR.GORNOVENI

Consiliul Local Baleni, judetul Dambovita intrunit in sedinta ordinard pe luna aprilie
2016, avand in vedere:

- proiectul initiat de catre primarul localitatii privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul > REABILITARE DRUMURI SAT BALENI-SARBI , JUDETUL
DAMBOVITA STR.1 DECEMBRIE SI STR.GORNOVENI”

-documentatia tehnica realizats de S. C BAU GLOBAL SRL privind investitia
REABILITARE DRUMURI SAT BALENI-SARBI , JUDETUL DAMBOWTA ” STR.1
DECEMBRIE SI STR.GORNOVENI

-prevederile art.36 alin.4 lit.d) din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala

In temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica
locala, republicata,

HOTARASTE

Art.1.Se aprobd indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”
REABILITARE DRUMURI SAT BALENI-SARBI , JUDETUL DAMBOVI’IA , STR.1
DECEMBRIE §I STR.GORNOVENI” conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotédrari se obligd primarul localititii prin
compartimentele de specialitate si secretarul localittii pentru comunicare.
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Anexa la HCL nr. /22.04.2016

Principalii indicatori tehnici-economici ai obiectivului de investitie
REABILITARE DRUMURI SAT BALENI-SARBI , JUDETUL DAMBOVITA , STR.1
DECEMBRIE $I STR.GORNOVENI

1.INDICATORI FINANCIARI

Valoarea obiectivului =434.656 lei fara TVA echivalent in euro 97.306 euro curs valutar la
data 4,4669 lei/euro la data de 05.04.2016 (curs BNR)

Din care C+M: 370.084 lei fara TVA

2.Sursa de finantare :
- fonduri proprii buget Consiliul Local Baleni

3.Durata de executie : 2 luni

4.INDICATORI TEHNICI
- lungimea totala a drumurilor : 1,410 km;
din care:
e str. 1 Decembrie 0,417 km
e str. Gornoveni 0,993 km
- latime parte carosabila : 5,00 m; 5,50 m;
- latime acostamente : 2x (0,50 ... 0,75) m;

- strat de uzura din beton asfaltic grosime de 6cm =7440mp




