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INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZITIE DIRECTA

Primaria Comunej Baleni , in calitate de autoritate contractants » Prin prezenta vi invits
sd participati la procesul de atribuire 4 contractului de furnizare pentru obiectivul Proiectare i
execufie lucrdri obiectiv de investifie "Extindere sistem Supraveghere video in comuna
Bileni , Judetul Dcimbovi,m

Modalitatea de atribuire a contractuly; de achizitie publica : achizitie directs , in
conformitate cy art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice . respectiv |
estimati a achizitiei firz TVA este mai mics de 135060 lei » Tespectiv , in cazul in care
valoarea estimati g achizitiei , fira TVA » €ste mai mica de 450.20( lei , pentru achizitiile de
lucrari.

Finantarea se va face de la Bugetul Loca] al comunei Bilenj

Valoarea estimata a produse]or fiind de 224.406,78 LEI FARA TVA

Modul de prezentare a ofertej - Ofertele vor f transmise pe adresa de email

primaria baleni@yahoo.com pana la data de 07.06.2022 ora 16 sau la registratura Primariei

Bileni Sos.B ucuresti-Targoviste nr.86, judetul Dambovita,

Perioada de valabiltate a ofertelor este de 60 zile fata de data transmiterii acestora.

Pretul este ferm s1 va fi exprimat in lej , farda TVA |

Termen de plati 30 zile de la data Primirii facturii fiscale,

Termen finalizare lucriri 60 zile calendaristice,

Atribuirea contractulyi se face in conditiile art.187 din Legea 98/2016 -Pretul ofertei este
Serm in lej St nu se actualizeazi .

Atribuirea contractului se yq Jace in  prin intermediul catalogului electronjc din
SICAP. Ofertantii care doresc sd depund oferte vor posta oferta lor in catalogul electronic
din SICAP sau o vor trimite pe adresa de email : primaria baleni@yahoo. com

In cazul in care oferta nu q Jost postati in SICAP péing lq termenul limiti | ofertantul
trebuie si publice in SJ CAP in termen de maxim 5 zile lucritoare de la primireq comunicdrii
privind selectia ofertelor de la autoritatea contractanti » Sub denumireq » Extindere sistem
supraveghere video in comung Bileni , Judetul Dimbovita



Documente solicitate :
1.Propunere financiari : se va intocmi conform anexei la prezentul anunt de
publicitate
2.Certificat constatator emis de ONRC din care rezulti obiectul de activitate a]
operatorului economic -Obiectul contractuluj trebuie si aibi corespondent fn codul
CAEN din certificatul de emis de ONRC

Intocmit,
Consilier achizitii publice
Vilu Marian

/N



CAIET DE SARCIN]

LInformatii generale

L1. Introducere

proiectare si lucriri de executie pentru realizarea sistemului de Supraveghere video in comuna
Baleni

CPV-35123500-7 Sisteme de identificare video (Rev.2)
Cod CPV 51314000-6 =Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie astfe] incat potentialii ofertant

Ccontractante

Caietul de sarcinj se referi Ia -

Lucrarile de executie a instalatiilor electrice de curenti slabi —sjstem supraveghere video
in circuit inchis » Monitorizat centralizat

Echipamentele $1 materialele principale din compunerea acestora —Sistem de
Supraveghere video in circujt inchis , monitorizat centralizat

Montajul si executia instalatiilor electrice de curenti slabj —Sistem de Supraveghere
video cu circuit inchis » monitorizat centralizat

Probe si verificiri pentru punerea in functiune

L.2. Autoritatea contractanti
Comuna Bileni

Adresa postalj . Sos.Bucuresti~Térg0vi$te nr.86 , comuna Bileni , Judetul Dambovita

L.3. Obiectul Procedurii de achizitie

circuit inchis —integrat , precum si serviciile oferite de cdtre furnizori; de echipamente sj

mijloace de securitate electronici , destinat obiectivelor propuse de catre Consiliul Local al
Comunei Bileni in vederea ridicarii calitatii si sigurantei vietii tuturor locuitorilor,



Obiectul prezentej proceduri de achizitie publica il reprezinti realizarea unui sistem de
supraveghere video in comuna Bileni .

Obiectul procedurii consti in achizitia echipamentelor si serviciilor aferente instalirii si
punerii in functiune a Sistemulyj de supraveghere video in comuna Balen; .

Lucrérilor vor implica
-instalarea la nivelu] unui numar de 21 camere video IP in zonele din localitatea Bileni .

De asemenea | lucrarile care formeaza obiectul procedurii de achizitie presupun si proiectarea
si avizarea proiectului tehnic conform cu cerintele beneficiarulu; si in conformitate cy Legea
nr.333/2003 si HG nr.301/2012

Lucrarile au ca SCOp siguranta si securitate sociali in comuna Bileni prin sisteme de
supraveghere video
Lucridrile ce vor fi executate i vederea implementarii sistemulu; de supraveghere video sia
dezvoltarii centrului de monitorizare vor implica:

-lucrari de instalatii electrice speciale —curenti speciali sl transmisie de date;

-luerdri de instalatii electrice pentru alimentarea cu energie electrici a sistemelor
de curenti slabi .(autoritatea contractanta va contracta o firma Specializata in vederea montirii
cutiilor si alimentarea cu energie electrica a acestora 1

-lucrari de instalare si configurare a echipamentelor s programelor informatice
componente ale dispeceratului de monitorizare

In baza contractului » €Xecutantul va derula si urmatoarele activitati :

-probe tehnologice si teste aferente sistemelor de supraveghere video sia
sistemului de monitorizare ;

-pregdtirea personaluluj de exploatare la punerea in functiunea
[.4 Surse de finantare
Buget local
II.Prezentarea detaliat a obiectului contractuly;
IL.1 Amplasamentul lucririlor
Lucriérile propuse prin prezentul caiet de sarcini vizeazs instalarea de camere video tip IP in
zonele din localitatea Balenai

[1.2 Lucrdri executate in baza contractuluyi

I1.2.1 Lucrari de instalatii electrice speciale —curenti slabi

Componentele sistemuluj de supraveghere video sunt prezentate in lista de cantitati a
echipemantelor astfe] -

Nr.buc




NETWORK Video Recorder
128 CANALE: DOWNLOAD 576 Mbps; UPLOAD 5 12Mbps
REZOLUTIE INREGIST: RARE: 8MPX/6MPX/4MPX/2MPX
COMPRESIE VIDEO: H.265 +, H.265, H.264+, MPEG
VIDEO ouT- > X HDMT
RESOLUTION: 4096 = 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x
1080, 1280 x 72¢
HDD: 16 X SATA (RAIDO, RAID], RAIDS, RAID10)
USB: 2 PORTS
HARDISK
STOCARE: 8TB, SATA 3,
Monitor
REZOLUTIE: 3840 x 2160 PIXEL]
DIMENSIUNE: 55 INCH
TENSIUNE ALIMENTARE: 240 VOLTI AC
SUPORT[NCLUS
Camere video [P 6 Megapixeli
SENZOR CCD SAU ¢ MOS 1/2,8", LENTII.A 2, 8mm/Amm/6mm
RESOLUTION: 6MPX/AMPX/2MPX
M[CROSD/SDHC/SDX (&
INFRAROSU: 60METR]
NETWORK: RJ45 10/100 MBPS
POE: D4
P65
Sursa 54 cy backup
OUT: 13,8V DC
IN: 240V 4AC
INCARCARE AC UMULATOR
Acumulator 74}
TENSIUNE: 12 VOLTI
CAPACITATE: 741
Pentru sistemul implementat la nively] fiecaruia din cele 21 locatii se Impun urmdtoarele faze
de executie:

-realizarea retelei de date Necesare pentru transmisia imaginilor ]a dispecerat

-montajul cabinetelor echipate

-montajul camerelor video

-trasarea pozitiei traseelor de cabluri si fibra optica

-montarea de conductoare $i cabluri in toate cazurile aparent pe stalpi si/sau pe pereti;

-montarea echipamentelor in dispecerat :

-racordarea circuitelor |g echipamentele de curenti slab;;

128MB BUFFER

-1dentificarea vizuala a autovehiculelor prin forma, culoare, numir de inmatriculare;
-Inregistrarea traficuly; rutier;
-posibilitatea in viitor de a se realiza diferite statistici

Toate aceste functii trebuie sa functioneze indiferent de anotimp si temperatura cu o acuratete
cat mai mare atat zjua cit si noaptea



IL.3 Probe tehnologice si teste aferente sistemelor de securitate sj dispeceratelor de
monitorizare

Probele si testele care se vor face vor fi de tip:
-functionare Pe timp de z; s; noapte a sistemu]y;j
-lestare sistem la acces date si vulnerabilitii

IIL.Cerinte specifice

IIL.1 .Cerinte tehnice

Executantu] va trebuie si realizeze proiectul tehnic conform HG nr.301/2012 s Legea
333/2003 dupa urmitory] cuprins ;

1.Partea scrisj

Memoriu general

Memoriu curenti slabj

Caiet de sarcini curenti slabj

Grafic de realizare a investitie;

Planul de sanstate s1 securitate

Program de urmarire a executiei pe faze determinante
Liste cu cantitati de lucrar

Fise tehnice echipamente s1 dotdri

Avize

2.Partea desenatj -

Planuri de incadrare in zona

Planse trasec curenti slabj

Planse amplasare camere exterjor

Garantia echipamentelor va fi de minim 24 Jypj

captarii imaginilor intr-un sistem TVC] .

In general , toate tipurile de interfete sunt standardizate , prin urmare si cerintele asupra
cablurilor sunt standard. _ )
Solutia trebuie s3 asigure cablarea simultana, posibilititile de reconfigurare faci.lé a dispunerii,
posibilitatea upgradarij pentru cel putin urmatorii 10 anj fara 1nqdiﬁcarea cablajului.

In teren se efectueazi cablare structurata de [ camerele video pana in cofretul cu echipamente
montat In imediata apropriere a camerei .in cofret s€ va instala un media converter care va



converti semnalul la fibra opticé , acesta urmand a fi preluat in retcaua metropolitana a ISP-ulyj
pana la centrul de comandi .
Cablarea structurati din cadrul centrului de comanda va asigura transmisij de date tip Gigabit
intre fiecare dintre componentele sistemului .in acest Sens se vor utiliza cabluri CAT6 ecranate
sau fibra optica i echipamente active de retea Gigabit,
Cablurile se vor poza in pat de cablu atat pentru protectie cit $1 pentru ergonomia si estetica
spatiului de lucru.
Cateva caracteristici generale ale sistemului de cablare tip retea de date , sunt urmatoarele :

-este destinat pentru comunicatii analogice st digitale cu frecvente de pani la 550 Mhz,
care pot fi date ;

-alocarea perechilor este flexibild, interschimbabilz prin simple comutiri in punctul de
concentrare

-permite conectarea oriciruj tip de camera video [P

-este compatibila cu orice protocol de transmisie de date in retea ( Ethernet, Token Ring,
ISDN, CCDI) ;

-este reconfigurabila hard s1 soft;

-respecta standarde de fnalt nive] tehnologic

-necesita o instalare usoara ;

-prezintd imunitate la perturbatiile electromagnetice
Reteaua va asigura, datoritz modularizirii, posibilitatea realizarii si punerii in functiune partiala
a acesteia, functic de necesitati sau alte optiuni de intrebuintare.

I11.2 Functiile sistemuluy; de televiziune cu circuit inchis

Sistemul va realiza urmatoarele functii:

-preluare de imagini 24 din 24 ore , din zonele importante

-redarea informatiilor furnizate de camerele video color pe monitoare » la dispeceratul de
supraveghere , situat in camera de securitate,

-verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele Supravegheate

-Comprimarea informatiilor sl stocarea acestora pentru o perioada solicitati de beneficiar.
-inregistrand imagini pe un suport digital cum ar fi HDD e confera sistemelor digitale de
televiziune in circuit inchis foarte multe avantaje : calitatea imaginii superioara , vizualizarea
CU usurinta a imaginilor si transmiterea lor Ia distanta , lucru greu de indeplinit cu un sistem
clasic VCR ,

-sistemul digital de televiziune in circuit inchis va oferi solutii de inalti performanta

-sistemul va fi conceput pentru supravegherea cu camere video color si monitorizarea acestora
la un centru de comands local, cu posibilitatea inregistrarii video digitale a imaginilor.

-toate camerele video sunt [P de exterior in carcase antivandal as; gurand o durabilitate ridicata
a sistemului chiar $1 In conditii foarte dificie,

-reteaua de interconectare intre echipamentele instalatiei de televiziune in circuit inchis va fi

energie electrica cu cablu de energie tip YCY 3x1.5
Camerele de luat vederi S€ vor monta pe stalpi , in fiecare din locatiile din prezentul caiet de

sarcini.

I11.3 Cerinte privind sistemu] de supraveghere video in circuit inchis cu componente [p

Se impune ca :



Camerele video vor Tespecta cerintele tehnjce minime prezentate in anexele prezentului cajet de

-rezolutia va fi de minim 6 megapixeli cu sensor de imagine de 1/] 87(3072 x 2048
pixelila 15 FPS, 1920x1080 pixeli la 50FPS)

-timpul de €Xpunere de 1/100.000 secunde

-filtru infrarosu de minim 60 m

-functii incluse de WDR 120db, BLC, 3D .DNR , HLC

-posibilitatea de g Seta caracteristici de rotire, saturatie , contrast , Stralucire | AGC,
balans de alb;

-functii inteligente de tip : line Crossing, intrusion detection , detectareq de miscare,
alarma de tamper, Hard disk plin , IP conflict

-perimeter protection line crossing detection » intrusion detection » Tegion entrance
detection, region exiting detection, unattended baggage detection , object removal detection;

-detection , object removal detection

-obiectiv varifoca] 8-32mm motorizat cy Comanda de ]a distanta (deschidere 42.5-13.5

-obiectiv cu Auto focus automat

-Gestionare lista de 2048 numere de inmatriculare
-Compresie video H264 » H264+, H265, H265+
-card suportat 256 GB

Dispozitivele de Stocare tip NVR

Sursa UPS 2KVA

Unitatile de stocare a imaginilor transmise de camerele video IP vor avea capacitatea de stocare
utild de minim 8 TR pentru centrul de comands $1 vor avea solutie de backup. Unitatile de

stocare vor respecta cerintele tehnice minime prezentate i anexele prezentului cajet de sarcini.
Specificatii ale unitatii de inregistrare :

- Banda minima 256Mbps/256Mbps (upload)
- Protocoale: PELCO, RSTP, SAMSUNG SONY, HIKVISION, AXIS, BOSCH,
ARECONT, HUNT, ONVIF, PANASONIC, VIVOTEX, ZAVIO.

- Rezolutij Suportate: 12 Mpx, 8 Mpx, 7Mpx, 6Mpx, SMpx, 4Mpx, 3Mpx
- Interfata hard S-ata:4 cy capacitate de minim 8TR

- Interfata retea RJ45 10/100/1000

- Playback minim 4 canale

- Monitorizare stare hard-disk

- Criptare TLS

- Instant playback

- Cautari de evenimente

Sursa UPS trebuic sa aibd specificatiile tehnjce de mai jos care sunt considerate minimale

-sd contind bypass de mentenantd si sistem de distributie electrica pentru sarcinile IT sj
comunicatii integrate in sistemul UPS
-sd fie in tehnologie on-line



-amprenta la sol, in confi guratia finala , ny o va depisi pe cea unuj rack de servere
standard

[I1.4 Cerinte de calitate

Prin proiectare vor respectate si realizate cerintele esentiale de calitate conform Legii
nr.10/1995 actualizati Ia data de 12.05.2007 si Normativy] C56-2002 pentry verificarea calitatij
lucrarilor si instalatiilor aferente . astfel incat instalatiile electrice proiectate si realizeze $i sd
mentina pe toatd durata de utilizare urmétoare]e cerinte :

a).rezistenta mecanici si stabilitate :

Echipamentele clectronice s aparatele electrice vor fi de tip 01n010gat.Distan;eIe de
prindere ale podurilor-paturilor de cabluri vor respecta prevederile normativelor astfel incat g3
fie eliminate deformarile de orjce naturg

Punctele de fixare vor fi astfel alese incat paturile-podurile de cabluri si nu sufere
modificari de pozitie .

Se va verifica lipsa deteriorarilor cchipamentelor materialelor si aparatelor de orice fel.

Se vor respecta prevederile Normativulyi 17-02

b).securitate Ia incediu

elementele combustibile ale cladirilor

Se respecta prevederile Normativului P18/ 1999- Normativ de s; gurantd la foc a
constructiilor

c).igiena , sinitatea si mediul

[nstalatiile vor fi proiectate in asa fel incat S permitd o curitire si Intretinere usoars a
acestora —aparatura de captura si stocare , aparatura de alimentare cy energie si aparatura de
back-up

Vor fi luate masuri pentru eliminarea pericoluly; intoxicarii cu CO » In situaia cresterii
concentratiei acestuia panj [a nivele periculoase.

Pentru evitarea perturbatiilor electromagnetice in zonele Cu trasee comune cu alte
instalatii din dotarea existenta vor fi luate masuri de Separare a circuitelor de curenti slabj de
circuitele de curenti tari .

d).siguranta in exploatare
Instalatiile electrice de curenti slabi —Sistem de supraveghere video in circuit inchjs —

integrat vor fi astfel proiectate si se vor realiza astfe] incat sa asigure protectia utilizatorului
impotriva socurilor electrice prin contact direct sau indirect.



Se va asigura securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal (protectia
la Suprasarcing, scurteircuit, scadereg de tensiune)

Se va avea in vedere limitarea temperaturii exterioare 5 surpafetelor accesibile aje
echipamente]or dispuse in aer liber.

Se vor alege gradele de protectie pentru echipamentele $1 materialele din compunerea
sistemelor in conformitate cy Normativu] [7-02.

¢)protectia impotriva Zgomotuluij

feconomie de energie si izolare termica

Economiile de energie vor fi realizate prin :
-performante tehnice ridicate;

-tiabilitate crescuts :

-gabarite reduse :

-consum de energie electrics redus:
-impact scazut asupra mediului ambiant;
-costuri scizute bentru mentenants

Agrementarea tehnica conform normelor internationale $i europene.

Asigurarea unor consumuri optime de energie electrica prin selectarea echimpamente]or
componente ale sistemuluj de supraveghere video.

Incadrarea consumurilor in limitele admise.

Adoptarea solutiilor de executie care au valoarea minimai a energiei inglobate.

Materialele electrice (cabluri, aparate, echipamente, receptoare) trebuic si aibj
Caracteristici tehnice ale caror performante s3 conducd la indeplinirea cerintelor esentiale de
calitate , conform Legii nr.10/1995 4 calitatii in constructii si certificareg de conformitate 2
calitatii potrivit prevederilor regulamentulyj privind certificarea de conformitate g calitatij
produselor in constructii aprobat prin HG 766/1997

[I1.5 REGLEMENTAR] TEHNICE DE REFERINTA
Standarde
-SR EN 50132-7/2002 /Partea 7 /Ghidul de aplicare —Standard care furnizeaza

recomandarile pentru alegerea , proiectares $1 instalarea sistemelor de televiziune in circuit
inchis.



Prescriptii
SR EN 60529-95 Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)
SR EN 60446:2003 Principij fundamentale si de securitate pentru interfata Om-masina,

marcare si identificare Identificarea conductoarelor prin culoare say prin reper numeric,

C56-2000 Normativ pentru verificarea calitatii lucririlor de constructii si a instalatiilor
aferente .

Prescriptii (C-SR -7/88 )

STAS 3628 —Conducte pentru instalatii de telecomunica,tii -Conditii generale de calitate
STAS 4438/2 Conducte pentry instalatij de telecomunica,tii.Conducte de cupru cy
1zolatie de cauciyc .Dimensiunj.

STAS 6675/3 Tevide PV(C neplastifiate .Metode de incercare Indicatii generale.

’

A .

STAS 8275 Protectia Impotriva electrocutirilor .Terminologie
STAS 8559 —Nise , fride si sub repartitoare de telecomunicatii

STAS 9954/1 Instalatii s; echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datoriti

STAS 12604/5 Protectie impotriva electrocutarilor Instalatii electrice fixe -Prescriptii
de proiectare executie si verificare,

Norme si normative
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si valorilor, siguranta persoanei

Normativ de Prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiri lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora : C300-1994

Normativul privind Proiectarea si Executarea Instalatiilor Electrice |a Consumatori cy
tensiuni pana la 1000 v , indicativ .7 -1998

Toate STAS-urile st Normele din Anexele 12A5i 12 B Ia Normativul I.7-1998

Normele de Muncs Unificate pe Economie in Constructii ale COCC —Instalatii electrice

Automatizari, Te]ecomunica;ii .

fntocrnit,
Consilier achizitii publice
Vilu Marian
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