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ANUNT DE PUBLICITATE
INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZITIE DIRECTA

Priméaria Comunei Baéleni , in calitate de autoritate contractantd , prin prezenta va invita
sa participati la procesul de atribuire a contractului de lucrdri pentru obiectivul "REPARATII
SEDIU VECHI PRIMARIA BALENI , JUDETUL DAMBOVITA”

Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publicd : achizitie directd , in
conformitate cu art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice , respectiv ,
Autoritatea contractantd are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in care valoarea
estimatd a achizitiei firda TVA este mai micd de 135060 lei , respectiv , in cazul in care
valoarea estimatd a achizitiei , farda TVA , este mai mica de 450.200 lei , pentru achizitiile de
lucrari.

Finantarea se va face de la Bugetul Local al comunei Béleni .

Valoarea estimati a produselor fiind de 187.822,25 LEI FARA TVA

Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Modul de prezentare a ofertei : Ofertele vor fi transmise pe adresa de email

primaria_baleni@yahoo.com pani la data de 14.07.2022 ora 12% sau la registratura Primariei
Baleni Sos.Bucuresti-Targoviste nr.86, judetul Dambovita.

Perioada de valabiltate a ofertelor este de 60 zile fatd de data transmiterii acestora.

Pretul este ferm si va fi exprimat in lei , fird TVA .

Termen de plati 30 zile de la data primirii facturii fiscale.

Termen finalizare lucrari 60 zile calendaristice.

Atribuirea contractului se face in conditiile art.187 din Legea 98/2016 .Pretul ofertei este
ferm in lei si nu se actualizeazd .

Atribuirea contractului se va face in prin intermediul catalogului electronic din
SICAP.Ofertantii care doresc si depund oferte vor posta oferta lor in catalogul electronic
din SICAP sau o vor trimite pe adresa de email : primaria_baleni@yahoo.com

In cazul in care oferta nu a fost postatd in SICAP péind la termenul limiti , ofertantul
trebuie sd publice in SICAP in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la primirea comunicarii
privind selectia ofertelor de la autoritatea contractantd , sub denumirea ” Reparatii sediu
vechi Primdria Bdleni ,judetul Dambovita




Documente solicitate :

1.Propunere financiard : se va intocmi conform anexei la prezentul anunt de
publicitate

2.Certificat constatator emis de ONRC din care rezulti obiectul de activitate al
operatorului economic .Obiectul contractului trebuie si aibid corespondent in codul
CAEN din certificatul de emis de ONRC

Intocmit,
Consilier achizitii publice
Vilu Marian



Proiect. 06/KDV/2022

DENUMIRE PROIECT:
REPARATII SEDIU VECHI PRIMARIA
BALENI,COM.BALENI,JUD.DAMBOVITA

BENEFICIAR:
PRIMARIA COMUNEI BALENI,DAMBOVITA
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Faza:D.T.A.C.

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI
DE MEDIU

Elaborat:

S.C. KDV PROJECT BUILDING SRL

Sat Zamfira, nr.93A, com.LIPANESTI , jud.PRAHOVA
Numir de ordin in Registrul Comertului: J29/2194/2021,
Cod unic de inregistrare: 44861797,

Tel:0732.938.581
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PROJECT BUILDING

MEMORIU DE PREZENTARE

. DENUMIREA PROIECTULUI
REPARATII SEDIU VECHI PRIMARIA BALENI

ILTITULAR

PRIMARIA COMUNEI BALENI

Str.SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE,NR.86,JUD.DAMBOVITA
Telefon 0245/265.004;0245/265.200 , Fax 0245/265.063

Persoana de contact: Primar -MUSAT FLOREA

Iil. DESCRIEREA PROIECTULUI
Pentru proiect s-a emis Certificatul de urbanism nr 52 din 16.03.2022 , valabil 12 luni.

a) Rezumatul proiectului

SITUATIA EXISTENTA
Descrierea amplasamentului:

Imobilul este situat in judetul Dambovita, comuna Baleni.satul BALENI ROMANI ,str.Soseaua
Bucuresti-Targoviste , nr.86, notat la cartea funciara nr.73897.Datorita faptului ca asupra imobilului
nu sau efectuat interventii de reparatii cladirea prezinta numeroase degradari la fatada si acoperisul
acesteia.

Conform certificatului de urbanism nr. 52/16.03.2022 eliberat de catre Primaria Baleni,
amplasament este situat in intravilanul satului Baleni Romani, comuna Baleni, jud. Dambovita.

Terenul se regaseste in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei
Baleni, jud. Dambovita. Acesta este incadrat in categoria de folosinta "curti si constructii”, ,destinatia
stabilita conform PUG aprobat prin HCL 39/22.09.2010. Conform certificatului de urbanism terenul
nu se afla in raza de protectie a monumentelor.

a) amplasamentul

COORDONATELE locatiei studiate sunt :

00 Latitudine N : 44°81'75.93"

O Logitudine E : 25°66'62.77"

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3/2012, este de 2,00kN/mp.

Valorile presiunii de referinta, conform Indicativ CR-1-1-4/2012, mediata pe 10 min, la 10m avand
50 ani interval mediu de recurenta, este de 0,40kPa.
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PROJECT BUILDING

Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054/77, este de -0,90m.

Conform normativul P 100/1/2013, « Cod de proiectare seismica », amplasamentul se afla situat in
zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag =0,35g.
Conform normativul P 100/1/2013, « Cod de proiectare seismica », din punct de vedere al
perioadelor de control (colt) , amplasamentul este caracterizat prin Tc=1,0sec.

Conform Certificatului de urbanism nr. 52 din 16.03.2022 terenul este situat in intravilanul satului
Baleni-Romani, comuna Balenii, in suprafata lot de 1824.00 mp, fara restrictii de construire, conform
PUG aprobat prin HCL comuna Baleni nr 39/22.09.2010.

Accesul pietonal si carosabil catre cladirea ce se va reabilita se realizeaza in zona de sud a acetseia
printr-o alee existenta(trotuar ce prezinta numeroase degradari), cu latimea de 4.00m si face lega-
tura cu drumul judetean DJ711.

b) topografia- geologia , clima si fenomenele naturale specifice zonei

-Adancimea de inghet pentru aceasta zona este de -0.90 m
-Temperaturile maxime absolute +40.4°C, iar minima absoluta -28°C
-Cantitatea medie de precipitatii anuale: 650 mm/an;

Geologia,seismicitatea :

Amplasamentul cercetat este situat in partea de sud a judetului Dambovita, aflandu-se la o distanta
de aproximativ 20 km de municipiul Targoviste.

Zona cercetata este situata in Campia Subcolinara a Targovistei. Campia Targovistei este desprinsa
din uniformitatea Campiei Romane, localitatea Baleni fiind asezata in sectorul subcolinar al acesteia.
Din punct de vedere geostructural, zona cercetata apartine Platformei Valahe. Platforma Valaha si-
a incheiat evolutia ca arie de sedimentare in Cuaternar cand a fost colmatata. In consecinta, ea
prezinta o morfologie cu caractere de campie, corespunzand in mare parte cu ceea ce in Geografia
fizica se cunoaste sub numele de Campia Romana. In ansamblu, Platforma Valaha prezinta un
relief plat, compartimentat de cursuri de ape cu vai largi.

c)Conditiile de amplasare si de realizare a obiectivului

Avand in vedere faptul ca asupra imobilului nu sau efectuat interventii de reparatii cladirea prezinta
numeroase degradari la fatada si acoperisul acesteia necesitand lucrari de reparatii .

SITUATIA PROIECTATA

Pe baza recomandarilor s-au adoptat urmatoarele solutii de imbunéatatire a aspectului cladirii
Izolarea termica a fatadei - parte opaca

- |zolarea termica a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime (Euroclasa
B-s1,d0) protejat cu masa de spaclu armata de min 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa;
materialul termoizolant va avea efortul la compresiune CS(10) min. 80 kPa, respective rezistenta la
tractiune perpendiculara pe fete — (TR) min.120 kPa.
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- Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm: vor fi prevazute glafuri noi din table
vopsita in camp electrostatic; in zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri,
se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau
pvc.

- Toate aerisirile existente pe fatade se vor mentine, proteja si se vor prevedea grille noi in golurile
existente, la nivelul fatadei reabilitate.

- In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm, conform caietului
de sarcini.

- Plafonul din windfang, adiacent intrarii principale, si plafonul uscatoriei va fi termoizolat cu polistiren
expandat ignifugat de 2cm, (Euroclasa B-s1,d0) protejat cu masa de spaclu armata si finisat cu
vopsea lavabila.

- Izolarea termica a parapetilor cu respectarea prevederilor legale, respectiv inlocuirea parapetilor
ce nu pot sustine incarcarea suplimentara data de inchiderea cu tamplarie;

Se vor reface parapetele conform detaliilor de executie.

Izolarea termica a fatadei - parte vitrata

Tamplaria PVC inlocuita de primarie, se afla intr-o stare buna din punct de vedere al etanseitatii si
intruneste cumulativ cerintele prevazute in standardul de cost (tamplarie clasa A, profil cu 3 camere,
rezistenta minima corectata R’ min >0,77 m2K/W, clasa de reactie la foc min. C-s2d0, grile
higroreglabile etc) — cerinte minime obligatorii si prevederile impuse de NTPEE- 2008 (evacuare
gaze arse si asigurare aer necesar arderii la bucatarii, precum si evacuarea infiltratiilor si scaparilor
de gaze ce se pot acumula in casa scarilor) prin urmare nu respecta cerintele esentiale. O abordare
corecta presupune inlocuirea in totalitate a tamplariei blocului de locuinte.

La momentul demararii executiei tamplaria pvc existenta va fi inventariata si revizuita prin inlocuirea
feroneriei care prezinta defecte.

Izolarea termica a planseului peste subsol

- Pentru peretii exteriori ai subsolului (zona soclu) se va realiza termoizolatie exterioara pe toata
inaltimea soclului, pana la cota terenului sistematizat (CTS), respectiv pe o inaltime de 50 cm sub
cota planseului de la parter (operatia presupune desfacerea trotuarului si refacerea acestuia).

- Termoizolarea plangeului peste subsol la intrados cu 8 cm de polistiren expandat ignifugat
(Euroclasa B-s2, d0) aplicat prin lipire, protejat cu o masa de spaclu; izolatia se va intoarce cu 0,50m
la contactul cu peretii verticali de contur.

Trotuarele exterioare

-Se vor reabilita trotuarele exterioare perimetrale cu hidroizolarea perimetrala in partea dispre soclu
cu membrana cu crampoane si mastic bituminous.Inainte de turnarea betonului se va asterne un
strat de folie PVC si se va lasa rosturi de dilatare la trotuarul proaspat turnat.
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Se vor executa urmatoarele lucrari:

Desfacerea tencuielilor exterioare degragate in vederea reparatiei
Desfacerea jghaburilor si burlanelor degradate in vederea inlocuirii fara recuperarea materialului
Desfacere mosaic si pardoseli exterioare degradate in vederea inlocuirii
Desfacere elemente de soclu degradate in vederea reparatiilor
Demolarea elementelor decorative din jurul ferestrelor-ancadramente beton si solbancuri
Demontarea grilajelor metalice de la ferestre
Curatirea cu aer comprimat a suprafetelor decopertate de tencuiala
Aplicare tencuieli exterioare pe zonele desfacute
Esafodaje din structure metalice speciale in vederea sustinerii zonei semicirculare din zona
bancomat in vederea reabilitarii stalpilor de sustinere
Consolidarea stalpilor de lemn prin aplicarea unor carcase metalice de sustinere din profile otel
si ancorarea acestora cu ancore chimice
Vopsirea stalpilor de sustinere si a carcaselor metalice
Sistem termoizolant de fatada din polistiren expandat grosime 100mm
Fixarea termozistemului de fatada cu dibluri si cuie plastic I=160mm
Aplicarea unei plase de armare din fibra de sticla in vederea armarii termosistemului
Masa spaclu
Tinci
- Amorsarea stratului support in vederea aplicarii vopselei structurate
Vopsea structurata cu granulatie maxim 1.5mm
Sistem termoizolant la soclu din polistiren extrudat grosime 50 mm
Fixarea termozistemului de fatada cu dibluri si cuie plastic I=160mm
Aplicarea unei plase de armare din fibra de sticla in vederea armarii termosistemului
Masa spaclu
Tinci
Amorsarea stratului support in vederea aplicarii tencuielii decorative
Tencuiala decorative tip marmorom culoare RAL 8017
Pardoseli din gresie antiderapanta de exterior
Vopsirea si remontarea grilajelor metalice
Trotuar de garda din beton turnat penmetral pe latura sudica si estica a cladirii cu latime 80 cm
Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la pereti
Plasa de protective apllcata pe schela metalica in vederea evitarii eventualelor accidente
Semnalizarea santierului cu banda avertizare si stalpi avertizare

INDEPLINIREA CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE DE CALITATE
REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE
Vor fi respectate normativele tehnice in vigoare .

SECURITATE LA INCENDIU

Prezenta documentatie respecta normele in vigoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data
intocmirii.

Constructia existenta are destinatia birouri si are gradul Il rezistenta la foc.

Astfel in conformitate cu prevederile HG 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4
la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective
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finantate din fonduri publice au fost definite clasele de reactie la foc specific pentru materialele
utilizate si s-a adoptat masura bordarii cu fasii continue de material termoizolant cu clasa de reactie
la foc A1 sau A2-s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de min. 0,30 m si cu
aceeasi grosime ca a materialului termoizolant utilizat in campul fatadei.

IGIENA, SANATATE SI MEDIULUL INCONJURATOR

Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data
intocmirii ei.

Eventualele deseuri solide rezultate din exploatare vor fi sortate, compactate si depozitate in
europubele. Evacuarea acestora se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi
existente.

SIGURANTA S| ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Prezenta documentatie respecta normele in vigoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data
intocmirii.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea cerintei amintim:

Conform pct. “2.(D)2.1. Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor” din NP 068 - 2002 “Normativ
privind proiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al cerintei de siguranta exploatare” a fost astfel conceputa
incat “partea fixa sa poata fi curatata din interior, in conditii de siguranta

PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data
intocmirii ei.

Constructia dispune de vitraje izolante, materiale de finisaj care atenueaza zgomotul de impact din
cladire. Nu exista tratamente acustice speciale. In cadrul documentatiei nu sunt prevazute masuri
specific pentru protectia la zgomot dar lucrarile pentru cresterea eficientei energetice, desi au
destinatie specifica, aduc indirect o crestere a gradului de protective la nivelul anvelopei.

ECONOMIE DE ENERGIE Sl IZOLARE TERMICA
Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data
intocmirii ei.

Solutiile pentru reabilitarea energetica a anvelopei

Reabilitarea termica a anvelopei

-Termoizolarea peretilor exteriori la spatiile incélzite cu 10 cm de polistiren expandat ignifugat, cu
A=0,04 W/mKk, rezultand o rezistenta termica corectatd, R' = 2,73 — 2,8 m2/W:; realizarea unor bor-
dari perimetrale pe intreaga suprafata a anvelopei (30cm) - in dreptul planseelor de nivel - cu placi
hidrofobizate de vata minerala bazaltica 10cm, cu A=0,36 W/mk, rezultand o rezistenta termica
corectata, R' = 2,75 m?k/W

-Izolarea termica a plangeului peste parter: partea inferioara a planseului se va placa cu un strat de
vata minerala de 5 cm.

Sistemul termoizolant EPS tip BAUMIT este un sistem modern si performant de termoizolare a
fatadelor. Sistemul se incadreaza Tn Euroclasa B — s1, dO si B-s2,d0 in privinta comportarii la foc.
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Toate produsele inglobate sunt de unic furnizor si sunt perfect compatibile, verificate atat in
laboratoarele europene cét si prin comportarea in exploatare intr-o perioada de peste 35 de ani.
La executie pe suportul existent se aplica adezivul pentru gpaclu pulverulent pe baza de ciment
pentru lipirea si gpacluirea placilor termoizolante de fatada. Se aplica placile de polistiren expandat
de 10 cm grosime, avand conductivitatea termica A = 0,04 W/mk, care se fixeaza cu dibluri cu cuie
de plastic ® 8 mm. Deasupra se aplica plasa din fibra de sticla rezistenta la mediul alcalin, peste
care se aplica grundul gata preparat folosit ca amorsa sau egalizare. Ultimul strat de finisaj este
tencuiala decorativa de tip Silikon, Silikat, Granopor, Artline, functie de finisajul stabilit la definiti-
varea proiectului.

La confluenta dintre soclu i peretele vertical se va folosi o plasa de armare suplimentara si o banda
de etangare rosturi.

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI
Amenajarile exterioare propuse se vor rezuma la reparatii locale ale trotuarului de protectie al cla-
dirii.

CONTROALE DE CALITATE, VERIFICARI, INCERCARI

Pe parcursul executiei, calitatea lucrarilor se verifica pe faze determinante, la terminarea unei faze
de lucru precum si la receptia preliminara

Metodele de control si documentele care stau la baza atestarii calitatii sunt cuprinse in:

- Normative pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor aferente constructiilor

Respectarea conditiilor tehnice de calitate a lucrarilor trebuie controlata de sefii formatiilor de lucru
si personalul insarcinat cu conducerea lucrarilor de executie.

Calitatea lucrarilor care au caracter de lucrari ascunse se va verifica de beneficiar impreuna cu
executantul, pe masura executiei lor, incheindu-se procese verbale de lucari ascunse care sa
confirme

- calitatea materialelor folosite

- calitatea suporului

- succesiune acorecta a operatiilor

- corectitudinea executiei

DOCUMENTATIA DE REFERINTA LISTA STANDARDELOR S| NORMATIVELOR
ROMANESTI APLICATE IN PROIECTAREA S| EXECUTIA LUCRARILOR DE
ARHITECTURA

Prezenta documentatie, in faza de proiect tehnic, a fost elaborata cu respectarea pre-
vederilor

legilor si normativelor in vigoare din care amintim:

- Legea nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executiei lucrérilor de construciii,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii — actualizata prin Legea nr. 177/
2015;

- H.G. nr. 925/1995 Regulamentul de verificare gi expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si construciilor

- H.G.R. nr. 28/2008 privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru investitji si lucrari de interventii

- Ordin nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
H.G. nr. 28/2008

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind cresterea
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performantei energetice a blocurilor de locuinte”.

- Ordinul nr. 282/259/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii
regionale gi locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului,
ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

- ODR 2280/ 2013 pentru aprobarea reglementarilor tehnice ,Solutii — cadru privind
reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente,
indicativ SC 007- 2013

- GP 123/ 2013 - Ghid de proiectare si executare a reabilitarii blocurilor de locuit;

- P118-1999 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor

- C 107/2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie
ale cladirilor cu completarile si modificarile ulterioare;

- SR EN 13163: 2012 -Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din
polistiren expandat (EPS). Specificatie;

- SR EN 13162: 2012 -Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din
vata mineral (MW). Specificatie;

- SR EN 13164:2012 -Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din
spuma de polistiren extrudat (XPS). Specificatie;

- SR EN 14351-1+A1:2010 Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de
performanta;

- SR EN 13501-1+A1:2010 — Clasificare la foc a produselor si elementelor de
constructie

- Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr.
1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

- C 56 — 2002 — Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucrérilor de
constructii si instalatiilor aferente acestora;

b) Justificarea necesitatii proiectului

Investitia de fata se refera la reparatii ale cladirii vechi a sediului primariei unde se desfasoara
activitati cu publicul si au loc si sedinte al consiliului local.Astfel, prin lucrarile de reparatii se
genereaza anumite avantaje si anume :

- eliminarea factorilor de risc pentru sanatatea oamenilor;

- asigurarea protectiei mediului;

- crearea unor conditii de lucru decente ale personaluiui din incinta;

- atragerea unor potentiali investitori;

Utilitatea publica a obiectivului ce urmeaza a fi realizata consta in faptul ca ofera posibilitatea
imbunatatirii conditiilor de calitate a activitatilor prestate de personal, beneficiari fiind un numar
considerabil de locuitori ai comunei, turisti, vizitatori ai unitati socio - economice.

c) Valoarea investitiei este de : 231.448,57 lei ( TOTAL GENERAL, faraTVA ) conform deviz
general al obiectivului de investitii.

d) Perioada de implementare propusa este de : 4 luni calendaristice.
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e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitatd pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) Planul de incadrare in
zona a proiectului si planurile de situatie si detalii ale retelei de drumuri si retelei de conducte de
apa sunt atasate la memoriu, dupa cum se mentioneaza in Anexe.

f) Caracteristicile fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri,
alte structuri, materiale de constructie etc.)

Izolarea termica a fatadei — parte opaca

- Izolarea termica a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime (Euroclasa
B-s1,d0) protejat cu masa de spaclu armata de min 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa;

materialul termoizolant va avea efortul la compresiune CS(10) min. 80 kPa, respective rezistenta la
tractiune perpendiculara pe fete — (TR) min.120 kPa.

- Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm: vor fi prevazute glafuri noi din table
vopsita in camp electrostatic; in zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri,
se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau
pvc.

- Toate aerisirile existente pe fatade se vor mentine, proteja si se vor prevedea grille noi in golurile
existente, la nivelul fatadei reabilitate.

- In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm, conform caietului
de sarcini.

- Plafonul din windfang, adiacent intrarii principale, si plafonul uscatoriei va fi termoizolat cu polistiren
expandat ignifugat de 2cm, (Euroclasa B-s1,d0) protejat cu masa de spaclu armata si finisat cu
vopsea lavabila.

- lzolarea termica a parapetilor cu respectarea prevederilor legale, respectiv inlocuirea parapetilor
ce nu pot sustine incarcarea suplimentara data de inchiderea cu tamplarie;

Se vor reface parapetele conform detaliilor de executie.

Izolarea termica a fatadei — parte vitrata

Tamplaria PVC inlocuita de primarie, se afla intr-o stare buna din punct de vedere al etanseitatii si
intruneste cumulativ cerintele prevazute in standardul de cost (tamplarie clasa A, profil cu 3 camere,
rezistenta minima corectata R’ min >0,77 m2K/W, clasa de reactie la foc min. C-s2d0, grile higrore-
glabile etc) — cerinte minime obligatorii si prevederile impuse de NTPEE- 2008 (evacuare gaze arse
si asigurare aer necesar arderii la bucatarii, precum si evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze
ce se pot acumula in casa scarilor) prin urmare nu respecta cerintele esentiale. O abordare corecta
presupune inlocuirea in totalitate a tamplariei blocului de locuinte.

La momentul demararii executiei tamplaria pvc existenta va fi inventariata si revizuita prin inlocuirea
feroneriei care prezinta defecte.

izolarea termica a soclului
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- Pentru peretii exteriori ai subsolului (zona soclu) se va realiza termoizolatie exterioara pe toata
inaltimea soclului, pana la cota terenului sistematizat (CTS), respectiv pe o inaltime de 50 cm sub
cota planseului de la parter (operatia presupune desfacerea trotuarului si refacerea acestuia).

Trotuarele exterioare

-Se vor reabilita trotuarele exterioare perimetrale cu hidroizolarea perimetrala in partea dispre soclu
cu membrana cu crampoane si mastic bituminous.Inainte de turnarea betonului se va asterne un
strat de folie PVC si se va lasa rosturi de dilatare la trotuarul proaspat turnat.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare
Prin acest proiect, nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Imobilul este situat in judetul Dambovita, comuna Baleni.satul BALENI ROMANI ,str.Soseaua
Bucuresti-Targoviste , nr.86, notat la cartea funciara nr.73897.Datorita faptului ca asupra imobilului
nu sau efectuat interventii de reparatii cladirea prezinta numeroase degradari la fatada si acoperisul
acesteia.

Conform certificatului de urbanism nr. 52/16.03.2022 eliberat de cétre Primaria Baleni, am-
plasament este situat in intravilanul satului Baleni Romani, comuna Baleni, jud. Dambovita.

Terenul se regaseste in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Ba-
leni, jud. Dambovita. Acesta este incadrat in categoria de folosinta "curti si constructii”, ,destinatia
stabilita conform PUG aprobat prin HCL 39/22.09.2010. Conform certificatului de urbanism terenul
nu se afla in raza de protectie a monumentelor.

a) amplasamentul

COORDONATELE locatiei studiate sunt :

O Latitudine N : 44°81'75.93"

O Logitudine E : 25°66'62.77"

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3/2012, este de 2,00kN/mp.

Valorile presiunii de referinta, conform Indicativ CR-1-1-4/2012, mediata pe 10 min, la 10m avand
50 ani interval mediu de recurenta, este de 0,40kPa.

Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054/77, este de -0,90m.

Conform normativul P 100/1/2013, « Cod de proiectare seismica », amplasamentul se afla situat in
zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag =0,35g.

Conform normativul P 100/1/2013, « Cod de proiectare seismica », din punct de vedere al perio-
adelor de control (colt) , amplasamentul este caracterizat prin Tc=1,0sec.

Conform Certificatului de urbanism nr. 52 din 16.03.2022 terenul este situat in intravilanul satului
Baleni-Romani, comuna Balenii, in suprafata lot de 1824.00 mp, fara restrictii de con-struire, con-
form PUG aprobat prin HCL comuna Baleni nr 39/22.09.2010.
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Accesul pietonal si carosabil catre cladirea ce se va reabilita se realizeaza in zona de sud a acet-
seia printr-o alee existenta(trotuar ce prezinta numeroase degradari), cu latimea de 4.00m si face
legatura cu drumul judetean DJ711.

VL. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in lim-
ita informatiilor disponibile

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
1. Protectia calitatii apelor

In faza de executie

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua localitatii Baleni. Se vor amenaja toalete
ecologice pentru faza de executie (la organizarea de santier). Din procesul de construire nu vor
rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ
asupra factorului de mediu apa.

2. Protectia aerului

In faza de executie

Conditii pentru evacuarea poluantilor in aer:

-pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea
poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel;

-activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia parti-
culelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor.
-transportul materialelor si deseurilor produse Tn timpul executarii lucrarilor de constructii, cu mijlo-
ace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestor materiale;
-depozitarea deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii se va realiza in con-
tainere metalice acoperite, iar transportul cu mijloace de transport adecvate, pentru evitarea im-
prastierii acestor materiale; Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie se face
conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat
al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in legislatia de mediu in vigoare, iar sursele de emisie
nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt foarte mici si, prin urmare, nu produc impact
semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare
In aceasta faza nu sunt generate in aer emisii de poluanti.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

In faza de executie

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de lucru
cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in
general numai pe perioada zilei. Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnifica-
tiva de zgomot si vibratii. Conditii pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Vor fi luate
masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile in lucru,
cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata in 2008, privind gestionarea zgomotului am-
biant. Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si
instalatile in lucru, astfel incat la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin SR
10009/2017- Acustica in constructii- Acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot- In-
cinte industriale Nivel de zgomot echivalent Lech= 65dB(A);
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In faza de functionare

In cadrul activitatii, nu se produc zgomote care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de
mediu zgomot, dar vor fi luate masuri de protectie pentru aceasta. Nu vor exista surse de zgomot
care sa perturbe proprietatile din zona. Se va urmari nivelul de zgomot exterior astfel incét sa fie
respectate urmatoarele valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiental: Lech (A) zi (orele 7-19) 60dB; Lech (A) seara (orele 19-23) 55dB; Lech (A)
noapte (orele 23-7) 50dB. Nu exista surse de vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor.
In faza de executie
Nu exista surse generatoare de radiatii.

Iin faza de functionare
Nu exista surse generatoare de radiatii.

5. Protectia solului si a subsolului

In faza de executie

In perioada de executie se vor efectua lucrari care vor afecta orizonturile superficiale ale solului, se
considera ca impactul asupra solului este unul redus. Amenajari si dotarile pentru protectia solului
si subsolului:

Atéat pe perioada executiei lucrarilor, cét si pe perioada de derulare a lucrarilor de construire a obi-
ectivului se vor lua masurile necesare pentru:

-evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;
-evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii
neamenajate corespunzator;

-amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzatoare (toalete ecologice);

-refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor;

-in perioada executiei se vor utiliza materiale de constructii preambalate, betonul se va aduce
preparat din statiile de betoane, se va utiliza doar nisip, balast, piatra in vrac, materiale care nu
produc un impact negativ asupra solului.

- pamantul rezultat din sapaturi si amenajarea teritoriului se va depozita pe spatiul public in asa fel
incat sa nu fie blocat traficul din zona, fiind utilizat ulterior la sistematizarea pe verticala;

In faza de functionare

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin reaamenajarea cailor de acces. Pentru depozitarea
deseurilor menajere se vor utiliza containere inchise amplasate intr-o zona special destinata, plat-
forma betonata, imprejmuita. Activitatea, nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu
sol si subsol, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele
acvatice si terestre.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau
cultural.
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8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament.

In faza de executie

In general, cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele
constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va
realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in pubele.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie, (codificate conform HG
nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, in-
clusiv deseurile periculoase, Anexa 2) sunt urmatoarele:

- deseuri menajere ( cantitate maxima 5 kg/zi de lucru), generate de activitatea personalului ce
participa la lucrarile de constructii; se vor depozita intr-o pubela la locul de lucru si vor fi predate pe
baza de contract catre serviciul de salubrizare ce presteaza astfel de servicii;

- deseuri de constructii: pamant si piatra rezultata din excavatii ( ); deseurile inerte pot fi depozitate
intr-un depozit de deseuri inerte. Cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt
dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate
deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara la locul
lucrarii. In general, cantitatea de pamant excavat va fi direct proportionala cu adancimea excavatiei
si suprafetele utilizate pentru amenajarea obiectivului. Pentru pozarea conductelor de distributie
apa, se estimeaza un volum de pamant excavat de cca mc (cu un sant de adancime de cca. 1,10
m, astfel incat conductele sa fie sub limita de inghet). Din acest volum o parte se va utiliza pentru
acoperirea conductelor si aducerea terenului la starea initiala. Pamantul va fi utilizat pentru aduc-
erea suprafetei la starea initiala dupa pozarea conductelor. Daca va ramane pamant excedentar,
acesta poate fi utilizat, functie de calitate acestuia, pe zone de teren degradate, la solicitarea Pri-
mariei. Daca este in amestec cu piatra si sau/nisip se poate trata ca deseu inert, dupa caz. In peri-
oada de functionare a retelelor nu se vor genera deseuri.

Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la depozitarea deseurilor:

Vor fi respectate prevederile urmatoarelor acte legislative:

- vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare, art 19 alin (1). Detinatorii/producatorii de deseuri au obligatia:

a) sa predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfasoara op-
eratiuni cuprinse in anexa nr. Il A ori nr. Il B sau sa asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor
prin mijloace proprii;

d) sa prevada si sa realizeze masurile care trebuie sa fie luate dupa incheierea activitatilor si
inchiderea amplasamentelor;

e) sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri
nepericuloase;

f) sa separe deseurile, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera
fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati. In urma
desfasurarii activitatii nu rezulta deseuri cu potential contaminant, nu apar substante toxice si peri-
culoase.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

1.In faza de executie

In cadrul procesului de construire nu sunt generate substante si preparate chimice periculoase care
sa afecteze factorii de mediu.

2.In faza de functionare

In cadrul activitatii nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase
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10. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii
Suprafata domeniului public afectata de lucrari este: 1824 mp

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:
Solutia recomandata prin proiect nu introduce efecte negative suplimentare asupra solului, dren-
ajului, microclimatului apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, aerului sau peisajului. Implementarea
proiectului nu produce efecte negative asupra mediului, dar exista riscul ca in perioada de executie
a modificarilor sa apara efecte negative. De aceea, vom preciza in cele ce urmeaza principalii factori
poluanti ce pot aparea si masuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.

Poluarea sonora.

Masurile curente aplicate de reducere a poluarii sonore pot fi incadrate in doua categorii:

- de reducere a nivelului de zgomot la sursa.

- de protectie a receptorului.

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa, se recomanda de proiectant reducerea traficului
greu. Se apreciaza ca in timpul executiei nu se vor inregistra niveluri de zgomot care sa depaseasca
limitele admisibile.

Deseuri toxice si periculoase.

Lucrarile proiectate nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi incadrate in cate-
goria substantelor toxice si periculoase.

Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

-motorina, carburant de utilaje si mijloace de transport,

-benzina, carburant de utilaje si mijloace de transport,

-lubrifianti (ulei, vasilina),

-lacuri si vopsele, diluanti, protectie anticoroziva de marcaje.

Pot aparea unele probleme la manipularea acestor produse dar se recomanda respectarea nor-
melor specifice de lucru si de securitate si sénatate Tn munca pentru desfasurarea in deplina sig-
urantd a operatiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati de unitati speciali-
zate n acest scop.

Emisii de praf

Pe perioada executiei datoritd miscarilor de materiale se vor semnala emisii importante de praf si
noxe de la gazele de eapament. Se vor lua masuri de micsorare a poluarii prin masuri specifice:
stropirea cailor de acces de cel putin doua ori pe zi etc.

Poluarea apei

n perioada de executie a lucrarilor, sursele posibile de poluare a apelor sunt datorate manipularii si
punerii in operd a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc) sau pierderi accidentale
de combustibili si uleiuri de la utilaje. Se vor lua masuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca
poluarea apei de suprafata pe toata durata investitiei.

VIIl. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Pe timpul desfasurarii lucrarilor de implementare a proiectului se va avea in vedere monitorizarea
gestiunii deseurilor produse, conform cerintelor legislatiei in vigoare.
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IX. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale
care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, etc.)
Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in spatiul public apartinand Primarie
Baleni, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Proiectul pentru organizarea de
santier se va elabora de catre executantul lucrarii cu concursul beneficiarului. Prin proiectul de or-
ganizare de santier se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor in conditiile
impuse de furnizori, ludndu-se masuri de paza si protectie a acestora. Se va realiza un proiect de
executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.
Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare se vor realiza in domeniul public prin proiectul
de organizare de santier. Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita
deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu com-
bustibil se va face doar la unitati specializate; Este interzisa orice activitate fara obtinerea autoriza-
tiilor si avizelor de catre beneficiar. inainte de Tnceperea oricaror lucrari se vor lua toate masurile ce
se impun pentru executarea lucrarilor in conditii de siguranta. Se vor lua masuri pentru evitarea
pierderilor de pamént si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice
depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructie in afara amplasamentului obiec-
tivului.suprafetele de teren ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Xl. Lucrari refacere amplasament la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la
incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Se va reabilita corespunzator suprafata utilizata temporar pentru realizarea sapaturii in vederea
pozarii conductelor.

XIl. Anexe - piese desenate
1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii
suprafetelor.

Xill. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, aprobatd cu modificari si completari prin Legea nr.
49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:
a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar,
precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate
vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie
nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic contindnd coordonatele conturului (X, Y) in
sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenta si efectivele / suprafetele acoperite de specii s i habitate de interes comunitar in zona
proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru man-
agementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
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Nu este cazul.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor s i habitatelor din aria naturala
protejata de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi
completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actual-
izate:

1.Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic; - cursul de apa: denumirea si codul cadastral; - corpul
de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea starii ecologice/potenialului ecologic i starea chimica a corpului de apa de suprafa3;
pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa i starea chimica a corpului de apa.
Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea
exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr privind evaluarea impactului anumitor pro-
iecte publice s i private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul
compilarii informatiilor in conformitate cu punctele IlI-XIV.

Nu este cazul.

TITULAR

PRIMARIA COMUNEI BALENI

Str.SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE,NR.86,JUD.DAMBOVITA
Telefon 0245/265.004;0245/265.200 , Fax 0245/265.063

Persoana de contact: Primar -MUSAT FLOREA

Elaborat:
S.C. KDV PROJECT BUILDING SRL

Sat Zamfira, nr.93A, com.LIPANESTI , jud.PRAHOVA
Numir de ordin in Registrul Comertului: J29/2194/2021,
Cod unic de inregistrare: 44861797,
Tel:0732.938.581 [oromul
Sef proiect: arh.DITA VICTOR

|cu drept £2

Headquarter: Com.Lipanesti,Sat Zamfira,Nr.93A * J29/2194/2021 * CUI:44861797
Email: kdv.project.building@gmail.com,
Cont Trezorerie Boldesti : ROOATREZ5395069XXX010851 * Cont Libra Bank:RO76BREL002003282280100




PROJECT BUILDING

Denumire obiectiv.: REPARATII SEDIU VECHI PRIMARIA BALENI

Beneficiar : PRIMARIA COMUNEI BALENI

Proiectant General : SC KDV PROJECT BUILDING SRL

Amplasament :Com.Baleni, sat Baleni-Romani,str.Bucuresti-Targoviste,nr.86

LISTA DE CANTITATI

LUCRARI DE REPARATII SEDIU VECHI PRIMARIE

NR. DENUMIRE OPERATIUNE U.M. CANTITATEPRET VALOARE
CRT F.TVA
1 Desfacerea tencuielilor exterioare degragate in mp 115.00
vederea reparatiei
2  Desfacerea jghaburilor si burlanelor degradate ml 78.20
in vederea inlocuirii fara recuperarea
materialului
3 Desfacere mosaic si pardoseli exterioare mp 7.50
degradate in vederea inlocuirii 7
4  Desfacere elemente de soclu degradate in ml 78.20
vederea reparatiilor
5 Demolarea elementelor decorative din jurul buc 3.00
ferestrelor-ancadramente beton si solbancuri
6 Demontarea grilajelor metalice de la ferestre buc 2.00
7  Curatirea cu aer comprimat a suprafetelor mp 376.23
decopertate de tencuiala , ‘
8 Aplicare tencuieli exterioare pe zonele mp 115.00
desfacute
9 Esafodaje din structure metalice speciale in mp 35.00

vederea sustinerii zonei semicirculare din zona

bancomat in vederea reabilitarii stalpilor de

sustinere , ,
10 Consolidarea stalpilor de lemn prin aplicarea buc 6.00

unor carcase metalice de sustinere din profile

otel si ancorarea acestora cu ancore chimice

11  Vopsirea stalpilor de sustinere si a carcaselor buc 6.00
metalice
12 Sistem termoizolant de fatada din polistiren mp 338.40

expandat grosime 100mm
13 Fixarea termozistemului de fatada cu dibluri si buc 1692.00
cuie plastic =160mm
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14 Aplicarea unei plase de armare din fibra de mp 338.40
sticla in vederea armarii termosistemului

15  Masa spaclu mp 338.40

16  Tinci mp 338.40

17 Amorsarea stratului support in vederea aplicarii mp 338.40
vopselei structurate

18  Vopsea structurata cu granulatie maxim 1.5mm mp 338.40

19 Sistem termoizolant la soclu din polistiren mp 37.80
extrudat grosime 50 mm

20 Fixarea termozistemului de fatada cu dibluri si buc 189.00
cuie plastic I=160mm

21  Aplicarea unei plase de armare din fibra de mp 37.80
sticla in vederea armarii termosistemului

22 Masa spaclu mp 37.80

23 Tinci mp 37.80

24  Amorsarea stratului support in vederea aplicarii  mp 37.80
tencuielii decorative

25 Tencuiala decorative tip marmorom culoare mp 37.80
RAL 8017

26  Pardoseli din gresie antiderapanta de exterior  mp 7.50

27 Vopsirea si remontarea grilajelor metalice buc 2.00

28 Trotuar de garda din beton turnat perimetral pe ml 43.00
latura sudica si estica a cladirii cu latime 80 cm

29 Schela metalica tubulara pentru lucrari de mp 391.00
finisaje la pereti

30 Plasa de protective aplicata pe schela metalica mp 391.00
in vederea evitarii eventualelor accidente

31 Semnalizarea santierului cu banda avertizare si buc 5.00

stalpi avertizare
Total fara tva
TVA 19%

Total cu TVA

Nota: La intocmirea ofertei financiare, constructorul va include in oferta si urmatoarele:
- Transport materiale
- Incarcare-descarcare materiale si moloz,taxa de rampa
- Transport prin purtat materiale pe distante max 50m

Intocmit,
Alecu Valentin_
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