ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI BALENI
Bdleni, Str.50s.Bucuresti-Targoviste ,nr 86,jud.Ddmbovita
www.primariabaleni.ro
E-mail:primaria_baleni@yahoo.com
Tel.Centrald:0245/265.004;0245/265.200; Fax:0245/265.063
COMPARTIMENT ACHIZITI PUBLICE

NR.18736/26.10.2022

Se aprobia
~=—=Primar,
Musat' Flopea

ANUNT INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZITIE DIRECTA

iN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI

1.Autoritatea contractanti :

Comuna Baleni, adresa sediul : comuna Baleni, Sos.Bucuregti-Targoviste, nr.86 , judetul
Dambovita, telefon :0245265004 , fax :0245265063 , cod fiscal 4280060 ,
email:primaria_baleni{@yahoo.com ; achizitiipublice@primariabaleni.ro

2.Denumirea contractului : Executie lucriari ’AMENAJARE SANTURI SI PODETE
PENTRU OPTIMIZAREA APELOR PLUVIALE PE SOSEAUA NUCETULUI N
REGIM DE URGENTA-TRONSON 1

3.Descrierea contractului : Obiectul contractului consti In executia lucrdri pentru realizarea
obiectivului "Amenajare santuri $i podete pentru optimizarea apelor pluviale pe
Sos.Nucetului in regim de urgentd -Tronson 1” conform Proiectului Tehnic de Executie
nr.03/2022 elaborat de SC ANSAN URBAN .Termenul de executie este de 3 luni de la data
emiterii ordinului de incepere a lucririlor.

4.Sursa de finantare : Finantarea pentru implementarea proiectului "Amenjare santuri si
podete pentru optimizarea apelor pluviale pe Sos.Nucetului in regim de urgenti -
Tronson 17 este asiguratid din BUGETUL LOCAL.

3.Tip anunt : Achizitie directd

6.Tip contract : Lucrari

7.Cod si denumire CPV : 45262600-7 -Diverse lucriri specializate de constructii

8.Valoarea estimati a contractului : 356.961,64 lei fira TVA

9.Oferta financiard va fi ferma si nu poate fi modificata pe toata durata de derulare a
contractului.

10.Nu se accepta oferte alternative .



11. Nu se organizeaza sedintd de evaluare a ofertelor, cu participarea ofertantilor.
12.Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scizut

13.Informatii privind oferta financiari a operatorilor economici interesati :
-perioada de timp in care ofertantul {si va mentine oferta valabili este de 60 zile de la data
limitd de depunere a ofertelor;

-oferta declarata castigatoare este cea cu pretul cel mai scazut;

-in cazul in care oferta este neconforma se va selecta oferta care ocupa locul urmétor in
clasament , pentru verificarea conformitatii ;

-daca documentele transmise sunt conforme , dupa deliberare , autoritatea contractanti va
finaliza achizitia in SEAP st va invita ofertantul cistigitor pentru semnarea contractului si
prezentarea documentelor transmise in original;

14. Participarea operatorilor economici:

-pot parficipa toti operatorii economici interesati indiferent daci acestia detin sau nu cont in
SEAP ;

-operatorii economici care au cont in SEAP vor publica oferta personalizati 1n catalog cu
denumirea ”Amenajare santuri si podete pentru optimizarea apelor pluviale pe Sos.Nucetului
in regim de urgentd TRONSON 1.

-operatorii economici care nu au cont in SEAP si cei care nu pot atasa in SEAP documentele
obligatorii care Insotesc oferta financiard , previzute la pct.15, le pot depune la registratura
autorititit contractante sau o pot transmite la urmétoare adresd de email :
primaria_baleni(yahoo.com

15. Documente obligatorii care insotesc oferta financiari

-formularul de ofertd financiard, anexat anuntului.

-centralizatoarele completate cu valorile financiare (formularul F1, toate Formularele F2) ,
Listele cu cantititile de lucriiri completate cu valorile financiare (toate Formulare F3, F2) ,
Listele cu cantitifile de lucrari completate cu valorile financiare (toate Formulare F3,
Formularele C6, C7 , C8 , C9) si Graficul general de realizare a investitiei publice, conform
Proiectului tehnic nr.03/2022, anexat anuntului.

-certificatul constatator emis de ONRC |, eliberat cu maxim o luni fatd de data depunerii
oferter , din care sd rezulte cd ofertantul are Inscris obiectul de activitate corespunziitor
obiectului contractului.

16.Termenele pentru depunerea ofertelor si a solicitirilor de clarificiri

-Termenul limitd pentru depunerea ofertelor este de 28.10.2022 orele 16

-Termenul limitd pentru solicitarea de clarificar este 27.10.2022 ora 23.59. Solicitéirile de
clanificéri se transmit la adresa de email : primaria_baleni@yahoo.com .Rispuns la
solicitdrile de clarificéri va fi postat pe site-ul autorititii contractante atasat Anuntului de
publicitate la avizier electronic.

Consilier achizitii publice
Vilu Marian
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ANSAN URBAN

solutii rapide devize/ofertare

AMENAJARE SANTURI S| PODETE
PENTRU OPTIMIZAREA APELOR
PLUVIALE PE SOSEAUA NUCETULUI

IN REGIM DE URGENTA

-PIESE SCRISE S| DESENATE-

BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA BALENI

ADRESA: SOS. NUCETULUI, SAT BALENI SARBI, COMUNA BALENI, JUDETUL
DAMBOVITA

NR. PROIECT: 03/2022

FAZA: P.T.E.

PROIECTANT: S.C. ANSAN URBAN S.R.L. TARGOVISTE
Targoviste, Calea Campulung, nr.133T, tel.0729899502




Calea Campulung, nr. 133T, TARGOVISTE, DAMBOVITA
A N SA N U R BA N Tel. Mobil: (+40) 729899502
115/1607/2019, CIF RO 41706675
m solutii rapide devize/ofertare Cont ROBOBTRLRONCRT0522177901 - Banca Transilvania
E-mail: ansan05urban@gmail.com

AMENAJARE SANTURI SI PODETE
PENTRU OPTIMIZAREA APELOR
PLUVIALE PE SOSEAUA NUCETULUI
IN REGIM DE URGENTA

PROIECT NR. 03/2022

Faza:

P. T.E.

Proiectant : S.C. ANSAN URBAN S.R.L. RBAN -
Sef proiect: ing. IONESCU FLORIN 7 ‘w25
Beneficiar: U.A.T. COMUNA BALENI

2022



Calea Cimpulung, nr. 133T, TARGOVISTE, DAMBOVITA
A N SA N U R BA N Tel. Mobil: (+40) 729899502
J15/1607/2019, CIF RO 41706675
Cont ROGOBTRLRONCRT0522177901 - Banca Transilvania
m E-mail: ansan05urban@gmail.com

solutii rapide devize/ofertare

LISTA DE SEMNATURI

Sef Proiect :

Ing. Florin Ionescu .........cooveviiiiiiiiiiiiiiiieeanne..

Proiectat:

Ing. Eugen Dobre .............. il*’ .

Desenat:

Ing. Eugen Dobre ............. M“ﬁ ....................

S.C. ANSAN URBAN S.R.L.



solutii rapide devize/ofertare

Calea Campulung, nr. 133T, TARGOVISTE, DAMBOVITA
Tel. Mobil: (+40) 729899502
ANSAN U RBAN J15/1607/2019, CIF RO 41706675
Cont ROGOBTRLRONCRT0522177901 - Banca Transilvania
E-mail: ansan05urban@gmail.com

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

AMENAJARE SANTURI SI PODETE PENTRU OPTIMIZAREA
APELOR PLUVIALE PE SOSEAUA NUCETULUI

IN REGIM DE URGENTA
PROIECT NR. 03/2022

FAZA: P.T.E.

PIESE SCRISE:

- FOAIE DE TITLU

- LISTA DE SEMNATURI

- BORDEROU

- CERTIFICAT DE URBANISM

- ACTE DE PROPRIETATE

- STUDIU GEOTEHNIC

- MEMORIU TEHNIC

- CAIETE DE SARCINI

- PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNC&_.___ _

- PROGRAME DE CONTROL IN TIMPUL EXbCUTIE?
- PROGRAME DE URMARIRE A COMPORIARII INT :

- DOCUMENTATIE ECONOMICA

PIESE DESENATE 709573 /
Tronson 1: : ﬁ(ldjh ce 7

D01 - PLAN DE INCADRARE IN ZONA NS L
D02 - PLAN DE SITUATIE TRONSON 1 ., GINER /4
D03 - PROFIL TRANSVERSAL TIP 1
D04 - RIGOLA CAROSABILA 1=0.74m

Tronson 2:
D01 - PLAN DE INCADRARE IN ZONA
D02 - PLAN DE SITUATIE TRONSON 2 - PLANSA 1
D03 - PLAN DE SITUATIE TRONSON 2 - PLANSA 2
D04 - PLAN DE SITUATIE TRONSON 2 - PLANSA 3
D05 - PLAN DE SITUATIE TRONSON 2 - PLANSA 4
D06 - PLAN DE SITUATIE TRONSON 2 - PLANSA §
D07 - PROFILE TRANSVERSALE TIP 2 SI 3
D08 - RIGOLA CAROSABILA 1=1.10m
D09 - SANT TRAPEZOIDAL DESCHIS
D10 - DETALIU REFACERE INTRARI IN PROPRIETATI

D12 - PODET TUBULAR DE TRAVERSARE

Sc.
Sc.
Sc.
Sc.

Sc.
Sc.
Sc.
Sc.
Sc.
Sc.
Sc.
Sc.
Sc.
Sc.
D11 - PODETE TUBULARE LA INTERSECTIILE CU DRUMURI LATERALE Sc.

1:5000
1:500
1:50
1:50

1:5000
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:50
1:20
1:10
1:20
1:50




ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI BALENI
Baleni, Str.$o0s.Bucuresti-Targoviste ,nr 86,jud.Ddmbovita
www.primariabaleni.ro
E-mail:primaria_baleni@yahoo.com
Tel.Centrald:0245/265.004;0245/265.200; Fax:0245/265.063

NR.17314/29.09.2022

CERTIFICAT DE URBANISM
N T8 e 00 2D 002028 v

In scopul: AMENAJARE SANTURI S PODETE PENTRU OPTIMIZAREA APELOR PLUVIALE PE SOSEAUA
NUCETULUI IN REGIM DE URGENTA
PT COMUNA BALENI

Ca wurmare a Cererii adresate de‘”r COMUNA BALENL......... cu domiciliulmlsediul in  judet
......DAMBOVITA......... . municipiul/orasul/comuna ...... T . satul ...BALENI-ROMANI.............. secton
wiee, Cod pogtal ... 137015.............., str. ..BUC-TGV........... nr. ..86...... O ey B i B e , @p. .. , telefon/fe
...0245/265.004...................... . &-mail ...primaria_baleni@yahoo.com.....................“......., inregistrata 1la n
L. din ...28.,09.............. 20...22.

pentru imobilul — teren si/sau construcii —, situat in judetul ....., IRV TG s s i 65 e Eon i een
municipiul/orasul/comuna «-BALENL......................., satul......BALENI-SARBI e, SCtORUL....., €C
postal ................. . str. SOSEAUA NUCETULU! nr. ....... bl ey 8€ ey @b L., ap, ..., sau identificat prin
""""""" s jﬁﬁjfffﬁki'.éibﬁ.é’r’ﬁk’ifff.'.’.ﬁ.'.'.'.ZI.'.'.'.‘..'.'.'.'.Zl.'.'.'.lZf.','.'.fff.‘.'.].‘.'.'.lII.'.'.'.If.'.'.I'..'.'.'.'.Z.'.'.'.'._'i.'.'_lﬁ.'.'f....‘,_.,...,‘..,.._.

in temeiul reglementariior Documentafie de urbanism n. . 19772008, ... | faz

PUG/PUZ/PUD, aprobata prin hotararea Consiliului Judetean/Local 39!22092010 n

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, c
modificarile $i completarile ulterioare,
SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC :
TEREN PROPRIETATE COMUNA BALENI,IN BAZA INVENTARULUI BUNURILOR CARE
APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BALENI:HG.1350/2001.

2. REGIMUL ECONOMIC :
CATEGORIA DE FOLOSINTA ACTUALA:DRUMURI JUDETENE.
DESTINATIA STABILITA CONFORM PUG APROBAT:DRUMURI JUDETENE,
PROPUNERE:AMENAJARE SANTURI S| PODETE PENTRU OPTIMIZAREA APELOR PLUVIALE PE SOSEAUA
NUCETULUI IN REGIM DE URGENTA.

TNumele §i prenumele solicitantului,
? Adresa solictantulul,

¥ Dale de identificare a imobilului — leren gifsau constructii — conform Cereril pentru emiterea Certificatului de urbanism

F.6
(pag.2)




REGIMUL TEHNIC :
TEREN SITUAT IN INTRAVILANUL EXISTENT AL COMUNEI BALENI,SAT BALENI-SARBI,STRADA
SOSEAUA NUCETULUI,JUDETUL DAMBOVITA
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declaratﬂpentrun ntrucat:
AVENATARE SANTUR! S| PODETE PENTRU OPTIMIZAREA APELOR PLUVIALE PE SOSEAUA NUCETULUI
IN REGIM DE URGENTA

7 Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata In cerere

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire / desfiintare
si nu confera dreptul de a executa Jucrdri de constructii.

4, OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

in scopul elabordrii documentatiei pentru autorizarea executérii lucrarilor de constructi — d
construire/de desfiintare — solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protecti
mediului :

__AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA...
(autoritatea competents pentru protectia mediului, adresa)

) (Denumirea §i adresa acesteia se personalizeaz4 prin grija autoritayi administratiel publice emitente.)

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumits
proiecte publice gi private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE $i prin Directiva Consiliului
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatur
cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului i accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directiv:
96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de medi
pentru ca aceasta sa analizeze si s decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in list
proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu
desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucraril

de constructii la autoritatea administratiei publice competente.
in vederea satisfacerii cerinjelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent

pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului gi formula:
unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiel in acord cu rezultatele consultarii publice.
in aceste condifii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, litularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei i stabilirii demararii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului s/sau a procedurii de evaluare adecvata.
in urma evaluarii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite
punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului

Tn situaia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului §i/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligaia
de a notifica acest fapt autoritatii administraiei publice competente cu privire la
mentinerea cererii pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

In situatia in care, dupa emiterea certificatulul de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investifiel,
acesta are obligalia de a notifica acest fapt autoritafii administratiei publice competente.

F.6
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE|I DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insofita de urmatoare!

documente:

a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la

si extrasul de carte funciarad de informare actualizat la zi, In cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata)



¢) documentatia tehnica — D.T., dupa caz (2 exemplare originale):
O D.TAC. O D.T.OE O D.T.AD.

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism;
d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie);

O alimentare cu apa 0 gaze naturale Alte avize/acorduri

O canalizare O telefonizare 0 ..MEDWM....................
O alimentare cu energie electrica O salubritate &..AVIZClD...........

O alimentare cu energie termica O transport urban

d.2) avize si acorduri privind:
O securitatea la incendiu O protectia civila O sénatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale adminustratiei publice centrale gi/sau ale servicillor descentralizate ale acestora
(copie)
VERIFICARE LEGEA NR.10/1995(CERINTELE VOR FI SPECIFICATE DE CATRE PROIECTANT)

O.EXPERTIZA TEHNICA............... .
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)

O ...DOCUMENTATIE TOPOGRAFICA SI CADASTRALA (RIDICARE TOPO).
CERTIFICAT ENERGETIC LA FINALIZAREA LUCRARILOR.

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritafii competente pentru protectia mediului (copie);
f) Dovada inregistrarii proiectului ia Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original).
g) Documentele de plata ale urméatoarelor taxe (copie)

CONFORM ART.269 ALIN(5)DIN CODUL FISCAL-INSTITUTIILE PUBLICE NU SUNT PERSOANE
IMPOZABILE,PENTRU ACTIVITATILE CARE SUNT DESFASURATE IN CALITATE DE AUTORITATI PUBICE
CHIAR DACA PENTRU DESFASURAREA ACESTOR ACTIVITATI NU LI SE PERCEP COTIZATII,ONORARII
REDEVENTE, TAXE SAU ALTE PLAT!.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ..., . Ot luni de la data emiterii.
Conducatorul autoritéfii Secretar general / Secretar.

administrafiei publice emitente ***,

PRIMAR JR.BUCUR ANAMARIA

DIT\'_._MU$AT FLOREA (numele, prenumele g semnilura)

o Wmele. prenumele §i semnjtura)
/ % F 3
7 al) [ \

INSPECTOR URBANISM,
DOBRE VIOREL PETRUT

/

79 »
/e .
A ’H.{MAH»‘-
&€ BALENI ~/\|
L oavs?
'\k—f—\)

Achitat taxade : .............. . lei, conform Chitanteinr,........... ... i
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin postd ladatade ......... ...
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In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, ¢
modificarile i completarile ulterioare,

se prelungesfe valﬁbiﬁmaa
Certificatului de urbanism

deladatade ................panad ladatade ................

Dupa aceastad data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditii
legii, un alt certificat de urbanism.

Conducétorul autoritafii Secretar general / Secretar,
administrafiei publice emitente ***,
PRIMAR JR.BUCUR ANAMARIA
DR.MUSAT FLOREA (numele, prenumele i semnatura)
(funciia, numele, prenumele g semnatura)
L.S.

INSPECTOR URBANISM,

DOBRE VIOREL PETRUT
Data prelungirii valabilitagii  ....................
Achitat taxa de : .......ooooovn . 180, conform Chitanteinr........ S Ol oy
Transmis solicitantului la data de ............direct/prin posta

* Se completeaza, dupd caz :
— Consiliului judetean ;
— Prim#ria Municipiului Bucuregti |
__ Primaria Sectorului ... 8l Municipiului Bucuregh |
— Primaria Municipilul ..o niane s
— Primaria Orasului ........ocovnmeeiiin
—- Primaria COMUNBE .10veernsrarmarssasisn: ;
! Scopul emiterii certificatulul de urbanism conform precizarii solicitantulul, formulata in cerere
) Se completeazd, dupa caz : — pregedintele Consiiiului judejean
— primarul general al municipiului Bucuresti
— primarul sectorului ... al municipiului Bucuresti
— primar.
s+ S yva semna, dupd caz, de catre arhitectul-gef sau pentru arhitectul gel’ de célre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajaril

{aritoriului $i urbanismului precizndu-se funclia gi titl prafesional.



Numel_e si p[enumele verificatorului atestat ANEXA 2a (confonﬁ":_
STEFANICA NICA MARIA :

REFERAT

Privind veriﬁcalrea de calitate la cerinta Af a proiectului
, %owme Aancdtwd & .fuoa’e:fé _pww{-w Zq‘n'mu;-_va)rm 0o

fe jaégecwoi Meeetalus i Hagimn ok waa@p“"

1. Date de identificare
e Proiectant de specialitate: S€ ANGAN URBAN SR L
e Proiectant general:
e Beneficiar: U4T OMuUNA- ’}D.T(_gm g r P ;
o Amplasament: COMUNY RALEN) ) SAT RALEN] - SARPI, STR. NUCETULUY,

JY0 DAMBOYIT 4
¢ Data prezentarii proiectuﬁui pentru verificare: ©3. /0, 202 R

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Tl dostinedt matoudiy’ obiechnr st mz,]sz LA

:F@a‘ce - 8&}%&'&& cde tnsfabilifate poun ple doaiadw&, Stratid n&u:;fu(

~;{>andl‘o_ uk condouat Qo coo ~9,00- 1600 o e Lo csta Aol

MthL“LCLQ . Thnduomea Lowverdiowold  ade aso kfa #]2 -mhfw\tdﬁ Lo
Aadomcimnes, de Lundasee h=-200m de 2o celg F el

rwodoha ).% Ll ok ofa Andddii®ee O = 1,00 om .

3. Documente ce se prezintd la verificare:

I Piese scrise
- Memoriu tehnic
I1. Piese desenate

— Schita amplasament cu localizarea sondajelor (fara scard)
- Fisa sintetica a forajelor geotehnice executate in amplasament, cu respectarea
rezultatelor analizelor de laborator

4. Concluzii asupra verificarii:
Studiu geotehnic ce face obiectul prezentului referat de verificare corespunde cerintei Af.
T

Am primit....2......exemplare
Proiectant,




Calea Campulung, nr. 133T, TARGOVISTE, DAMBOVITA
A N SA N U R BA N Tel. Mobil: (+40) 729899502
115/1607/2019, CIF RO 41706675
m solutii rapide devize/ofertare Cont ROGOBTRLRONCRT0522177901 - Banca Transilvania
E-mail: ansan05urban@gmail.com

STUDIU GEOTEHNIC

pentru proiectul:

+AMENAJARE SANTURI S| PODETE PENTRU OPTIMIZAREA
APELOR PLUVIALE PE SOSEAUA NUCETULUI IN REGIM DE
URGENTA”

) INTOCMIT,
ING. BIRLOIU

BENEFICIAR: UAT COMUNA BALENI



Studiu geotehnic aferent investitiei:

»AMENAJARE SANTURI SI PODETE PENTRU OPTIMIZAREA
APELOR PLUVIALE PE SOSEAUA NUCETULUI IN REGIM DE
URGENTA”

CUPRINS

A. PIESE SCRISE
1. Pagina de tithu......cocoooiiiciiiniiecee e PAgL
2. Cuprinsul volumulti.......coeceiimiinmn s pag. 2

3, Memorit tehniC.....vvcececii e eevee s onieinn DA, 3 — 19

B. PIESE DESENATE
1. Harta geologica cu coloana stratigrafica
2. Yisa sintctica a forajului geoiehnic

3. Plan de incadrare in zona 1:3000



STUDIU GEOTEHNIC

LDATE GENERALE

1.1. Obiectul studiului

Se intocmeste prezentul studiu geotehnic, pentru un viitor obiectiv
AMENAJARE SANTURI SI PODETE PENTRU OPTIMIZAREA APELOR
PLUVIALE PE SOSEAUA NUCETULUI IN REGIM DE URGENTA situat in
comuna Baleni,sat Baleni- Sarbi, str. Nucetului, judetul Dambovita — si
este elaborata in scopul stabilirii conditiilor geotehnice preliminare din

amplasament.

1.2. Tema

Cercetarea geotehnica a terenului s-a executat in conformitate cu
,Normativ privind exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului
de fundare”, indicativ NP 074/2014, STAS 1242/4-85, SR EN 1997-1,2-
2004 — Reguli generale. Investigarea si incercarea terenului si SR EN 1997-
1-2004-NB-2007- Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale. Anexa
nationala.

Identificarea si clasificarea pamanturilor se va executa conform
SR EN ISO 14688/1,2 — 2004/2005pe baza determinarilor de laborator
efectuate pe probe prelevate din foraj, iar calculul preliminar si definitiv al
terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/2-85, pe baza

rezultatelor de laborator geotehnic.




Programul de investigatii a cuprins lucrari specifice de teren si

laborator geotehnic, dupa cum urmeaza:

observatii de teren;

investigatii geotehnice de teren, prin executarea forajelor
geotehnice, cu prelevare de probe de teren pentru analize de
laborator geotehnic;

determinarea in laborator a parametrilor fizici de stare si a
caracteristicilor de deformabilitate;

documentare si analiza de specialitate privind conditiile
geologo-structurale si geotehnice specifice zonei unde este
situat amplasamentul, precum si conditiile seismologice ale

zonei investigate.

Scopul investigatiilor a avut urmatoarele obiective:

Beneficiarul lucrarii este U.A.T COMUNA BALENL. \C A

identificarea litologiei si stratificatiei;

determinarea nivelului de aparitie si stabilizare a apei subterane;
determinarea caracteristicilor geotehnice ale terenului de
fundare;

calculul preliminar si definitiv al terenului de fundare;
determinarea gradului de risc geotehnic §i a categoriei
geotehnice corespunzatoare;

incadrarea amplasamentului in zonele de risc natural conform

Legii 575/2001.




ILCONSIDERATII ASUPRA CADRULUI NATURAL

Zona cercetata este situata in Campia Subcolinara a

Targovistei.

Campia Targovistei este desprinsa din uniformitatea
Campiei Romane, localitatea Baleni fiind asezata in sectorul

subcolinar al acesteia.

Din punct de vedere geostructural, zona cercetata apartine
Platformei Valahe. Platforma Valaha si-a incheiat evolutia ci arie
de sedimentare in Cuaternar cind a fost colmatata. In consecinti, ea
prezintda o morfologie cu caractere de cimpie, corespunzind in mare
parte cu ceea ce in geografia fizicd se cunoaste sub numele de
Campia Roméana. in ansamblu, Platforma Valahi prezintd un relief
plat, compartimentat de cursuri de ape cu vai largi.

Reteaua hidrografica, in totalitate tributard Dundrii, prezinta
anumite particularititi impuse de evolutia geologicd recenti
(cuaternard) a regiunii. Cea mai pregnantd caracteristici a
cursurilor de apa este schimbarea directiei de curgere (de la directia
nord-sud trec la directia est/sud-est), fenomen cunoscut sub numele
de ,divagare" si care nu este stridin de existenta unor falii in
subsolul Cimpiei Romaéane. Ialomita, care izvoraste din partea
sudicd a Carpatilor Orientali, strabate platforma in directia vest-est
si se varsa in Dunare la sud de localitatea Giurgeni.

4 H\NIC4 ’
@le lﬂ’oa C

-

Specificul structural al Platformei Valahe 1l co
ag

baza soclul rigid format din cristalin metamorfic si roci agn-;l'at}f;e,
1 .',I 'T'

.; \

peste care se dispun cateva cicluri de sedimente pana\'}'ﬂ Cte

inclusiv, alcatuind ceea ce se numeste cuvertura Platfi



‘ Acestea; impreuna cu soclul, formeaza fundamentul platformei ce

se scufunda treptat, incepand de la Dunédre cétre zona subcarpatica.
- Peste fundament urmeaza umplutura neogend a cdrei grosime
creste spre nord.

Prima transgresiune care a urmat procesului de consolidare a
avut loc in Paleozoicul timpuriu respectiv in Cambrian. Procesul de
sedimentare a durat pand in Westphalian, cand se incheie primul
ciclu de sedimentare. A urmat o faza de exondare, iar procesul de
sedimentare se reia spre sfargitul Permianului i dureazi pind la
sfirgitul Triasicului. Dupa o noud fazi de exondare, spatiul valah a
fost din nou acoperit de ape spre sfarsitul Liasicului.

Marea a didinuit pana la sfarsitul Cretacicului, iar in partea
centrald probabil pand in Eocen. Ultimul ciclu de sedimentare s-a
instalat in Badenian si a durat pana in Pleistocen.

Fazele de exondare care separd cele patru cicluri de
sedimentare majore se suprapun aparent paroxismelor
tectogenetice din regiunile invecinate, corespunzand ultimelor faze
ale orogenezei hercinice, fazei paleochimmerice si fazei laramice.
In fazele de submersiune, pe soclul valah s-au acumulat depozite in
grosime de mai multe mii de metri. Acestea au fost cercetate prin

. _ .
numeroase foraje dintre care unele le-au strabatut in Intregime.

Forajele au ardtat si cd grosimea cuverturii este foarte

diferitd de la un sector la altul, datoritd faptului cé@ soclul nu s-a

comportat ca un bloc rigid, unitar, c¢i a functionat ca un suport




‘ formatiunile Depresiunii Getice si cele ale Platformei Valahe. Cele

mai noi depozite ale platformei prinse sub planul de incalecare
- apartin Volhinianului, iar cele mai vechi depozite care acopera
urma planului de gariaj apartin Basarabianului; de aici rezulta
vArsta eosarmatiand a incélecarii pericarpatice, inscriindu-se in
tectogeneza moldavica.

Aranjamentul  tectonic al Platformei Valahe este
predominant rupturél, specific unitatilor de platforma. Spre
deosebire de celelalte unititi din aceastd categorie (de ex.
Platforma Moldoveneascd), Platforma Valahd este mult mai
fragmentata.

Un sistem de falii orientat est-vest si altul cu directie
aproximativ nord-sud compartimenteaza Platforma Valahd in
blocuri care, in diferite epoci, s-au migcat diferentiat pe verticala
dand structuri de tip horst si structuri de tip graben. Faliile au
varstd diferitd; unele dateazd din timpul consolidarii soclului, iar
altele s-au format ulterior, cele mai recente avind vérsta neogena.

Densitatea faliilor, vérsta diferitd a acestora, reactivarea lor
in diverse epoci, precum si structurile de horst si graben, releva ca
Platforma Valahd, desi este ._o. unit?te consolidata, a evoluat ca
platforma instabila, in comparatie cu celelalte unititi de platforma
“din vorlandul carpatic.

Prezenta vulcanitelor in cuverturd pune- si mai mult in

evidenta aceasta particularitate a Platformei Valahe.
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Schita structurala a Platformei Moessice descopertata la baza Permianului

Litologia este variata, alcatuita din depozite din Pleistocenul
superior, din depozite aluvionale de terasa, cat si din depozite de
pietrisuri, nisipuri, depozite loessoide care, impreuna, au o grosime

de 10-25m.

Ca resurse minerale pot fi mentionate: pietrisurile si
nisipurile existente intr-o zona puternic aluvionara, petrolul si

gazele de sonda exploatate prin Schela de Petrol Targoviste,

Sotanga si Margineanca.

In depozitele de pietrisuri, nisipuri, argile,




“ straturi acvifere locale cu caracter permanent, la adancimi de 2-4m

in aluvialul luncilor si teraselor de lunci.

Valorile precipitatiilor atmosferice sunt cuprinse intre 600-
700mm anual: cele mai scazute se inregistreaza in luna martie (36mm), iar cele
mai mari in luna iunie (1000mm), respectiv iulie, anul 2005, cu caderi

spectaculoase de ape meteorice

o

Temperatura medie anuala Precipitatii medii anuale
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ZONAREA VALORI CARACTERISTICE
A INCARCARI DIN ZAPADA
[valor in kiN/m2}

ZONA PERIDADA DE REVENIRE i1l ANI

25

12
18

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012, este

de 2.0 KN/m>.

Valorile présitmii de referinta, conform Indicativ CR-1-1-4-

2012, mediata pe 10 minute, la 10m, avand 50 ani interval mediu de

- recurenta, este de 0.4 kPa.
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Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054/77,
“este de -0.90m.
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ROMANIA
20NAREA DUPA ADANCIMEA
MAKINA DE INGHET
fadancimi in tm)

Zone pentry care
addncimile maxime de
inghe} se stabilesc pe
bazd de observatii locale

Dupa normativul P 100-1/2013, ,»Cod de proiectare seismica”,
: : 5
amplasamentul se afla situat in zona caraterizata prin valori de varf ale

acceleratiei terenului, pentru proiectare ag=0.35g.

12
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Figura 3.1 Roménia - Zonarea valorilor de viirf ale acceleratiei terenului pentru proiectare agcu IMR = 225 ani 5i 20% probabilitate de depasire

in 50 de ani

Conform Normativ P 100-1/2013, ,Cod de proiectare
seismica”, din punct de vedere al perioadelor de control (colt),

amplasamentul este caracterizat prin Te=1.0 sec.
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Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se
situeaza in intervalul zonei de gradul 8;pe scara MSK, cu o perioada de

revenire de minimum 50 de ani, conform STAS 11100/1- 93.
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III.CERCETAREA TERENULUI

Amplasamentul este situat pe terasa inferioara de pe dreapta

raului Ialomita.

Pentru determinarea volumului de lucrari de investigare a terenului
se prelimina riscul geotehnic si categoria geotehnica conform

normativului NP 074/2017 Anexa A.1.1.:

- conditii de teren — terenuri bune — punctaj 2;
- apa subterana — fara epuismente — punctaj 1;
- clasificarea obiectivului dupa categoria de importanta redusa — punctaj 2;
- vecinatati — fara riscuri — punctaj 1;
- zona seismica “B” — punctaj 3;
Total punctaj 9 — risc geotehnic redus — categoria geotehnica 1.

In vederea stabilirii stratificatiei si a caracteristicilor geotehnice ale
terenului afectat viitorului obiectiv, s-au efectuat lucrari de prospectiune

geologica de suprafata si 2 (doua) foraje geotehnice executate cu foreza

manuala tip ,, Auger” de ¢70mm.

Conform observatiilor de suprafata s-a constatat ca terenul se

prezinta stabil la data efectuarii cartarii de suprafata.

Legea 575/2001 :

Risc seismic ridicat grad VIII - NKS;

Risc ridicat la precipitatii 150 — 200mm/24 h ;

Risc moderat la inundatiile unui curs de apa si ale unor torenti ;

1

Risc redus la alunecari de teren.

16




Forajul executat in zona a pus in evidenta o stratificatie corelabila

dupa cum urmeaza.

F1

0.00-0.40 m- umplutura;
0.40-3.00 m — argila cafeniu- galbuie, plastic vartoasa;

F2
0.00- 0.50 m — umplutura;
0.50- 3.00 m — argila cafeniu- galbuie, plastic vartoasa.

Conform STAS 3300/1-1985 stratul de argila are urmatorii parametrii
fizico mecanici de compresiune si de forfecare:

Modulul de deformatie liniara E=18000 kPa

Unghi de frecare interndgp=13"
Coeziune c=27 kPa

Greutatea volumetricd y=19,2 kN/m’

17




IV.CONCLUZII SI RECOMANDARI

Din corelarea datelor furnizate de cartarea geologo-tehnica de
suprafata cu datele obtinute din forajele geotehnice executate se

concluzioneaza urmatoarele:

1. Terenul destinat viitorului obiectiv este stabil, fara fenomene

fizico-geologice de instabilitate sau de degradare.

2. Stratul acvifer freatic este cantonat la cca. -9.00-11.00 m de la cota

terenului natural.

3. Presiunea conventionala conform STAS 3300/2-1985 la sarcini
fundamentale, pentru stratul de argila, este 250 kPa si corespunde la
adancimea de fundare h = -2.00 m de la cota terenului natural si latimi
ale fundatiilor b = 1.00 m. Pentru alte adancimi de fundare, presiunea

conventionala se corecteaza conform aceluiasi STAS:
- Lah=-1.00 m, Pconv=210 kPa
- Lah=-1.50 m, Pconv =230 kPa
- Lah=-2.00m, Pconv =250 kPa

4. In urma investigatiilor de teren, se reevalueaza riscul geotehnic dupa

cum urmeaza.

- conditii de teren — terenuri bune — punctaj 2;

FNCA B
&V X
‘3’ .'AO_M"’-;‘

- clasificarea obiectivului dupa categoria de impo ‘ﬁ?a redusd

- apa subterana — fara epuismente — punctaj 1;

18



vecinatati — fara riscuri — punctaj 1;
zona seismica “B” — punctaj 3;

Total punctaj 9 — risc geotehnic redus — categoria geotehnica 1.

. Pamanturile in zona obiectivelor se incadreaza conform Ts/81 — tabel

1, astfel:
- Umplutura — poz.33;

- Argila plastic vartoasa — poz.21.

Intocmit,

Ing. Birloiu Ciprian
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Numele si prenumele verificatorului atestat:
TODERASCU C CIPRIAN
Nr. 562 din 06.10.2022
Adresa: Bucuregsti str. Patriotilor, Nr.8, (conform registrului de evidenta)
bl. PM12, et.8, sc. E, ap.178, sector 3 Certificat de atestare NR. 09573
Tel. 0740.173413
REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele A4, B2, D a proiectului:
s»Amenajare santuri si podete pentru optimizarea apelor pluviale

pe soseaua Nucetului in regim de urgenta”
Faza: DTAC, PTE

1. Date de identificare:
- Proiectant: ANSAN URBAN S.R.L
- Investitor: U.A.T. COMUNA BALENI
- Amplasament: judetul Dambovita, comuna Bileni,
- Data prezentarii proiectului pentru verificare 04.10.2022

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Documentatia realizeaza lucrari pentru scurgerea apelor in lungul Soselei Nucetului (DJ711C).
Tronsonul 1 lungime de 201m de la km 0+000.00 la km 0+201.00 al DJ711C.

Tronsonul 2 lungime de 811m, de la km 0+000.00 ( km 0+332,00 al DJ711C) la km 0+811.00 (km
1+143.00 al DJ711C).

Scurgerea apelor se realizeaza prin rigola carosabila/sant trapezoidal si podete tubulare.

Documente ce se prezinta la verificare:

I. Piese scrise:
- Memoriu tehnic, caiete de sarcini
1I. Piese desenate:

- Planuri de situatie, detalii.
3. Concluzii asupra verificarii:

in urma verificirii se constata ci proiectul respecta normele tehnice si indicatiile investitorului.
Lucririle proiectate asigura rezistenta si stabilitatea la solicitéri statice si dinamice. Solutiile adoptate au in
vedere siguranta in exploatare si nu ameninta sanatatea oamenilor sau mediul inconjurator.

Am primit 2 exemplare, Am predat 2 exemplare,
(Nume si stampild) |~
Ing Toderascu Ci
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Calea Campulung, nr. 133T, TARGOVISTE, DAMBOVITA
AN SAN U RBAN Tel, Mobil: (+40) 729899502
J15/1607/2019, CIF RO 41706675
m solutii rapide devize/ofertare Cont ROGOBTRLRONCRT0522177901 - Banca Transilvania
E-mail: ansan05urban@gmail.com

MEMORIU TEHNIC

CUPRINS
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
a) DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII
b) AMPLASAMENTUL
¢) TITULARUL INVESTITIEI
d) BENEFICIARUL INVESTITIEIS
¢) ELABORATORUL PROIECTULUI

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

a) Amplasamentul
b) Topografia
¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei
d) Geologia, seismicitatea
¢) Prezentarea proiectului pe specialitati
f) Devierile si protejarile pe utilitati afectate
g) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii; .' T § P R
h) Caile de acces permanente, caile de comumcatp 31 altelea as 311 |
i) Trasarea lucrarilor et
j) Antemasuratoarea

I:: i e !. .: - 1‘1
2.2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI (| Hoos,, | 2] j
\ L, /
3. CAIETE DE SARCINI N% [~ &/

4. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI > &/
a) Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv e
b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
¢) Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
d) Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
e) Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice
5. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE



Calea Campulung, nr. 133T, TARGOVISTE, DAMBOVITA

Tel. Mobil: (+40) 729899502

AN SAN U RBAN J15/1607/2019, CIF RO 41706675
Cont ROGOBTRLRONCRT(0522177901 - Banca Transilvania
E-mail: ansan05urban@gmail.com

solutii rapide devize/ofertare

1.DATE GENERALE

a) DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIIT
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'¢) TITULARUL INVESTITIEI
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¢) ELABORATORUL PROIECTULUI

S.C. ANSAN URBAN S.R.L., Calea CAmpulung, nr. 133T, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita.

a) Amplasamentul

Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii isi desfdsoard traseul in lungul Soselei
Nucetului (DJ711C), pe teritoriul administrativ al comunei Baleni, Judetul Dambovita, in satul Béleni
Sarbi. Acestea se vor realiza in intregime pe domeniul public si nu implicd exproprieri sau despagubiri,
constind in amenajarea de santuri si podete pentru optimizarea scurgerii apelor pluviale in
amplasamentului existent.

Bileni este o comuni in judetul Ddmbovita, Muntenia, Romaénia, formatd din satele Baleni-
Roméni si Baleni-Sarbi

Soseaua Nucetului este denumirea DJ711C in comuna Baleni. Acesta face legétura intre DJ711
si DN71, fiind una dintre cele mai importante strizi din comuna Baleni.

Se doreste amenajarea dispozitivelor de scurgere pe doua tronsoane:

Tronsonul 1 va avea o lungime de 20Im de la km 0+000.00 la km 0+201.00 al DJ711C.
Kilomentrajul tronsonului 1 corespunde cu cel al DJ711C.

Tronsonul 1

Tronsonul 2 va avea o lungime de 811m, de la km 0+000.00 (ce corespunde km 0+332,00 al
DJ711C) la km 0+811.00 (ce corespunde km 1+143.00 al DJ711C).
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Tronsonul 2

In prezent dispozitivele de scurgere existente (atdt santurile cat si podefele) sunt
subdimensionate si colmatate, neavind sectiunea sau panta corespunzitoare evacudrii eficace a apelor
pluviale. Exista numeroase zone in care apa stagnezeaza la marginea platformei drumului, ducénd la
infiltratii in fundatia drumului si implicit la degradarea accelerata a acestuia. In cazul unor precipitatii
abundente si lipsei unui sistem corespunzétor de colectare si evacuare a apelor, zona drumului se inunda
fiind imperativa amenajarea corespunzatoare a acestora.

Traseul in plan
Traseul santurilor proiectate va urmari indeaproape axul rigolelor existente (acolo unde exista).

Profilul longitudinal

Din punct de vedere al profilului longitudinal, declivitatile drumului au valori foate reduse, in
special pe tronsonul 2, unde nu depasesc 0,5%, insd configuratia profilului longitudinal este in asa fel
incét apele pluviale stagneaza in santuri, fard a fi evacuate. Eventual acestea se infiltreaza in fundatia
drumului, iar in cazul unor precipitatii abundente se revarsa peste drum si pe proprietitile adiacente.
Din acest motiv va fi necesard o reconfigurare a profilului longitudinal al santurilor proiectate, astfel
incat apele pluviale si fie indepértate din zona drumului cétre zonele mai joase.
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Profilul transversal

Partea carosabild a Soselei Nucetului este alcatuiti din doua benzi de circulafie, asfaltate, cu
latimea 2 x 2.75 = 5.50m. Pe ambele pérti ale carosabilului existd acostamente din balast, cu latimi
variabile de 0.50...2.00m. Acestea se vor impermeabiliza cu beton printr-o investitie ulterioard, dupa
realizarea retelei de canalizare menajera.

Scurgerea si colectarea apelor

Santurile sunt inierbate sau din beton, colmatate, fard o pantd longitudinald care sd permitd
scurgerea apelor pluviale, pe anumite sectoare lipsesc, nefiind capabile sa preia apele pluviale din zona
drumului. Din acest motiv, pe anumite sectoare, apa stagnezeaza la marginea platformei drumului,
ducand la infiltratii in fundatia acestuia §i implicit la o degradare accelerata. in cazul unor precipitatii
abundente, apele care nu se pot scurge se revarsa peste drum si pe proprietatile adiacente.

Intersectii
La intersectiile cu drumurile laterale existd rigole carosabile sau podete tubulare, insa acestea
sunt colmatate si intr-o stare avansata de degradare.

b) Topografia

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masurdtori topografice de catre o
societate de specialitate. Studiile topografice s-au executat utilizind echipamente moderne §i programe
adecvate lucririlor de drumuri. Au fost realizate in sistem STEREO 70, plan de referinta Marea Neagra
1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Detaliile culese 1n teren au fost transpuse pe planurile de situatie scara 1:500.

¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Clima

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentald, subtipul climatului continental de
tranzifie, caracterizat de urmatorii parametrii:

« temperatura medie anuala +10,6°C

» temperatura minima absoluta -33,0°C

« temperatura maxima absoluta +40,5°C

» temperatura medie a lunii iulie este de 22°C

« temperatura medie a lunii ianuarie este de -2 °C

« Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprinsi intre 580-600 mm/mp.
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Figura 1 — Diagrama precipitatiilor anuald

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012, este de 2 KN/m?,
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Figura I - Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1 -3-2012

Incarcarile date de vant, conform Indicativ CR-1-1-4-2012, mediata pe 10 minute, la 10m,
avand 50 ani interval mediu de recurenta, este gb = 0.4 kPa.
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Figura 2 - Presiunea de referinta a vantului, conform Indicativ CR-1-1-4-2012

Adancimea maxima la inghef este intre 0,90 m, cf STAS 6054/77 (Zonarea
Roméniei dupd addncimea maximé de inghet).
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Figura 3 - Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84

d) Geologia si seismicitatea
Geologia
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Din punct de vedere geotectonic Campia Subcolinard a Targovistei este situatd in partea nordicad
a Platformei Moesice, in apropierea Avanfosei Carpatice. Acest sector este pozitionat intre regiunea
subcarpatici care a fost supusd unor miscdri de indltare si platforma epihercinica valaha. Geologic,
putem vorbi de existenfa unui fundament cristalin si a unei cuverturi sedimentare.

Fundamentul include unititi foarte vechi, mai vechi poate si decat unele zone din Carpati si este
fragmentat in horsturi si grabene situate la adéncimi diferite. Cea mai importanta linie tectonicd a
fundamentului este “marea flexurd longitudinald”™ prin care Platforma Moesicd, se infitiseazi in fata
Carpatilor si prin care se delimiteaza “avanfosa carpatica”. Constitufia geologicé, a fundamentului este
determinatii de existenta predominanti a sisturilor cristaline de mezozona si epizond (sisturi cloritoase
cuartoase, cloritosisturi cu porfiroblaste de albit i zoizit, sisturi anfibolice cu epidot) i granite. Din
punct de vedere tectonic, fundamentul Platformei Moesice nu s-a comportat ca un bloc rigid ci sub
forma unor compartimente delimitate prin falii, pentru spatiul analizat de noi importanti avand faliile
Peceneaga — Camena si Belciugatele la care se mai adauga unele falii secundare.

Peste fundamentul platformei se suprapune o cuverturd groasd de sedimente, dispuse intr-o
succesiune de strate cu vArstd si constitutie diferite. Grosimea acestei cuverturi sedimentare, este in
conformitate cu adancimea soclului cristalin.

Reteaua hidrografica prin evolufia din Holocenul superior si-a format un nivel de terasd uneori
inundabild la debite exceptionale. Aceasta este constituitd din pietrisuri i boloviniguri cu nisip
acoperite in suprafatd de un strat subtire argilos - nisipos.

Geotehnica

Pentru a putea stabili solutia optima pentru accesul ce face obiectul acestei documentatii s-a
realizat si un studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare,
corespunzator prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele
cercetarii geotehnice a terenului de fundare” si stabileste conditiile de fundare, excepténd investigarea
accidentelor de teren (alunecari, etc.). S-au consultat lucrarile de specialitate si documentatiile elaborate
anterior in zon4, s-au executat dou foraje geotehnice pan la adancimea de 3.00m, care au interceptat o
stratificatie specificd zonei. A fost identificata urmatoarea stratificatie:

Forajul F1

- 0.00 - 0.40 — umplutura

- 0.40 —3.00 — argila cafeniu-gélbuie, plastic vartoasa;,

Forajul F2

- 0.00 —0.50 — umplutura

- 0.50 —3.00 — argila cafeniu-galbuie, plastic vartoasa,
Amplasamentul prezinta pante reduse si prezinta risc redus cu privire la fenomenele de instabilitate.
Nu a fost interceptat nivelul hidrostatic, acesta fiind situat la cca -9.00...-11.00m.

Rezultatul analizelor sunt prezentate in studiul geotehnic anexat.

Seismicitatea

Din punct de vedere macroseismic perimetrul cercetat este incadrat in zona seismicd 71 Conform
har{ii macrozonelor seismice de pe teritoriul Romaniei, anexa la SR 11100/1-93 (Fig. 1), fiind
caracterizat de parametrii seismici de calcul ag= 0.35g si Tc = 1.0 sec. conform normativului P100-
1/2013.
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raspuns, conform P 100/1/2013
e) Prezentarea proiectului pe specialititi
Prezentul proiect nu face parte dintr-un proiect integrat.
f) Devierile si protejarile de utilitati afectate
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Proiectul nu presupune lucréri de deviere sau protejéri de utilitati. In zona retelelor, sdpiturile se
vor executa manual, cu prezenta administratorului retelelor in amplasament, pentru evitatarea degradarii
acestora.

g) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii

Constructorul se va racorda la retelele locale de utilitati in conditiile prevazute in avize. In faza
de exploatare nu va fi necesara conectarea la utilitati, dat fiind specificul proiectului.

h) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Comuna este strabatuti de drumul judetean DJ 711. Din acesta se desprinde DJ711C,
adiacent ciruia urmeazi si fie amenajate santurile si podetele din cadrul prezentului proiect.
Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cdilor de acces existente, ale beneficiarului sau ale
altor proprietari sau administratori §i sa obtina aprobarile necesare daca intentioneaza si utilizeze alte
cii de acces, dacd vor fi folosite pentru transportul materialelor grele (agregate, prefabricate, etc.)

Lucrarile vor fi organizate si executate astfel incét s se asigure accesul permanent al riveranilor.

Caile de acces provizorii;

Pentru prezentul proiect ciile de acces provizorii sunt reprezentate de amplasamentul in sine, ca
urmare a specificului proiectului, astfel ca nu sunt necesare rute alternative.

i) Trasarea lucrarilor

Studiile topografice necesare intocmirii prezentei documentatii au fost efectuate in sistem
tridimensional (sistem de coordonate STEREO 1970, plan de referinta Marea Neagrd 1975).

Trasarea se executd de catre un topograf care preda responsabilului de lucrare tarusii, acesta
avand obligatia si ii pastreze astfel incat sa evite deplasare lor in plan vertical si orizontal.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-
1/96. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planurile de situatie scara 1:500, executate in
sistesmul de coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare.

Pentru trasarea lucrarilor, proiectantul va pune la dispozitie datele de trasare ale axului si toate
elementele geometrice necesare trasarii lucrarilor.

Constructorul are obligatia de a verifica baza de trasare (reperii) si de a se ingriji de integritatea
acestora pe toatd perioada executiei lucrarilor.

j) Antemisuritoarea lucririlor

Antemisuritoarea lucririlor este anexata la prezentul volum conform borderoului, impreund cu

principalele cantitati de lucrari.

2.2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

AMENAJARI EXTERIOARE
SITUATIA EXISTENTA

In conformitate cu ridicarea topografici si tema de proiectare, se vor amenaja dispozitivele de
scurgere a apelor pluviale pe doud tronsoane ale Soselei Nucetului (DJ711C), in concordanta cu
solutiile optime identificate prin studiul de fezabilitate. Tronsoanele studiate sunt:

10
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Tronsonul 1 va avea o lungime de 20Im de la km 0+000.00 la km 0+201.00 al DJ711C.
Kilomentrajul tronsonului 1 corespunde cu cel al DJ711C.

Tronsonul 2 va avea o lungime de 811m, de la km 0+000.00 (ce corespunde km 0+332,00 al
DJ711C) la km 0+811.00 (ce corespunde km 1+143.00 al DJ711C).

La momentul de fatd, santurile si podetele existente se afld intr-o stare avansatd de colmatare si
nu prezinti elementele geometrice si de constructie necesare evacudrii apelor pluviale, existand si
portiuni pe care lipsesc complet.

in plan, traseul santurilor proiectate va urmari indeaproape axul celor existente (acolo unde
existd). Se va pastra o litime de minimum 0,5m intre marginea dispozitivelor proiectate si marginea
drumului, pentru proiectul de canalizare menajeré care se va realiza printr-o investitie diferita. Odata cu
realizarea canalizirii menajere, acostamentul se va impermeabilize cu beton.

Din constatérile ficute la fata locului a rezultat faptul ca dispozitivele de colectare, dirijare si
evacuare a apei, inierbate sau din beton, se afla intr-o stare avansaté de colmatare, degradare sau lipsesc
complet. Acolo unde existd, nu au o pantd longitudinala care sd permitd scurgerea apelor pluviale, prin
urmare dispozitivele existente nu sunt capabile si evacueze apele pluviale din zona drumului, care
stagneazi la marginea platformei, ducénd la infiltratii in fundatia acestuia si implicit la o degradare
accelerata. In cazul unor precipitatii abundente, apele care nu se pot scurge se revarsa peste drum si pe
proprietitile adiacente. La intersectiile cu drumurile laterale existd rigole carosabile sau podete
tubulare, insd acestea sunt colmatate si intr-o stare avansata de degradare.

Din punct de vedere al asigurdrii cerintelor esentiale de calitate in constructii, dispozitivele de
scurgere adiacente Soselei Nucetului ce fac obiectul prezentei documentatii, nu asigurd sectiunile si
pantele necesare colectdrii si evacudrii apelor pluviale din zona drumului, de aceea se recomanda
amenajarea acestora conform solutiilor recomandate in S.F.

Este imperativa remedierea acestor deficiente, care pe langd posibilitatea inundérii riveranilor
duc la o degradare continud a fundatie1 DJ711C.

SITUATIA PROIECTATA
Aspecte generale
in conformitate cu tema de proiectare, amenajarea santurilor si podetelor se va realiza in
concordantd cu prevederile STAS 10796/1-77 si STAS 10796/2-79, temei de proiectare si solutiilor
recomandate in cadrul studiului de fezabilitate
Prin punerea in practica a acestor solutii:
» Se asigurd evacuarea corespunzitoare a apelor pluviale din zona Soselei Nucetului
> Se mireste suprafata platformei drumului pe zonele cu rigold carosabild, ducand la fluidizarea
circulatiei.
> Se va opri degradarea acceleratd a fundatiei drumului, cauzata de stagnarea apelor pluviale la
marginea platformei.
» Este inliturat pericolul de inundare a acceselor si proprietitilor adiacente.
» Creazi premisele dezvoltirii ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei infrastructurii
11
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Lucrari proiectate:
Tronson 1:

Rigoli carosabili 1=0.74m, L. = 416m

Rigola carosabila va fi realizatd din beton C35/45, armat. In sectiune aceasta va avea la exterior
74x65cm, iar la interior 34x30cm; Rigola se va turna pe loc, in santier, aderent la peretii gropii, pe
tronsoane de cate 1.00m. Aceasta va fi acoperitd cu pldcute carosabile din beton C35/45, armat;
dimensiunile unei plicute vor fi de 48x33x15c¢m. Dinspre platforma drumului vor fi previzute
tuburi de drenaj din PVC @110mm; Pentru a prelungi durata de viata a rigolei, pe fetele exterioare
se va dispune hidroizolatie, iar armatura se va proteja cu vopsea anticoroziva. R1gola V ﬁ amplasata
pe un strat suport din piatrd spartd compactatd de 20cm grosime. -

Tronson 2:

Rigoli carosabila 1=1.10, L = 111m \7 2’

Rigola carosabila va fi realizatd din beton C35/45, armat. in sectiune aceastava avea. lg’ exterior
110x120cm, iar la interior 63x80cm; Rigola se va turna pe loc, in santier,’ aderent la _pere;u gropii,
pe tronsoane de cate 1.00m. Aceasta va fi acoperitd cu placute carosabile din beton C35/45, armat;
dimensiunile unei plicute vor fi de 88x33x15cm. Pentru a prelungi durata de viatd a rigolei, pe
fetele exterioare se va dispune hidroizolatie, iar armatura se va proteja cu vopsea anticoroziva.
Rigola va fi amplasati pe un strat suport din piatrd spartd compactatd de 40cm grosime.

Sant trapezoidal deschis h. var. 0.60...0.90m, L=435m

Santul va fi realizat din beton de ciment C30/37. Peretii vor avea o grosime de 15cm. Pentru a
asigura pantele de scurgere a apelor pluviale adancimea va fi variabila, cuprinsa intre 60 si 90cm.
Fundul santului va avea la interior o latime de 50cm; Peretii laterali vor avea o inclinatie de 5:1.
Santul se va turna pe loc, in santier, aderent la peretii gropii, pe tronsoane in lungime de céte 1.00
m. Intre tronsoane se vor realiza rosturi cu litimea de 1,5cm. Rosturile se vor realiza cu mortar de
ciment pe o adancime de 4cm si cu nisip pe restul adancimii (11cm). Sanful va fi amplasat pe un
strat din nisip pilonat de Scm grosime.

Intriri in proprietiti (podete din tuburi teava corugati @600mm, L = Sm/buc.):
49buc.x5m=245m

Pentru a asigura accesul la proprietiti peste santul trapezoidal deschis vor fi realizate podete de
intrare din tuburi corugate @600mm in lungime de cate Sm pentru fiecare proprietate, in zona
portilor de acces existente. Timpanele si dala de acoperire vor fi realizate din beton C30/37 armat cu
plasi sudati ochiuri 100x100mm, grosime 6émm. Timpanele vor fi realizate la nivel i se vor arma
pe toati iniltimea lor cu plase sudate 100x100x6mm dispuse pe 2 randuri paralele la 20cm distanta,
legate intre ele cét si cu plasa din dala de acoperire. Acoperirea cu beton va fi de Sem pe magini.
Plasa sudati se va indoi la capete pe lungimea unui ochi iar lungimea de suprapunere a

lor, daca va fi cazul, este de 250mm. Fundatiile si radierul vor fi realizate din beton C20/25.
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Podete tubulare @600mm la intersectii cu strizi laterale: 1buc. x 8m; 2buc. x 6m

In zona tronsonului 2, Soseaua Nucetului intersecteaza trei drumuri laterale pe partea dreapta,
pentru care vor fi necesare podete:

- la km 0+221; L=6.00m

- la km 0+600; L=6.00m

- lakm 0+811; L=8.00m

Continuitatea scurgerii apelor la aceste intersectii va fi realizata prin podete cu tuburi tip
PREMO @600mm. Suprafetele expuse (timpane si dala de acoperire) vor fi realizate din beton
C30/37, iar fundatiile si radierul din beton C20/25. Pe fata exterioard a tubului se va dispune
hidroizolatie

Podet tubular @800mm de traversare: 1buc. x 12m

La km 0+453 al tronsonului 2 existd un podet tubular de traversare care va trebui inlocuit,
deoarece este colmatat complet. Podetul propus va fi amplasat pe acelasi amplasament si va deversa
apele strnse pe partea dreaptd a Soselei Nucetului cdtre Strada Gradinilor. Acest podet va fi
realixzat cu tuburi tip PREMO @800mm si va avea o lungime de 12m. timpane vor fi realizate din
beton C30/37, iar fundatiile si radierul din beton C20/25. Pe fata exterioard a tubului se va dispune
hidroizolatie. Vor fi realizate si camere de cadere in amonte si in aval, cu dimensiunile 1,5x1,5x1m.

Emisarii naturali in care ajung apele colectate de santurile proiectate:

Apele din zona celor doud tronsoane studiate ale Soselei Nucetului vor fi deversate astfel:

Tronson 1: Pe sectorul de la km 0+000,00 la km 0+125,00, apele pluviale de pe platforma
drumului se vor descirca la rigola carosabila de la Soseaua Bucuresti-Targoviste.

Pe sectorul cuprins intre km 0+125,00 si 0+201,00, apele pluviale de pe platforma drumului se
vor descirca la rigola betonaté deschisd a strazii 1 Decembrie.

Tronson 2: Pe sectorul de la km 0+000,00 la km 0+375,50, apele pluviale de pe platforma
Soselei Nucetului se vor descirca la la rigolele existente pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino.

Pe sectorul cuprins intre km 0+375,50 si km 0+811,00, apele pluviale se vor descérca la podetul
de traversare de la km 0+453 al Soselei Nucetului (tronson 2) si mai departe la rigola existentd pe strada
Gradinilor.

Teritoriul administrativ apartine in intregime bazinului hidrografic al rdului Ialomita, apele
pluviale de pe suprafata intregii comune ajungénd eventual in aceasta, in mod direct sau prin
intermediul unor afluenti. Apele de pe Soseaua Bucuresti-Téargoviste (implicit cele de pe Soseaua
Nucetului, tronsonul 1, intre km 0+000,00-0+125,00) se descarca in Racovita (vale alohotnd), iar apele
pluviale de pe restul Soselei Nucetului ajung in Vélceaua Golcei (vale autohtond), apoi in Ialomita.

Lucririle ce fac obiectul documentatei de fatd se incadreaza in categoria C - lucrari de
importanta normala.

Lucririle propuse reprezinté constructii anexe ale $oselei Nucetului. Acesta este un drum de
clasa tehnicd V, cu doud benzi de circulatie, 1 =2 x 2.75 = 5.50m.

Lucrdrile de amenajare a santurilor si podetelor se vor realiza in conditiile respectarii normelor
si standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind

obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.
13
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Stabilirea categoriei de importanta s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea privind calitatea in
constructii®, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
— Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr.
31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor
de importanta a constructiilor”.

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 - articolul 10, completatd cu Legea nr.
82/1998, Soseaua Nucetului este definitd ca stradd de categoria V. In conformitate cu Ordinul MT nr.
50/98 (Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localitatile rurale), Soseaua Nucetului
este un drum rural principal, de clasa tehnica V, cu doud benzi de circulatie (1=2x2.75=5.50m).

Exigentele pentru verificarea tehnici a prezentei documentatii sunt urmitoarele: exigente
de verificare - lucrari drum A4, B2, D

Traseul in plan
Traseul proiectat se va suprapune in linii mari peste cel existent evitand astfel exproprierile,
conform prevederilor STAS 863-85 si STAS 10144/3-91.

Se va urmdri suprapunerea axului dispozitivelor de colectare a apelor pluviale proiectate din
prezentul proiect cu al celor existente, pe cét posibil, pentru a mentine platforma drumului. Se vor face
usoare corectii de traseu pentru a corecta razele curbelor in plan (se vor trasa in funcfie de raza curbelor
drumului), firi insa a afecta proprietatile adiacente. Se va péstra o latime a acostamentului de minimum
0,5m intre marginea dispozitivelor proiectate si marginea drumului, pentru proiectul de canalizare
menajerd care se va realiza ulterior. Odatd cu implementarea proiectului de canalizare, acostamentele
vor fi impermeabilizate cu beton.

Viteza de bazi va fi de min. 40km/h

Profilul longitudinal

Prin proiectarea in lung se va asigura in primul rdnd scurgerea apelor. Se va tine seama si de
necesitatea asigurdrii accesului la proprietitile si obiectivele adiacente accesului.

Profilul longitudinal va respecta pasul minim de proiectare corespunzitor vitezei de proiectare
recomandate;

Pentru derogiri de la STAS 863-85 si STAS 10144/1...6 se va lua acordul beneficiarul
drumului.

Pe tronsonul I, rigolele vor avea adincime constantd, declivitatile fiind echivalente cu cele ale
drumului, cuprinse intre 0,395% si 1,47%

Pe tronsonul II, declivititile drumului nu asigurd scurgerea apelor, prin urmare vor fi realizate
santuri trapezoidale cu adincimea variabild de 60...90cm, conform cotelor prezentate in partea desenata,
rezultdnd declivitati cuprinse intre 0,114% si 0,38%

Profilul transversal

In profil transversal, nu se va interveni asupra carosabilului sau a acostamentelor, lucrarile
proiectate suprapunandu-se cu sanfurile existente in prezent, pastrandu-se totusi minimum 0,5m intre
marginea dispozitivelor proiectate si marginea drumului, pentru proiectul de canalizare menajera care se
va realiza ulterior.

14
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Terasamente
Pentru asigurarea profilului tip recomandat, terasamentele se vor realiza, in marea lor parte, prin

efectuarea de sipéturi pentru pozarea dispozitivelor de scurgere proiectate, la gabaritul necesar.
Lucririle de terasamente trebuie si corespundd prevederilor STAS 2914-84 in ceea ce priveste
capacitatea portanta si gradul de compactare.

La lucririle de terasamente vor fi incadrate gi lucrari de demolare a unor elemente existente (betoane,

podete,

etc.).

Prin proiect se propune :

Prin punerea in practicd a acestor solufii:

e Se asiguri evacuarea corespunzitoare a apelor pluviale din zona Soselei Nucetului

e Se mireste suprafata platformei drumului pe zonele cu rigold carosabila, ducédnd la
fluidizarea circulatiei.

e Se va stopa degradarea acceleratd a fundatiei drumului, cauzati de stagnarea apelor
pluviale la marginea platformei.

e Este inlaturat pericolul de inundare a acceselor si proprietatilor adiacente.

o Creazi premisele dezvoltirii ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei infrastructurii

o Imbunititirea starii tehnice a dispozitivelor de scurgere din punct de vedere al asigurdrii
cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;

CARACTERISTICILE LUCRARII

Clasa tehnicd Soseaua Nucetului: V

Tronson 1:

Se aplica profil tip 1, de la Km 0+000,00 — 0+201.00;

Lungime rigola carosabila 1=0.74m: 416m

Tronson 2:

Se aplica profil tip 2, de la Km 0+000,00 — 0+111.00;

Se aplicd profil tip 3, de la Km 0+111,00 — 0+811.00;

Lungime rigold carosabild 1=1.10m: 111m

Lungime sant trapezoidal deschis: 435m

Intrdri in proprietiti (podete din tuburi teava corugata @600mm, L=5m): 49buc. x Sm = 245m
Podete tubulare @600mm la intersectii cu strazi laterale: 1buc. x 8m; 2buc. x 6m
Podete tubulare @800mm de traversare: 1buc. x 12m

Restul elementelor din sectiune transversald pentru fiecare strada care nu sunt prezentate in
centrailzatorul anterior, se regasesc in profile tip cu aplicabilitatea aferenta.

Pentru a evita degradarile premature, recomandidm beneficiarului si efectueze la timp toate
lucrdrile de mentenanta necesare.

Realizarea lucrdrilor in dreptul retelelor se va face manual cu prezenta administratorului in
amplasament pentru evitatarea degradarilor. Toate retelele din amplasament vor fi ridicate la
cota platformei strazii.
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Pe perioada executiei lucrdrilor, se va acorda o atentie deosebitd semnalizarii acestora prin
indicatoare si balize cu ldmpi care au lumina galben intermitent sau in cascada.

Constructorul isi va realiza propriul plan de management al traficului in timpul executiei
lucrdrilor in functie de graficul pe care si-1 face pentru realizarea lucrarilor, avand obligatia sa
semnalizeze prezenta lucrdrilor cu lampi luminoase pe timp de noapte.

La realizarea proiectului au fost respectate standardele, normativele, legile si reglementirile
tehnice aplicabile in vigoare.

Acte normative avute in vedere la elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii:
STAS 863 - 85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si
constructii de drumuri.

SR EN 12620 Agregate pentru beton.

CP 012/1- 2007 Cod de practica pentru producerea betonului.

STAS 10796/1/77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale
de proiectare.

STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet dezghet la lucrari de drumuri. Adancime de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet dezghet la lucriri de drumuri. Prevenirea gi
remedierea degradarilor din inghet - dezghet. Prescriptii tehnice.

SR EN 1999-1-1-2004 Actiuni generale. Greutati specifice. Actiunea vantului.

SR EN 1999-1-3-2005 Actiuni generale - incarcari date de zapada

STAS 10144-3-91 Elementele geometrice ale strazilor.

STAS 2900 — 89 Latimea drumurilor.

STAS 10144-1-91 Strizi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare.

STAS 10144 1-5 STRAZI. Elemente geometrice, trotuare etc.

SR 10144-4:1995 Amenajarea intersectiilor de strizi. Clasificare si prescriptii de proiectare.

STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de

calitate.

P100 - 1 - 2013 Cod de proiectare seismicd

OG 50 / 98 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea §i realizarea strazilor in
localitati rurale.

Legea nr.82/1998 Pentru aprobarea D.G. nr. 4311997 privind regimul juridic a drumurilor Legea
nr.137/1995 Privind protectia mediului inconjurator.

Legea nr.90/1996 Privind mésurile de protec{ia muncii.

H.G. nr. 274/1994 Privind aprobarea regulamentului de receptia lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea

Legea nr. 10 Privind calitatea in constructii.

Legea nr. 177 / 2015 Lege pentru modificarea §i completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii.

Legea nr, 50 Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
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Ord. M.T. nr. 45 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.
OG 43/1997 Ordonanta de guvern privind regimul drumurilor

Ord. M.T. nr. 46 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor.

Ord. M.T. nr. 50 Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati rurale.

HG nr. 907/2016 Hotarare privind etapele de elaborare si confinutului — cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Ord. 726/549 din 29.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si
al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii privind aprobarea Metodologiei
de emitere a avizului tehnic de citre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C, pentru documentatiile
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

Ord. 486/500 din 09.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si
al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii pentru aprobarea procedurii
privind emiterea acordului de cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii — L.S.C. pentru interventii in
timp asupra constructiilor existente.

Conform legii nr. 10/1995, proiectul va fi verificat de un verificator atestat M.L.P.A.T.
pentru domeniul A4, B2, D.

3. CAIETE DE SARCINI

3.1 ROLUL SI SCOPUL CAIETELOR DE SARCINI

Caietele de sarcini sunt documentele care reglementeazi nivelul de performanta a lucrarilor,
precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care
urmeazd a fi incorporate in lucrare, testele - inclusiv cele tehnologice, incercirile, nivelurile de
tolerante si altele de aceeasi naturd, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta
solicitate.

In caietele de sarcini sunt prezentate detaliile necesare pentru fiecare tip de lucrare in parte, precum
si verificarile care se impun la nivelul fiecirei faze de lucru, astfel incat si se asigure o verificare
permanent a lucrarii precum si asigurarea unui nivel corespunzitor de calitate Inainte de trecerea la faza
urmatoare.

Caietele de sarcini sunt prezentate anexat la memoriu si contin toate elementele necesare executiei
lucrarii.

4. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI

Devizul general si centralizatoarele economice ale proiectului se regésesc atasate documentatiei
tehnice conform borderoului.

Cantititile cuprind toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor.

Decontarea lucririlor se va realiza strict la nivelul real al cantitatilor executate gi confirmate de
catre Dirigintele de santier din partea Beneficiarului.
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Situatiile de lucrari vor fi insotite de procesele verbale de lucrari ascunse si de certificate de
calitate pentru materialele folosite §i vor purta viza responsabilului cu calitatea din cadrul societatii
executante.

Atit la momentul licitatiei cat si la momentul executiei, ofertantii (executantii) trebuie sa
prezinte documentele conform Hotdrdrii nr. 668/2017 privind stabilirea condifiilor pentru
comercializarea produselor pentru constructii pentru principalele materiale ut1llza’re in cadrul
prezentului proiect (balast, piatrd spartd, betoane, elemente prefabricate), documente € orate de un
organism de evaluare si verificare a performantei produselor pentru constructn :
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Nr. crt Denumirea lucririi 1 2 3 1ok prd 52 g:/
1 Elaborare proiect (SF, DTAC, PTE), =S

studiu topografic, studiu geotehnic,

obtinere avize;

2 Contractarea lucrarilor

3 Amenajare rigole carosabile 1=0.74m
(Tronson 1)

4 Amenajare rigole carosabile I=1.10m
(Tronson 2)

Amenajare podete tubulare tip

- PREMO la intersectiile cu strazile

laterale si la traversarea drumului
principal

Amenajare sant trapezoidal

6 h.variabila, 0.60...0.90m, inclusiv
amenajare podete din tuburi teava
corugata la intririle in proprietiti

7 Receptia lucririi

* NOTA: Durata de executie a lucrdrilor in constructii nu cuprinde si lunile de intrerupere a

lucrarilor (noiembrie-martie).

intocmit:

Ing. Dobre Eugen
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CAPITOLUL |
GENERALITATE

ART.1. DOMENIC DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini s¢ aplicd la executarea terasamentelor pentru modernizares, constructia si reconstructia
drunurilor publice. Fl cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sd fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor,
transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarca lueriirilor, controlul calitarii si condittile de receptic,

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1 La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din $1AS 2914 si alte standarde si normative in vipgoare,
la data executiel, in misura in care acestea completeaza si nu coniravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sat prin colaborare cu alle uniiit de spectalitate, efectuarea tutror
incercdrilor si determingrilor rezuliate din aplicarea prezentulid caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat si efectueze, la cererea beneficiarului, si alte veriticar! suphimentare fatd de prevederile
prezentului caiet de sareini.

2.4, Antreprenorul este obligat s3 asigure adoptarea misurilor tehnologice si organizatorice care sd condticd la
respectarea siricti a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5, Antreprenorul este obligat si tind evidenta zilnic a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor st a celorlalte
cerinte.

2.6, In cazul It care 5o vor conslata abateri de la prezeniul caiet de sarcini Bencficiarul poate dispunc intreruperea
executici luerdrilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorubui.

CAPITOLUL I
MATERIALE FOLOSITE

ART.3. PAMANT VEGETAL
Pentrtl acoperirca suprafetelor ce urmeazi a §1 nsdméntate sau plantate se (ofoseste pAmant vegetat rezultat de la
curdtirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren, cu pamint vegetal corespunzitor.

ART.4, PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Cateworiile si tipurile de pdméniuri clasiflicate conform STAS 1243 care se folosesc Ta execularea terasamentelor
sant date In tabelele Lasi Lb.

4.2, Pamantarile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologlee, la orice iitime
de terasament, fard a se lua mésuri speciale.

43, PAmanturile clasificate ca bune pot fi de asetnenea utilizate in orice conditii climaterice, hidrologice si la orice
indiltime de terasament, compactarea lor necesitdnd o tehnaologie adecvaid.

4.4, Pamanuuile prafoase si argiloase, clagificate ca mediocre fn cazul cénd condiiiile hidrologice locale sunt
mediocre si nefavovabile, vor fi folosite numai on respectarea prevederifor STAS 1709/1.2,3 privind actiunea fenomenului de
inghei-dezgher la lucrari de drum.

4.5 in cazul erasamentelor in debleu sau la nivelu! terenudui, executate Tn pamanmuri rele sau foarte rele (vezi tabelul
Ib) sau a celor cu densitate in stare uscati compactatd mai micd de 1,5 pieme, vor fi inlocuite cu pamanturi de calitale
satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusd de furndl cte.), Infocuirea sau stabilizarea se vor face pe
toaid Jatimea platformed, la o adanchme de winimum 20 em In cazul paméntarilor rele si de mimmuom 50 cm in cazul
paménturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate i stare uscaid compactatd mar micd de 1.5 gleme. Adincimea se va
considera sub nivelu] patutui drumuhui si se va stabili in functie de conditille locale concrete, de ctre Inginer.
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Pentru pamédnturile argiloase, simbolul 4d, sc recomanda fie inlocuires, fie stabilizarea tor cu var, vaar-ciment,
stabilizatori chimici, ete. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cind paméntul din patel drumudal are umiditatea relativd
W.=0,35 se va executa un strat de separatie din geotextil, rezisrent si permcabil,

W - umiditate naturala

Wo =
WL - limita de curgere

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, n care se utilizeaza piméanturi simbol 4d (anorganice) si de {cu materil
organice peste 5%) a ciror calitate conform rtabelului b este rea, este necesar ca alegerea solutiel de punere I operd si
eventualele m3sori de fmbungtitire s§ fie fundanientate cu probe de faborator pe considerente lehnico-economice.

4.7. Nu se vor utitiza In ramblee piminiurile organice, maluri, nimoluri, pamépwrnile urbease si vegetale,
pamAnturile cu consistentd redusi {care au Indicele de consistentd sub 0,75%), precum si pamédndurile cu continul mai mare de
594 de sivurt solubile in apd. Nu se vor introduce fn umpluturi, bulgari de pamént inghetat sau cu continut de materii organice
i putrefactie (brazde, frunzis, radicini, crengl, eic).

ART.A APA DE COMPACTARE

S.1. Apa necesard compactarii rambleutilor nu trebuie s fie murdard st nu trebuie sd contind materil organice in
suspensic,

5.2, Apa silcie va putea fi folositd cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compactarii terasamentelor din spatele
lucrarilor de arta.

5.3. Bvenuala adiugare a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu s¢ va face decht cu aprobaren
Beneficiaruiui, aprobare care va preciza si modalitdtile de utilizare,

ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectic a rambleurilor erodabile irebuie s aibe calititile
pamanturilor care se admit Ja realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile si piewisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu
trebuic s34 aibi elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART.7. VERIFICARFEA CALITATI PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calitatii paméntului constd in determinarea principafelor caracteristici ale acesluia, prevazute in tabehul 2.

7.2, Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele ieturor determindrilor de laborator,

CAPITOLIL IR
EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART.4. PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De reguld, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importanie ale trascului prin
picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati in afara amprizel dramulei. Pichetajul
este insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din bome de beton, amplasati Tn afara zonei drumului, cel putin cite doi
reperi pe ki,

§.2 in caxul cind documeniatia este ntocmitd pe planwi fotogrametrice. traseul drumului proicctat nu este
materializat pe teren. Malerializarea lui urmeaz3 si se facd la inceperea lucrérilor de exccutie pe baza planului de sifuatie, a
listei co coordonate pentru varfurile de unghi si a reperiter de pe reren.

%.3. lnainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, eec la restabilirea si completarca
pichetajului fn cazul situatici ardtate a pel.8.1. sau fa cxecutarea pichetajului complet nou in cazul situatici de la pet.8.2. n
ambele cazuri trebuic s se faca o pichetare detaliaifl a profilurilor ransversale, la o distantd maximd fntre acestea de 30 m in
aliniament si de 26 m in curbe,

Pichetii implantati tn cadrul pichetajului complementar vor 1 legad, In plan si fo profil in lung, de aceiasi reperi ca 51
pichetii din pichetajul initial,

Nr, Caracteristici care se verifici Frecvernte minine Metode de
crl determingre  conform
STAS
[ Granulozitate In functie de heterpgenitatea paméantului 191345
2 Limita de plasticilate uiilizal insd nu va i mai mica decit 191374
3 Densitate uscati maxnna o fncercare la fiecare 5.000 me 191343
2 Coeficientul de neuniformitate 730
3
h] Caracteristicile de compactare Pentru pimdanturile folosite in rambleurile din spatele 013413
zidurilor si piménturile folosite 1913713
Umflare fibera Ia protectia ramhbleurilor, o Incercare la flecare 1.000 me 1913/12
7 Sensibilitate la nghet, dezghet O incercare la fiecare: - 2.000 me pimani pentru rambleuri - -
= ; 17093
250 ml de drum in deblen
8 Uniiditate Zilmie sau la fiecare 560 me 194371
Yabel 2

g




8.4 Odari cu definitivarea pichetajutui, in afard de axa drumalui, Antreprenorul va materializa prin tirusi si sabloane
urmitoarele:
- inflimea wpluturii sau adénctmes sapiterii io ax, de-a lungul axelel drumutu,
- punctele de intersectii ale lwaurilor cu terenul natural {ampriza);
. Inclinarea taluzelor.
8.5, Antreprenorul este rispunzitor de buna conservare a tutaror pichetilor si reperilor si are obligatia de a-i restabili
san de a-l reamplasa dacd este necesar.
8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizel lucrfirilor este efecluatd de clitre Antreprenor, pe chelluiala si
rispunderea sa, dar numai cu aprobarea serisd a Ingineriud, cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.
8.7, Cu ocazia eleciudvii pichetajului vor 1 identiticute si toate instalatiile subteranc si acriene, aflate Tn ampriza
lueririlor in voderea muotirii sau protejirit acestora.

ART.9. LUCRARI PREGATITOARE

9., inainte de inceperea lucrdrilor de tevasamenie se execatd urmatoarele lucrdri pregititoare in limita zonel
expropriate:

- defrisan

- curiilirea terenului de resturi vegetale si buroieni;

- decaparea si depozitarca pdminiulei vegetal,

- asanarea zonci drumutuil prin indepariarea apelor de suprafata st addnecime;
- demolarea constructiiloy existente.

9.2, Antreprencmul trebuic s execute Tn mod obligatoriu taicrea arborilor, pomiter si arbustilor, s scoatd radacinile si
buturugile, inclusiv transportal materialului lemnos rezultat, in caz ¢f este nocesar, i confonnitate cu legislatia Tn vigoare.

Scoaterca buturugilor si addcinilor se face obligatoriu 1a rambieur! co ingltime mai mici de 2 m precun si Ja deblenri,

0.3, Curitirea terenului de fronze, erengl, iarba si buruieni si alle materiale se face pe intreaga suprafatd a amprizei.

4.4. Decaparea pamdniclui vegeral se face pe intrega suprafaii a amprizel dramului si a gropilor de impromut.

9.5, Pimdntul decapat si orice altc paménturi care sent lmproprii pentru wmpluturi vor fi transporiate st depuse in
depozite definitive, evitdnd orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului, Pdméantul vegetal va fi pus in depozite
provizori, in vederca reutilizari.

49.6. ’e portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea trebuie
dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si si evacucze apa In afara amprizei dromului. {n general, daci se impune, se vor
exccuta luerdri de colectare, drenare si cvacuare & apelor din ampriza drumelui,

9.7. Demolirile constructiifor existente vor fi executarc pdnd la adincimea de 1,00 m sub niveful platformei
terasamentelor,

Materialele provenile din demolare vor #i strdnse cu grija, peatra a i reutilizate conlorm indicatiiler precizate in
caietele de sarcini speciale saw in lipsa acestora, vor fi cvacuate in groapa publicd cea inai apropiatd, wansporwl fiind in sarcina
Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatil, gropi rezubtale duph scoaterea buturugilor si riidicinilor, ete. vor fi
umplute co pimdnt bun pentru umpluturd, conform prevederilor artd st compactate pentru a obtine gradul de compactare
previzut in tabelul nr.5 puncral b.

9.9, Antreprenoril nu va trecc la executia rerasamentelor inainte ca Beneficiarul si constate si si accepte executia
luerdrilor pregilitoare enumerate fn prezentul capitol.

Aceasid acceptarc trebuie $3 fie In mod obligatoriv mentionatd in registrul de santicr.

ART.10. MISCAREA PAMANTULUX

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueazd prin utilizarea pdmintulel provenit din sipdturi, T profilurile cu
umpluturd ale projectuhui. La inceputul luerrilor, Antreprenorul trebuie si prezinte Consultantului spre aprobare, o diagrami a
cantititilor ce se vor transporta {inclusiv un tabel de miscarc a terasamentelor), precum si toate informatiile eu privire la
mutarea terasamenielor (utikaje de transport, distante, ete.).

[0.2. Excedentul de sipdiurd si pimdnturile din debleun care sant Impropeii realizarii rambleurilor (in sensul
prevederilor din arl.4) precum st pamdntul din patul dromuhui din zonele de deblen care trebuie indocuite (in sensul arl, 4} vor i
iransportate in depovite definitive.

10.3. Necesarul de pimiént care nu poate fi asigural din debleari, va praveni din gropi de tmpromat.

10.4. Recurgerea la debleurl si rambleur! in afara profilului din profect, sub formé de supralérgire, rebuie s@ fie
supusd aprobici Beneficiarului,

10.5. Dacy, in cursul execuriel erarilor, natura pdmdnturifor pravenite din debleuri si gropi de imprumut este incompalibila
cu preseriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caictutui de sarcini speciale, sau ale standardeior si normativelor lehnice In vigoare,
privind calitatea si conditille de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie 52 informeze Beneficiarul si si-i supuna spre aprobare
propuneri de modificare a provenientei pamantutui pentru umpluturd, pe bazd de misurdtor] si keste de laborator, demonstrind
existents reald a malerialetor si evaluarea cantititilor de pmdant ce se vor exploata.

10.6. La lergrile imporiante, daci beneticiarul considerd necesar, poate preciza, completa san medifica prevederile
art.4 al preventalui caiet de sarcini, in ucest caz, Antreprenorul poate intocmi, T cadeul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul
de corespondenti 4 pamantului” prin care se defineste destinatia fiecdrel naturi a piméntului proveait din debleuri sau gropi de
freeprumut.

10.7. Transporiul pimantulul se face pe baza unui plan intoemit de Antreprenor, “labelul de miscare a pamantului”
care defineste in spatiu miscirile si localizarea finald a fiecarei cantisatl izolate de pamant din deblev sau din groapa de
tmprumt. Eltine cont de “Tabloul de corespondentd a paméaninlni™ stabilit de Bencticiar, dack aceasta existd, ca si de punctele
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de trecere obligatorti ale ilinerariului de transport s de prescripaiile caletului de sareini speciale. Acest plan este supus
aprobarii Beneficiarului in ternten de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucranilor.

ART.11. GROPE DE IMPRUMUT St DEPOZITE DE PAMANT
11.1. fn cazut in care gropile ds imprumut si depozitele de pAmdnt pu sunt impuse prin proiect san in cajetu! de sarcim
speciale, alegerea acestora o va face Anweptenorui, cu acordul Rencfictarulul. Acest acord va tvebui s& fle solicitat cu
minimum opt zile inainte de inceperea exploatarii gropitor de Tmprumut sau a depozitelor. Daci Beneficiarul comsiderd ci este
necesar, cererea trebuie 52 fic insotitd de:
un raport privind calitalea piméntulei din gropile de imprumut alese, in spiritul prevederilor articolului 4 din
prezentul caiet de sarcini, chelmielile pentru sondajele si analizele de laborator executate pentiu acest raport fimd In
sarcing Antreprenorului;
acordul proprietarului de teren pentra ocuparea terenurtlor necesare pentru depozite sifsau pentru gropife de
imprumul;
; un raport eu programul de exploatare & gropiler de impremut si planul de refacers a medivlui,
I1.2. La exploatarea groptlor de imprumut Antreprerrorul va respecia wrindtoarele reguli:

a pamantul vegetal s¢ va indep#rta si depozita in locurife aprobate si va fi refolosit conform prevederilor projcctului;

< crestele taluzurilor gropilov de fmprumud trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a Beneficiaruhu, 5 fie la o departarc
mai mare de 10 m de timitele zongi drumului;

al taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate fn continuarca taluzurilor de debleu ale drumuli cu conditia ca

fundul saparurii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a asigura evacnarea apefor din precipitatii, iar taluzurile
3 fie ingrijit executaie;
£l sapaturile fn gropile de imprumut na vor & mal adldnei decét cota practicard in debleuri sau sub cota santului de
scurgere a apelor, fo zona de rambleu;
il in albiile majore alc raurilor, gropile de imprumut vor fi execuiate T avalul drumului, amenajand o bancheta de 4,00
m litime intre piciorud taluzului dremulhsi si groapa de imprnut;
il fusdul gropifor de fmpramut va avea o panid ransversald de 1...3% spre exterior si o pant longitudinald care sa
asigure scurgerea si evacuarca apefor;
laluzurile gropilor de fmprumut amplasate in lungul drumalod, se vor executa cu inclinarea de 1:1,5..1:35; cdnd fnire
piciorul taluzului drumului si marginea gropii de fmpriennt nu se lasd nici un lel de banchete, taluzul gropii de
impremut dinspre deem vafide 1:3,
P 1.3, Surplusul de sapatura div zonele de debleu, poate fi depozitat in urmitoarele moduri:
al in continuarea terasamentulni proieclal sau existent in rambicu, surplusul depozitat flind nivelat, compactat si aluzat
conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioard a acestor rambleuri suplimentare va fi
nivelatd la o coii ceb mult egald cu cota muchied platformei ramblenlut drumului proiectar;
la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de deblen ale drumurilor fo executic san ale celor existente si in afare
firclor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar si s¢ obtind aprobarea pentru ocuparea terenului st sa se
respecle conditiile impuse.
La amplasarea depozitelor in zena drumului se va urindirl ca prin executia acestora si nu s¢ provoace inzipezirea
drumulut.

1.4, Autreprenorul va avea grijd ca gropife de Imprumut si depozitele s nu compromitd slabililatea masivelor
raturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de cétre ape sau 53 cauxeze, din diverse motive, pagube sau prejudici
persoanalor sau bunurilor publice particulare. n acest caz, Antreprenorut va fi in Intregime raspunzitor de acesie pagube.

11.5. Beneficiarul se va opune exccutiirii gropilor de fmprumut sau depozilelor, susceptibic de a réwdt aspectul
fmprejurimilor si a scurgerii apelor, fArd ca Antreprenorul si poata pretinde pentru acestea fondurt suplimentare sau
despagubiri.

}1.4. Achizitionarea sau despicubirea pentru ocuparea lerenurilor atectate de depozitele de pamantni ca si ale celor
necesare oropilor de Tmpramut, rinda In sarcina Antreprenorlui.

ART. 12, EXECUTIA DEBLEURILOR
1. Antreprenory] nu va putea executa nici o lucrare Tnainte ¢a modul de pregitire a amprizelor de deblew, precizat
de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale s fi fost verificat si recunascut ca satisfacator de catre Beneficiarul
lucrarii.

Acoste acceptiri trebuie, In mod obhgatoriy 53 fie mentionate in registrul de santier,

12.2. Sapaturile trebuiese atacate fromtal pe intreaga Atime si pe midswd ce avanseazd, se realizcaza si taluzarea,
urmiirind pantefe taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor creea supraadincimi Tn deblen. fn cazu! cand in mod accidental apar asemenea situaiii se va trece la
uniplerea lor, conform modalitatilor pe care fe va prescrie Beneticiaru! lucriirii si pe cheltuiala Antreprenorubui.

£2.4. La sAparea in terenurd sensibile la unezeald, terasamentele se vor excouta progresiv, asigurandu-se permanent
drenarea si evacuarea apelor pluviale si cvitarea destabilizivli echilibrului hidrologie al zonei sau a niveiului apet subterane,
pentry a preveni umezirea pimanuilor. Toate luevarile prefiminare de drenaj vor i finatizale Inainte de inceperea sapatrilor,
pentru a s¢ asigura ca lucriwile se vor executa fard a fi afectate de ape.

12.5. In cazul cind terenul intdinit la cota fixath prin (roiect nu va prezenta calilalile stabilite si nu este de portanta
previizuti, sc va pulea prescrie realizarea unut sirat de formé pe cheltuiala Beneficiarubui. Compactarea acesiui strat de forma
e va face la pradul de compactare de 100% Proctor Nemmal. {1 acest caz s¢ va limita pentru stratul superior al debleuvifor,
gradul de compacrare la 7% Practor Normal,
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12.6. Inclinarea taluzuritor va depinde de namra terenubui efectiv. Dacd acesla diferd de prevedertle proiectului,
Antreprenorul va trebui s3 aducd la cunostinia Beneficiarului neconcordanta constatata, urménd ca acesta si dispund o
madificare a fnclindrii taluzariior si modificarea volumului terasamentelor.

12.7. Prevederife $TAS 2014 privind inclinarea taluzarilor a debiee pentru addncimi de maximum 12,00 m sunt dale
i tabelul 3, in funcie de natura materialelor existente In deblen.

Tahel 3
NATURA MATERIALELOR DIN DIEBLEU INCLINAREA TALUZURILOR
Piminturi argiloase, In general argile nigipoase sau prifoase, nisipuri argiloase | 1,00 1.5
sau praluri argiloase
Pamantri marnoase 1,0:1,0,,.1,0:0,5
DPamaAnnuri macroporice (loess si pamanturi logssoide) 1,0:0,1
Rocl sténcoase alierabile, in functie de gradul de alterabilitate si ¢e addncimea | 1,0:1,5..1,0:1,0
debleurilor
Roci stincoase nealterabile 1.0:0,1
Roci stAncoasc (care nu se desradeaza) cu stratificarea favorabild In co priveste | de fa 1.0:0,1 pind la pozitia
slabilitatea verlicald sau chiar Tn consola

fn debleuri mat addnci de 12,00 m san amplasatc i conditii hidrologice nefavorabile {zone umede, infiltrati, zone de
biltiri) indiferent de addneimea tor, fnclinarea luzurilor sc va stabill printe-un caleul de stabilitate.

12.8. Taluzurile vor trebul s3 fie curdtate de pietre san de bulgéri de pidmant care nu sunt perfect aderente sau
incorporate to teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incertd.

12.9. Daci pe parcmisul lucrarilor de terasamente, masele de pamant devin instabile, Antreprenorul va lua mésui
imadiate de stabilizare, anuniind in acelast timp Beneficiarnl,

12.10. Debleurile In terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pand [a 100% Proctor Normal, pe o adincime de 30
cm {conform prevederilor din tabelwl 3 pet. €).

12,11, Tn terenuri stincoase, la sipaturile executate cu ajutorul explozivuiul, Antreprenorul va trebui si stabileasci si
apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fet inchl duph explozii s se oblnd:

O degajarca la gabarit a taluzwrilor si platfonmei;
0 coa mai mare fractionare posibild a rocii, evitdnd orice rise de deteriorare a lucranior,

12.12. Pe timpu! intregii durate a lucrului va trebui s3 se Inspecteze, i mod frecvent si in speciat dupd explozie,
takuzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de & se inlatura partile de rocd, care ar putea si fie dislocate
de viitosre explozii sau din alte canze.

Dupa executia hucrarilor, se va verifica dacd adéncimea necesard este atmsd peste tot. Acolo unde aceasta no este
atinsd, Antreprenorul va trebui sit execule derocarea suplimenlard necesara.

£2.13. Tolerantcle de exccutie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date in tabelul

4,
Tabhel 4
Prafiful Toleranie admise
Roci necompacic Roci compacte
Plalformi cu strat de formd -3 em =i~ 5 cm
Platforma fard srat de formi +/- 5 em -/~ 10 em
Taluz de debleu neacoperit /- 10 em variabil In tunciie de nanuwa rocii

12.14. Metoda utilizati pentru nivelarea plaformei in cazul terenurilor stincoase este lasatd la alegerca
Antreprenorclui. El are posibililaiea de a realiza o addncime suplinentara, apoi de a completa, pe chehuiala sa, cu un strat de
pamént, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat asa cum este aratat n art.14.

12.13. Dacd proiectul prevede executarea rambleurilor ¢ paménturile sensibile Ja umezeald, Beneficiarul va prescrie
ca exccutarea sapaturilor in debleuri sa se facd astfel:

L in perivada ploioasi: extragerea verticald
C dupi perioada ploioasi: spiluri in straturi, pana la ovizontul al cirui contimut fn apd va fi superior cu 16 puncte,
umidititii optime Proctor Normal,

12.16, In timprt executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat s& conduca lucrarile astfel ca piméntunile ce urmeaza
33 fie [olosite in realizavea ramblenrilor si nu fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie, Va trebui, In special 58 se Theeapl
cu luyerdrile de debleu de ta pariea de jos a rampelor profilului in lung.

Dac woposrafia locurilor permite o evacuare gravitationald a apelor, Antreprenoral va trebut s& mentind o panid
suficientd pentry scurgers, la suprafata pirtii excavate si s exccute in timp utdl santuri, ngole. luerirl provizoril neeesare
evacudrii apelor in timpul excavirii.

ART.13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Luccirile progititoare aritate la art.8 519 sunt comune atét sectwarelor de debleu cat si celor de ramblew.

Pentra vamblewr mal sunt necesare i se vor executa si alte luerfivl pregétitoare.

13.1. Cénd Hnia de cea mai mare pantd a terenului este superioari lul 20%., Antreprenoru! va trebui sh execute trepte
de infrative avind o indltime egald cu grosimea stratului preseris pentru umptuturd, distantate la maximum E0G m pe terenuri
obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exlerior.
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Pe rerenuri stincoase aceste trepte vor fi reafizae cu mijloace agreate de “Beneficiar™.

13.2. Pe terenurife remaniate in cursul lucrdvilor pregititoare previlaute [a art.8 si 9, sau pe terennii do portanti scazutd
se va execita o compactare a terenului de la baza rambleulul pe o adéncime minimé de 30 cm, peniru a obtine un grad de
compactare Proctor Normal conform tabelului 5.

ART. 14, EXECUTILA RAMBLEURILOR

4.1 Prescripii gencrale

14.1.1. Antreprenorul nu poale executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului, indicate v caietul de sarciil si
caietul de sarcini speciale, sa tie verificate si acceptatc de “Inginer™. Aceastd acceptare wrebuie si fle, o mod obligatoriy,
consemupatd in caictn] de santier.

14.1.2. Mu sc oxeeuldi leerdri de terasamente pe timp de ploaie san ninsoare,

14.1.3. Executia ramblenritor trebuie si fie hrfreruptli in cazul cdnd calitdtite tor minimale detinite prin prezentul caict
de sarcini sau prin cajetul de sarcini speciale vor fi comprontise de intemperii.

Executia nu poate fi reluatd decit dupd un timp fixat de “Beneficiar” sau reprezenlaniul sdu, la propunersa
Antreprenorulud.

14.2. Modul de executie a ramblenrilor

14.2.i. Rambleurile se executd in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proicctulul, pe inwreaga latime a
platformed si in privcipiu pe intreaga lungime a ramblenh, evitindu-se segregarile si variatiile de umiditate st granulometric.

Daca dificultitile speciale, recunoscute de “Benefiar”, impun ca execulia straturilor elementare sa fie cxecutate pe
[Zimi inforioare celei a rambleului, acesta va putea fi cxecutal din benzi aldturate, care Impreund acoperd fnlreaga latime a
profifului, urmarind ca decalarea in inaltime intre doud benzi aldturate s nu depliseascd grosimea maxima impusa,

t4.2.2. Pamdintul adus pe platforma este impriistiat si nivelat pe intrcaga 13time a platformei (sau a benzii de fucru)
urosimea optima de compactare stabilitd, urmérind realizavea unui profil longitudinal pe cdi posibil paralel cu profilni definitiv,

Suprafata ficcirui stral intermediar, care va avea grosimea oplimi de compactare, va I pland si va avea o panta
transversala de 3...5% cétre exterior, lar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa conform avticotulul 16.

14.2.3. La realizarea nmpluturilor cu altimi mai mart de 3,00 m, se pet folosi, la baza acestora, blocuri de piatrd sau
din beton cu dimensiunea maximi de 0,50 m cu conditia respeclirii urinitoarelor masuri:

- impdnarea golurilor cu pamant,

- asigurarea tasrilor it timp si luarea lor i considerare;

- realizarea unei umpluturi omogene din pamdnt de calitate corespuzatoare pe cel pulin 2,00 m grosime la partea
supericard a ramblevlui.

[4,2.4. La punerea in operd a rambleului se va tine seama de umiditatea oplimé de compactare. Pentru aceasta,
Iaboratorul santierwlui va face detersniniri ale umidititii la sursa si se vor lua misurile fn consccintd penteu punerea n operd,
respectiv asternerea sl necompactarca imediath, Hsind pamdntul s3 se zvante sau sh se trateze cu var pentrd a-sl reduce
umiditalea pand cit mai aproape de cea apiimi, sau din contrd, udarea stratului asternut pentru a-| aduce Ia valoarea wmiditatii
optime,

14.3. Compactarea rambleirilor

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentrie a se realiza gradul de compactare Proctor Normal prevzut in
STAS 2914, comform tabelului 5.

Tabel 5
Paménturi
Zoncle din terasamente (la care se prescrie MNecpezive Coezive
gradu! de compactare) fmbricami | Tmbrdciming Embriicamint | [mbriciminti
i sentipermanent | permanente semipermane
perlianente j ¢ nee
a, Primii 30 cm ai terenului natural sub un
rambleu, cu ingltimea: h <200 m 100 g3 a7 o3
h>2.00m 95 92 42 it}
h. In corpul rambleurilor, ja adancimes sub
patul drumului; h= 0,50 m 100 100 100 100
0,5=-h=<200m 100 97 97 94
h o= 2,00 1 93 a2 92 20
¢. In debleuri, pe addncimea de 30 cin sub
patul dramului 100 ino 100 100
NOTA: VPeniru pamanturile necoczive, strincoase cu granule de 20 nun in proportie mai mare de 30% si unde

raportul dintre densitaten {n stare uscatd a pimantului compactal nu se poate determima, se va putea considera
a i de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cind dupd wn anumit numdr de trecen, stabitit pe
tronsonu! experimental, echipamentul de compactare ccl mai greu nu lasd urme vizibile la comtrolul gradulut
de compaciare.

14.3.2, Antreprenorul va tebui s3 supund acordului Beneficiarului, cu cel putin opt zile famte de Tnceperca
lucriirilor, grosimea maxima a stratului clementar pentru ficcare tip de pimént, care poale asigura obtinerca {dupd compactare)
a gradelor de compactare aviitate in tabelul 5. cu echipamentele cxistente st [olosite pe santier.

Ty acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza céle un ronson de ncercare de mintimum 30 m lun gitne pontry
fecare tip de pimant. Dacd compactarea prescrisd nu poate [l obtinutd, Antreprenorul va trebui si realizeze o novd plansi de




incercare, dupa ce va aduce modificarile necesarc grosimii suaturilor si utilajului folosit. Rezuliatele acestor incerciri trebuic
sa fie mentionate o vegisind de santier.

in cazurile cdnd aceastd abligatic nu va putea fi realizata, grosimen steaturilor suceesive nu va depasi 20 cm dupi
compaciare.

14.3.3. Abaterile limitd fa gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracdmintile din beton de ciment 51 de 4% sub
celelalte imbricaminti si se acceptd in max. 10% din numirul punctelor de veriticare,

14.4. Constrolul compactiirii

In timpul executicl, terasamentele webude verificate dupd cum urmeaza:

a} controlnl va fi pe ficcare sirat;
b} frecventa minimi a testelar trebuie sa fic potrivit tabelului 6.
Tubel 6

Denumirea incercarii Frecvenga minimalia Ohservatii

fnceredrilor
[ncercarea Proctor ! la 5.000 m’ Penoy flecare tip de paméant
Determinarca continutului de apd { la 250 mt de plattormi pe strat
Deferminarea gradului de compactare 3 1o 250 mi de platformi pe strat

Faboratoral Antreprenoruiui va tine un registru In carc s¢ vor consemna toate rezultatele privind incercarea Proclor,
determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe ficcare sirat si sector de dram.

Antreprenorul poate s3 cearii receptia unui strat numat daci toate gradele de compactare rezultate din determinari au
valori minime sau peste valorilc prescrise. Aceasta receptic va trebut, it mod obligatoriu, mentionatd in registrul de santier.

14.3 Profiiuri si tuluzari

14,5,1 Lucririle trebuie si fie execulate de asa manierdi incdi dupd cilindrare profilurile din proiect s fie realizate cu
tolerantcle admisibile.

Taluzul nu trebuie s prezinte nici scobituri si nici excrescente, it afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor
constituente ale ramblentui,

Profilul tahizului trebuie sd fic obtinul prin metoda empluturii in adaos, daci pu sunt dispozitii contrare in caietul de
sarcini speciale,

14.5.2 Taluzurile vambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cw capacitatea portanti corespumzitoare vor avea
inclinarea 1: 1,5 pand la indltimile maxime pe verticald indicale in tabelul 7,

Tabel 7
Natura materialolni in rambleu H
(max m)
Argile prifoase sau argile nisipoase 4]
Nisipuri argitoasce san praf arpilos 7
Nisipuri 3
Pietrisuri sau balasturi 4]

Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurali numai dupa realizarea gradului de compactarc indicat in tabeiud 3.

14.5.3. T cazal rambleurilor cu ndhimi mai mari decat cele aratate in tabelul 7, dar numai pina la maxim 12,00 m,
inclinarea tatuzurilor de Ia nivelul patului drumului fn jos, va fi de 1:1,5, iar pe restu] mdltimii, pand la baza rambleului,
inclinarea va i de |2,

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si 1a cele situate in albiile majore ale réurilor, ale vailor si v balti,
unde terenui de fundatic este alcatait din particule tine si foarte fine, nchinarea taluzurilor se va determina pe baza unui caleul
de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....1,3.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe tercouri de fundatie cu capacitate portanti rednsa, ver avea inclinarea 1:1,5
péni la fwdiltimile maxime, h max, pe verlicali indicate fn tabelu 8, in functic de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului
de fundatie.

Tubel 8
Caracteristicile rerenului de fundatie
Panta a) Unghiu! de Irecare internd in grade
terenului 5¢ | 10° [ 15%
de Tundatie b) coeziunca materialului KPa
0 | 60 | w0 [ 30 ] e [ 10 | 30 | 60 | 80
Tniltimea maxima a ramblevlhui, h max. U
{ 3.00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 5.00 10,00
1:10 2,00 3,00 2.00 4,00 5,00 2,00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,060 3,00 4,00

14.5.6. Toleraniele de executie pentru supralaiarea patului si a tatbuzartlor sunt urmtoarcle:
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- platformi {3rd siral de forma +i~ 3 em

~ platformi cu steat de formi +i- 5¢m

- taluz neacoperit = T em

Deniveldrile sunt masurate sub tata de 3 wm lungime.

‘Uoleranta pentru ampriza rarebleutui realizat, fatd de cca proiecta este de + 50 em,

14.6. Prescriprii uplicabile pamdururilor sensibile ln apd

14.6.1. Cand la recalizarea cambleurilor sum folosite pimanturt sensibile la api, Beneficiarul va putea ordona
Antreprenorelal unmdtoarele:

- asternerea si compactarca imediata a pimanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu un grad de umiditate
convenabil;

- un timp de asteptare dupd asternere si scarificares, in vederea eliminirii apei in exces prin cvaporare;

- tratarea pamainiului cu var pentrn reducerea umnidicatii:

- practicarca de drenri deschise, In vederea reducerii umidititii pdménturilor cu exces de apd,

Cand umiditatea natorals este mai micd decdi cea oplimd se vor executa Slrapiri snccesive.

Peptru aceste pamanturi Beneticiarul va putea impune Antreprenorului masurl speciale pentrue evacuarea apelar.

14.7. Prescriptii aplicabile ramblenvilor din inaterial stdneos

14.7.1. Materialul stincos rezultat din derociri se va mpriisiia si nivela asefel incit s s obtind o wmpluturd omogend
si ¢u un volum minim de golurt,

Straturile elementare vor avea grosimea determinatda in functic de dimenstupca materialufui si posibititdtile
mijloacelor de compactare. Aceastd grosime nu va putea, In nici un caz, s depiseasch 0,80 m In corpul rambleului. i
0,30 m de sub patul drvnvlul no vor contine blocuri mai mari de 0,20 m,

Blocurile de sidnci ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate. Beneficiarul
va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor steaturi constituente ale ramblevrilor trebuie s8 fie omogend. Intercalarea straturifor de
materiale finc si straturi din materiale stincoase, prezentand un procentaj de goluri ridicat, este mterzisa.

14.7.2. Rambicurile vor i compactate cu cilindei vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu senile de 25 tone
cel putin. Aceasti compactare va [i Insotitd de o stropire cu api, suficientii pentru a facilita aranjarea blocurilor,

Controlul compactarii va fi efectuat prin misurarea parametrilor Q5 unde;

Q- veprezintd votumu! ramblenfui pus In operd inir-o zi, masurat in me dupi compactare:
5- reprezintd suprafata compactatii inte-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilid pe sectoarcle
experimentale,

Valoarea parametrilor ((/S) va fi stabilitk cv ajutorul unui tronson de incercare controlat prin mcercéri cu place,
Valoarea finala va i cea a testului in care se obtin module de cel putin 508 bart 81 un raport E2ZT inferior lui 0,13,

incercirile se vor face de Antreprenor infr-un taborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise In registrul de santier.

14.7.3. Platforma rambleniui va {i nivelatd, admitdndu-se aceleasi tolerante ca st in cazul debleuriler fn material
stancos, art. 12 tah.4,

Denivelarile pentra taluzurils neacoperite trebuic sd asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumétate din grosimea lor.

14.8. Prescriptii aplicabile romblearitor nisipoase

14.8.1. Rambleurile die materiale nisipoase se realizeazi concomitent cu fmbricarea taluzurilor, in scopul de a le
proteju de evoziune, Pamantul nisipos omogen (U = 5) ce pu poate i compactat la sradul de compactare prescris (tabel 3) va
putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acesiuia, pentru abtinerea compactirii prescrise.

14.8.2. Steaturile din pamdnmur nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru oblinerea unei umiditdtl omogenc pe
intreaga grosime a sratului elementar.

14.8.3. Platforima si taluzurile vor fi nivelatc admitindu-se tolerantcie arfitate la art.]2 tab.4. Aceste tolerante se aplica
straturilor de pamant care protejeazi platforma si taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile ramblenrilor dint spatele lncrdrilor de

artd (culei, uriph, ziduri de sprijin, efe.)

14.9.1. In lipsa unor indicatii contrare caictului de sarcini speciate, rambleurile din spatele lucrarilor de artfi vor fi
exccutate cu aceleasi materiale ca si cele folosire in patul drumalui, cu exceptia materialelor stincoase. Pe o latime minima de
| metrw, mésuratd de la zidaric, mirimea maxima a materiabulni din carierd, acceptat a 1 folosit, va fi de /10 din prosimea
umpluturii.

14.9.2. Ramblen! se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si co asigurarea mtegritiii hucrlrilor de arta.

Echipamentuliutilajul de compactare va fi supus aprobarii Beneficiarutui sau reprezentantutui acestula, care vor
preciza pentru fiecare lucrare de artz intinderea zonei lor de folosive,

1.1 Protecita impofriva apelor

Antreprenorul cste obligat s asigure protectia rambleurtlor contra apelor pluviale si inundatiitor provocate de ploi, a
ciror intenstate nu depiseste intensitatea celel mai puternice plof invegistrate in cursul vltimilor zece ant.

Intensitatea precipitatiilor de care sc va tine seama va fi cea furnizata de cea mai apropiatd statie pluviometrica.

ART. 15, EXECUTIA SANTURILOR 51 RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor i rcatizate conform prevederilor proieciului, respectdndu-se sectiunea, cota fundului si
distanta de la marginea amprizet.

Santul sau rigala trebuie s3 rndn@ constant, paralel cu piciorul tatnzului. In nici un caz nu va i toleral ¢a acest
paralelism s# fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. Paramentele santlui sau ale rigolei vor trebui sé fie plane iar
blocurile 1o procminentd sé fie tifate,
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La sfarsitul santierului si Inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complel degajate de bulgiri s1 blocuri
CHZULC.

ART.16. FINTSAREA PLATFORMET

16.1. Stratul superior al plaiformei va fi bine compactal. nivelat si completat respecting cotele in profil T lung sin
profil transversal, declivitatile si litimea previizate n proicct.

Ciradul de compactare si wlerantele de nivelare suni date In tabelul 5, respectiv, tn tabelul 4

In ce priveste ldtimea plaiformei si cotele de executie abaterile fimitd sunt:

- la [alimea platformei:

+{- 0,05 m, fard de ax

+i- 0,10 m, pe intreaga latime

- fa cotele projectulut:

+i- 0,05 m, faiit de cotele de nivel ale profeciului.

16.2. Dach executia sistemului rutier nu urmeazi imediat dupa terminarca terasamentelor, platforma va fi nivelata
transversal, urmarind realizarea unui profil acopens, i dou#t ape, cu fnclinarea de 4% sprc marginea acestora. in curbe se va
aplica deverul prevazut in piesele desenate ale proicciului, Gird s3 coboare sub o pantd transversald de 4%.

ART.17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea cu pimant vegetal trebuie sa fie aplicatii pe un taluz, acesta este in prealabil takat in treple sau Intarit
cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate cte., destinate a le fixa. Aceste trepte sau carofajc sunt apoi umplute cu pamant
vigetal,

Terenul vegetat webuie sA fie fardraitat, curdlal cu grijd de pietre, ridacini sau iarbi si umectal Inainte de raspandire.

Dupi raspandire pimdntul vegetal esie tasat cu un mai plat sau cit un rulou usor,

Exccutarea lucrarilor de fmbracare cu pdmint vegetal esle Tn principiu, suspendaia pe timp de ploaic.

ART.18. DRENARTA APELOR SURTERANE

Antreprenorul nu este obligat si construiascd dreauri in cazul in care apele nu pot {i evacuate graviabonal.

Lucririle de drenarea apelor subteranc, care s-ar putea si se dovedeasci necesare, vor fi definite prin dispozitii de
santier de cdtre “Beneficiar” si reglementare tor s¢ va face, in lipsa unor alte dispozitil ale cajetulii de sarcini speciale,
conform prevederilor Clauzelor contraciuale, :

ART.19. INTRETINERE A IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

in timpul termenulni de garantie, Antreprencrul va trebui s3 execute in timp ulil si pe cheltuiala sa lucrdrile de
remediere a talzurilor rambleuritor, s3 mentind scurgerea apelor, si ¥ repare toate zoncie identificate cu tasir datonta
proastei executil.

fn afard de accasta, Antreprenarul va trebul s3 execute i aceeasi perioada, la cererea serisd a Beneficiarului, si loate
lucrarile de remediere noecsare, pentry care Awntreprenorul nu este raspunzator.

ART.26. CONTROLUL EXECUTIET LUCRARILOR

20.1. Controlul calitatit lucrarilor de terasaments consté in:

- verificaves trasirii axului, amprizet drumului si a tturor celoralti reperi de trasave;
verificarea pregativii torenului de fandatie (de sub ramblew);

- veriticarea calitatii si steii pAmdntulul utilizat pentea umpluteri;

- verificarca grosimii straturilor asternute:

- verificarca compactirii vmpluturilor;

- controtul caracteristicilor patului dramului.

20.2. Antreprenorul este obligat s tina evidenta zilnicd, In registrul de faborator, a venlicirilor efectuate asupra
calitatii umiditasi pimantutui pus W operd si a rezeltatclor obtinute T urma fncercarilor efeetuate privind calitatea fnerfirilor
exceulate,

Antreprenorul nu va trece Ja execulia urmatorului strat daea stratul precedent nu a fost finalizat sy aprobat de Inginer.

Antreptenorul va intretine pe cheltuiala sa stratarile receptionate, pani la acoperirea acestora cu stratul urmator.

20.3. Verificarea frasdrif axotad si amprizel drnoneini si a tuturer celorlalti reperi de trasare

Aceasla verificare sc va face inainte de inceperea lucririlor de executie a terasamentcelor wmarindu-se respectarea
intocmai a prevederilor profectylui. Toleranta admisibilé fiind de +/-0,10 m in raporl cu reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregativil terenulni de fundatie (Sirh ramblen)

20.4.1. inainte do incepersa executdrii umplutuulm dupd curidtirea terenului, fndepdriarea steatului vegetal si
compactarea paméntului, se determind gradul de compactare si deformarea terenufbui de fundane,

20.4.2, Numarul minim de probe, conform STAS 2014, pentru determinarca gradulul de compactare este de 3
incerciri penire flecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura st starea salulvi se vor testa la minim 2000 m> umpluturd.

20.4.3. Verificirile efectuate s¢ vor consemud intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrérilor ascunse,
specificdndu-se si eventualc remediert necesare.

20.4.4. Deformabilitatea terenuiui se va stabill prin misuritori cu deflectometru cu parghii, conform Nermativului
pentru delerminarea prin deflectografie si deflectometric a capacitdtii portante a dramurilor cu structari rutiere suple si
semirigide, indicativ CD 31-2002.
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20.4.5. Masurdlorile cu deflectometrul se vor efectua in protiluri transversale amplasate la wax. 25 m unul dupd altat,
in trei puncte (stanga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considera realizatd capacitatea portantd necesard daci deformatia efasticd,
corespunzatoare vehicutului etalon de 10 KN, sc incadreazd in valorile din tabetul 9, admitdndu-sc depdsirl n cel mult 10% din
punctele misurate. Valorile admisibile ale deformatici la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul pdmintului de
fundatie sunt indicate in iabelul 9.

20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenolui de fundatii se va tace iIn corelatie co masuritorile cu
deflectometrul, in punctele in care rezultalele acestora atestd valort de capacitate portantd scazuld.

20.5. Verificarea colitgti si starii pimintniai nilizat pensra ampluainei

Verificarea calitalii pamantalui constd in determinarea principalelor cavacteristicl ale pamantului, conform tabelulin 2.

20.6. Verificarea prosindf straturilor asiernule

Va fi verificatd grosimea fiecarui strat de pdmant asternut la exceutarca rambleului. Grosimea masuratd trebuie sa
corespunds grosimii stabilile pe sectorul experimental, pentru tipul de pamant respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificaren compuctlivii wmnplutrilor

20.7.1. Determingrile pentry verificarea gradului de compactare se fac pentru ficcare sirat de pamant pus ft operd.

in cazul pamanturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata, mijtocul s1 baza stratului, ¢@nd acesla are
grosioyi mai mari de 25 cm s numal de fa suprafara si baza stratului cénd grosinica este mai mica de 25 cm. In cazl
pamdnturilor necoezitive se va preleva o singurd proba din fiecare punct. care irebuie sd aibd un vohum de min. 1000 cms,
conform STAS 2914, Pentru pAminturile stancoase necoezive, verificarca se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densititil in stare uscatd a acestor probe cu densitatea in
stare nscall maxima stabiligd prin incercarea Proctor, STAS 1913713,

Verificarca gradului de compactare realizai, se va face In nvinimum trei puacte repartizeie stinga, ax, dreapty,
distribuite la fiecare 2000 1n° de sirai compaciat,

La strami superior al ramtbleutui si ta patul dromului in deblen, verificarea gradului de compactare realizatl se va face
tn minimum Lrel puncte reparfizate stinga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel putin | m de la marginea platformer, siluate
pe o lungime de maxim 250 m,

20.7.2. In cazul cand valorile obtinute la verificivi au sunt corespunzétoare celor prevazate in tabelul 5, se va dispune
fie continuarea compactirii, fie scarificarea si vecompactarea stratului respectiv.

20.7.3, Nu se va trece la cxceutia stratului urmitor decdit numai dupd obtincrea gradului de compactave presctis,
compactarca ulterioard a stratului ne mat fiind posibila.

20.74. Zonele insuficient compactate pot i identificate usor cu penetrometrutl sau cu deflectometrul cu parghie.

20.8. Controtul caracteristicitor pamfui dramulni

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumufui se face dupd terminarea exeeuliel terasamentelor si constd in verificarca
colelor realizate si determinarea deformabilitatil, cu ajutorul deflectometrulu cu parghie ta nivelul patulul drumului,

20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse penird nivelarea patului suport suat +~ 0,05 m faid de prevederile
proiectului. Tn ce priveste suprafatarea patului si nivelarea tatuzarilor, tolerantele sunt cele ardtate fa pet. 12,13 (Tabelul 4) si la
pel.14.3.6 din prezentul cajet de sarcini,

Verificarile de nivelment se vor [ace pe profiluri transversale, la 25 m distantd,

20.8.3. Deformabilitatea patului drumulyi se va stabili prin misvoritori cu deflectometrul cu pérghie,

Conform Normativalui €0 31, capacitalea portanti necesari la nivelul patului drumului se considerd realizatd dach,
deformatia elasticd, corespunziloare sub sarcina osiei elalon de 115 KN, are valori mai mari deeit cele admisibile, indicate in
tabelu! 9, in cel mult 108% din numdrul punctelor masurate,

Tabel 9
Tipul de pimdént conform STAS 1243 Valoarea admisibili 2 deformaliei
elastice 1/100 mm
Nisip pritfos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipoes, praf argilos, praf 400

Argild prafoasa, argild nisipoasi, argild prafoasi nisipoass, argild
430

Cand masurarea deformatici elastice, cut deflectomentul eu parghie, nu estc posibila, Antreprenorul va putes folosi si
alie metode standardizale sau agremncitate, aceeptate de Inginer.

T cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazutd in STAS 2914/4, freeventa fncercarilor va fi
de 3 incerciri pe fiecare scctiune de drum de maxim 250 m lungite.

CAPITOLUL IV
RECEPTIA LUCRARI

Lucririle de terasamente vor i supuse unor Teceplii pe paccursul exeeulie (receptii pe faze de exculie), unei receptii
preliminare si unei receptii finale.

ART.21. RECEFTIA PE FAZFE DE EXECUTIE

21.1. In cadmul receptiei pe faze determinante (de fucrdri ascunse) se efectueazd conform Regulamentului privind
controlul de stat al calititii In constructil, aprobal cu 1M1G 272/94 si conform Procedurii privind controlul statlui in fazele de
executic determinante, elaborati de MLPA'T si publicatd in Buletinud Constructiilor volum 471996 si sc va verifica daca partea
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de lucriri ce se receplioneazd s-a executat conform protectulud si atestd conditifle impuse de nonnativele tehnice i vigoare si
de prezentul caiet de sarcini.
21.2. inurma verificarilor sc incheie proces verbal de receptic pe faze, it care se confirma posibitatea trecerii
executiei la faza imediat urmétoarc,
21.3. Receptia pe faze se efectueazi de catre “Bencficiar™ si Antreprenor, iar documentul ce se Incheie ca urmare @
receptici va purta ambele semndturi.
214, Receplia pz faze se va face in mod oblgatoriu la urmatoarele momente ale lucririi: ;
- irasarea si pichetarea hueriisii; :
- decaparea stratului vegetsl si terminarea lucrdrilor pregatitoare; :
- compactarea terenuiui de {fundatie;
- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din Mmallimea de ampluturd si la realizarea umpluturii sub cota stratului de
formd sau a patolui drumului;
- in caeul sipaturilor, la cota finald 4 sipaturil.
21.5. Registrul de procese verbale de fucefir] ascunse se va pune lg dispozitia organelor de control, ¢il si a coisiel de
receptie preliminard sau finali,
21.6. La terminarea locriirilor de terasamente sau a unei parti din accasta se va proceda la efectuarea receptiei
preliminare & luctdritor, verificdndu-se:
- concordanta luerdrilor cu prevederile prezentului caicet de sarcini i caietului de sarcini speciale si a proiectului de
executie;
- patura pamdntelui din corput drumului.
21.7. Lucriivile nu se vor receptiona daca:
- nu sund realizate cotele si dimensiumile previzute in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare atit la nivelul patului dremului cét si pe fiecare strat In pavte {alestate de
procesele verbale de receptie pe fazey; '
- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespynziitoare;
- nu s-au respectat pantele iransversale st suprafaiarea platfoemet;
- s¢ abservd fenomene de instabilitate, inceputuri de erfipaturi in corpul terasamentelor, ravindri ale taluzurilor, etc.;
- nu esle asiguratd capacitatea portantd la nivelul patului drumybui.
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal ncheiat, e care se va stabili si modul si termenele de remediere.

eyt e,

ART.22. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminari se face la terminarca ucrinior, pentiu intreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a
fuerdrilor de consteuctii si tnstalatii aferente acestora, aprobat cu JGR 273/94. ;

ART. 23. RECEPTIA FINALA

La receptia [inald a lucrarii se va consemna modul In care s-au comportatl terasamentele si dacl acestea au fost :
inlrelinute corespunzitor in perioada de garantie a intregil lucrdr, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentulut aprobat :
cu FGR 273. !
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ANEXA
DOCUMENTE DE REFERINTA

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 -
publicat in MO 397/24.08.2000

NGPM/1996

NSPM nr. 79/1998

Ordin MI nr. 775/1998

Ordin AND nr. 116/1999

II. REGLEMENTARI TEHNICE ;

CD 31-2002

III. STANDARDE

STAS 730
STAS 1243

STAS 1709/1

STAS 1709/2

STAS 1709/3

STAS 1913/1
STAS 1913/3
STAS 1913/4
STAS 1913/5

STAS 1913/12

STAS 1913/13
STAS 1913/15

STAS 2914

intocmit:

Ing.

Norme metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
luerdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
- Norme generale de protectia muncii.

- Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de
stingere.

- [nstructiuni propru de seCur;ta_ A muncii pentru lucréri de intretinere, reparare si
TN,

- Normativ pentru detern \aIJE;ﬂ prin deﬂectogr}‘iﬁe si deflectometrie a capacitatii
portante a drurt ilor Cu strucn.ul mllere suple si semirigide.

:I‘;“N R -4
? [H s_'l‘.

- Agregate naturale pentru lucrdri de cdi ferate si drumuri. Metode de incercare.
- Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.

- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul.

- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucréri de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Determinarea sensibilitétii la
inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

- Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

- Teren de fundare. Determinarea densitatii paménturilor.
- Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
- Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

- Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor cu
umflari si contractii mari.

- Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.
- Teren de fundare. Determinarea greutitii volumice pe teren.

- Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.
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1. FUNDATLE DI BALAST

Stratu! de fundatie din balast amestec optimal se realizeaza intr-un singur strat a cdrui groshme

este stabilitd prin proiect.

1.1. Agregate naturale

Pentru executia stratului de fundatie s¢ vor utiliza balast amestec optimal, cu granula maxima
de 63 mm gifsau 71 mm conform prezentului caict de sarcini.

Balastul trebuic s3 provina din roci stabile, ncalterabile la aer, apa sau inghet, nu webuie si
conting coxpuri striine vizibile (bulgiri de pamAnt, cirbune, lern. resturi vegetale) sau elemente
alterate.

Balastul amestec optimal, pentru a 11 folosite in swatul de [undagie trebule sd indeplineasca
caracteristicile calitative aritate in tabelul 1.

Tabel 1
CONDITIL DE . :
CARACTERISTICI ADMISIBILITATE Q?EIZZI;FSTII)CLARE ot
BAILAST AMESTEC| (o NFORM:
OPTIMAL
O 1 P4
Sort (ochiug pitrate) 0-63 -
(0—71)
Continut de fractiuni % maxim
sub 0,02 mm 3 STAS 1913/5-85
sub 0,2 mm 4...10
0...8 (7.1) mm 35...50(30...45)
2563 (31,571 mm 25...40 STAS 4606-80
Granulozitate si se inscrie intre limitele | STAS 4606-80
din tabelul 2

Balasiil amestec optimal se poate ob{ing fie prin amesiecarea sorturitor §-8, 8-16, 16-25, 25-

63 gifsau 0-7, 7-16, 16-31 (40), 31 (40)-71, fie dircet din balast dacd indeplineste conditiile din

tabelul L.

Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amesiec optimal sunt

arftate {n tabelul 2,

Tabel 2
. Treceri in % din greatate prin sitele san ciorurile
Dnmelllm_t de |y jnita en dimensioni de... in mm
granutozitate 0,02 0.2 8 (7,1) 25 (31,5) 63 (71)
. inferivarda |0 4 33 30) 60 160
0-63 (0-7) | hericara |3 10 50 (45) 75 160




Agregatul (balast amestec optimal) se va aproviziona din timp in depozite intermediate pentru
a se asigura omogenitatea si constanta calitiifii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in operd se
va face numal dupd cfcctuarea testelor de laborator complete pentru a verifica daca agregatele din
depozite indeplinese cerinfele prezentului caiet de sarcini gi dupd aprobarea beneficiarului.
Lahoratorul Antreprenorului va fine evidenfa calitdfil agregamloi sau balastului amestec
optimal astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse toale certiticatele de calitate emise de Iurnizor;
- intr-un registru (registru pentru incercii agregate) rezultatele determindrilor efectuate de
laborator.
Depozitarea agregatelor se va face In depozite deschise dimensionate Tn functie de cantitaica
necesari si de csalonarea lucririlor,
[n cazul n care sc va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depoziiarea acestora
se va face astfel Incit s8 se evite amestecarea balasturilor.
In cazul in care la verificarca calititii balastului amestec optimal aprovizionat, granulozilatea
acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corccteaza cu sorturile granulometrice

deficitare peniru indeplinirea condijitlor calitative previizutc.

LZ. Apa
Apa necesari compacldrii stramlui de balast poate si provind din refeaua publica sau din alte
surse, dar in acest din urma caz nu trebuic s contini nici un fel de particule In suspensie si sa
indeplineasca cerinfele din SR-EN-1008:2003.

1.3. Contrelul calitiitii balastului amestec optimali inainte de realizarea stratuiui de
fundagie
Controlul calitadi se face de ciitre Antreprenor prin laboratorl sau, in conformitate cu

prevederile cuprinse in tabelul 3.

¢
4
¢
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Tabel 3

Actiunea, procedeul del Frecventa minimi Metoda de
verificare sau earacteristic ce se | | . La locul de punerein | determinar
e La aprovizionare .
verificii operi ¢ conform
0 |1 2 3 4
| | Examinarca datelor inscrise i La  fiecare fot
certificatul decalitate sayl aprovizionat - -
certificatul de garantie
Q) probd la  f{iecare
. . lot aprovizionat, de
Dcierminarea granulometric . A
U Bt S 300 tone,  penir STAS
2 | Echivalentul de nisip ” - q- -
_ . . fiecare sursd  (dacd 1913/5-85
Neomogenitatea balastufui _
este  cazul  pentry
fecare sort)
O probia de schimb (st
SOTt) inainte del
inceperea lucrdrilor  $8 .o
e e L . . STAS
3 | Umiditate - ori de cate orl sg "
. . 1013/1-82
observi o schimbare
cauzata de  condifi
meleorologice

1.4. Caracteristici de compactare

5.4.1. Caracteristici optime de compaclare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec opimal se

stabilesc de cdtre un laborator de specialitate inainte de Inceperea lucririlor de execuic.

Prin tncercarea Proctor modificatd, conform STAS [913/13-83 se

stabileste; pau max. = greutatea volumica In stare uscati, maxima exprimati

tn g/eme Wopl P.M. = umiditate optima de compaclare. exprimaté in %.

5.4.2. Caracteristicile efective de compactare

Caracteristicile efective de compacilare s¢ determing de Jaboratorul santicrubui pe probe

prelevate din lucrare $1 anume:

pdeer= greutatea volumics, in stare uscatd, efectivd, exprimatd in g/eme

W or = umiditatea efeclivd de compactare, exprimatd in %

in vederca stabilirii gradului de compactare .

. -Ef.

C.o g
¢ P maxoM

X100

La exeeutia stratafui de fundatie sc va urmari realizarea gradului de compactare de 104%.

B
1
E
!




L.5. Punerea in opera a balastului

La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii
in opera a balastului.

In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de a nu se
amesteca, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate
in registrul de laborator.

Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un
tronson de probd in lungime de minimum 20 m si o ldtime de cel putin 3,40m (dublul lafimii
utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea in conditii de santier, a componentei atelierului de
compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare cerut prin
caietul de sarcini, precum si reglarea utilajului de raspandire pentru realizarea grosimii din proiect si
o suprafata corecta.

Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta beneficiarului si a
proiectantului, efectudnd controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si
efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa
realizeze o noud incercare dupd modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii $1 anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si
intensitatea de compactare a utilajului).

Q = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb)

exprimat in me

S = suprafata compactatd in intervalul de timp dat, exprimata in mp.

In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip in tandem suprafetele compactate de fiecare utilaj se
cumuleaza.

Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referintd pentru
restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmarirea
calitatii lucrarilor.

Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal
intr-unul sau mai multe straturi in functie de grosimea prevazuta in proiect si grosimea optima de
compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in proiect.

Cantitatea necesard de apa pentru asigurarea umiditagii optime de compactare se stabileste de
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tahoratorul de santier finand seama de umiditatea agregatului si s¢ adaugi prin stropire.

Stropirea va [i uniforma evitindu-se supraumezirea locala.

Compactarea straturilor de fundagie se face cu utilajul de compactare stabilit pe tronsonud

cxperimental respectindu-se viteza ultlajelor de compactare, tehnologia si intensitatea /S de

compactare,

Deniveldrile care se produc in timpul compactirii straturilor de fundatie, sau raméan dupi

compactare, se corecteazi cu materiale de aport g1 s¢ recilindreazd. Suprafetele cu denivelfirt mai

mari de 4 c¢m se completeaza, se reniveleazi si apoi se compacteazi din nouw.

Lstle mterzisd folosirea balasiutui inghetat.

Este interzisi asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zipad3 sau cu pojghita de

pheatd.

1.6. Controlul calititii compactirii balastului

In timpul executiei stratului de fundatie din balast amestec optimal se

verificarea compactirii, incercirile si determinfrile aritate in tabehnl 4.

vor face, pentru

Tabel 4
Detexrminarea, procedenl de . . Metode de
verificare sau  caracteristica, Frecvente inmuncvla locul verificare
e de panere in operi .
care se verifica conform
0|1 2 3
1 |[Incercare Proctor modificatd - STAS 1913/13-
£3
Determinarca umiditatii  def zilnic, dar cel putin on test la fiecare 250 STAS 1913/
2 | compactare sl corelaia| m de bandd de circulatie LS'—’ - '
umiditdii -
3 Determinarca grosimil stratului | minim 3 probe la o supralafd de 2.000 mp |
© | compactat de strat
4 Veriticarea realizarii intensitatii | zilnic i
de compaclare QO/S
Determinarea  gradulw del ztJnic In minim 3 puncie pentru supralete STAS 1913/15-
g compactare prin determinarea |<t 2.000 mp si minim 5 puncte pentru 75 ’ "
greutdfii - volumice  1n  siare] suprafete > 2.000 mp de sirat
uscatd
Determinarea capacitifil] In céte doudl puncte situate in profilun
g |portante la nivelul supertor al | ransversale la distanle de 10 ¢m unul de Normativ
stratului de fundatie altul pentru fiecare bandd cu 1&gime de 7,5 | CD 31-93

m

determind  prin

In ce priveste capacitatea poriantd la nivelul superior al stratulw de balast aceasta sc

MAasurator

cu deflectometrul

cu parghie  conform

“Instruciiunilor  tehnice

departamentale pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacititii portante a

drumurilor cu sisteme rutiere suple si semirigide”, indicativ CD 31-93,




Laboratorul Anireprenorulul va jine urmatoarele evidente privind calitatea siratulul executat:
- compozitia granulometrica a balastului utilizat;
- caracteristicile optime de compactare, obtinule prin metoda Proctor moditicat
(umidiiate opitma, densitate maximd uscatd),
- caracteristicile efective ale stratului executat (umidilate, densitate, capacitate

portanta).

1.7. Reguli si metode de verificare a ealitafii lucrarilor

3.7.1, Verificarea calitifii materialelor

Verificarea calititii materialelor se va face pe (ol timpul executiril conform prevederilor
normelor In vigoare.

La balastul folosit granulagia trebuie sa corcspunda prevedertlor din proiecl. Rezullaicle se
mentioneazd in PV de Jucrari ascunse intocmite de beneficiar §1 executant.

Verificarea se va face de laboratorul de santier sau laboratorul central al intreprinderii
constructoare, iar determindrile care nu pot fi efectuate de acestia se vor efectua de célre un laborator

de specialitate.

1.8. Verificarea elementelor geometrice

Suprafaga straturilor de fundatie i de bazé se va verifica conform STAS 6400-84.

Grosimea stratului de baza si de [undajic trebuie s8 corespunda datelor prezentate In proiectul
de executie.

Abaterile limitd la grosime pol {1 de maximum +/-20 mm.

Verificarea grosimii se tace cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se stripunge stratul
la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratulul de fundatie este media masurdtorilor obtinute pe [ficcare sector de drum
prezentat recepiiel.

Panta transversald a fundatiei de balast amestec optimal este cea a imbracimintel sub care s¢
cxccutsd, previzutd in proiect. Deniveldrile admisibile sunt cu +/-0.5 em diferite de cele admisibile
pentru imbriciminiea respectiva.

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiel se efeciueazi cu ajutorul latei de 3.00 m lungime
asiiel:

« in profil longitudinal, misuritorile sc cfectueaza in axul fiecirei benzi de circulatic s1 nu
pot fi mai mari de +2 em fald de cotele proiectate;

- in profil fransversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aritate in proiect §i
deniveldrile pot {i cu £5 ¢m diterite de cele admisibile.

In cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decét cele previzute In prezentul caiel de sarcini se




va [ace coreclarca suprafetel fundatiel.

1.9. Verificarea execotiel lueririler

Se verificii compactarea patul platform

compactare D, cu relagia

(4]
D=-——x100
p grnax

pa — densitat

pd mox — densitatea maxima in stare uscd

ea medie in stare uscati

Gradul de compactare minim st Dhin = 100%.

Qe va face o deternunare la fiecare 100 m de platformd si

ia, determinata inl

luerdn ascunse semnate de heneficiar si executant.

ai conform STAS 0850-89. prin verificarea gradului de

aboratoy prin metoda Proctor.

rezultatele se vor mentiona in PV de

Qe verificd compactarea s
Qiraturile de fundatic din b
densitagii maxime determinati prin incerearcy Proctor modificata conform

Capacitatea porfantd la niv

yalorile

deflexiunilor masurate nd depiges

(conform €D 31-93).

elul su

alast amesiec optimal rebuie CO

traturilor de fandatie si de bazd ¢o

nform STAS §400-84.

mpactate pana la realizarea

perior al siraniui de fundajie se ¢

QTAS 1913/13-83.
onsiderd rvealizatd daci

¢ valoarea deflexinnilor admisibile indicaie in tabelul 2

Tabel 3
- Valorile deflexiunii admisibile 1

g:ﬁ:::;:i‘l de Giratul superior al terasamentelor aledfuit din:

fundatie din Strat de forma Pamanturi de tipul conform STAS 1243-88

bﬂlast‘ Conform Nis'fp prﬁ-fns 'r"raf.nisipus Argillii .. -

o STAS 12.253-84 Nisip argilos Prat argilos Argild nisipoasa

(P3) Praf (P4) Argil prafoasd {P5)
LEG 140 2140 225 250

Nota: 1. Valorile deflexiunilor admi

avind Hdet =

600-700 daN/cmp conform instructionilor P12

9. Pentru balasturi de tip 1, 55l

sibile sunt determinate pentru bala

177-76.

sturi de tip 2.3 514

6 avand Baer= 430-550 daN/cmp, valorile

deflexiunilor admisibile, date 1n tabel se sporese cu 10%.
Tabel 6 —
T_ Compotifie ayanulonietrica
) Fractiuni Fractiuni Fractiugi Modulwl de |
Tip halast sub 0,2 mm 0-7,1 mm 31-71 mm il{(;ié::g:\&le de ealeal
“/13 0/0 0/0
1 1...5 15...20 35...60 550
2 3.7 20...30 25...50 600
3 1...9 30...40 15...40 700 .
4 2...10 40,,.50 16...35 600
5 2...45 50...6U 5...23 500
I? 2...18 60,..70 2...20 14350




Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei lucrarilor vor fi
urmarite si verificate de beneficiar,
Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarile si verificdrile executate vor fi {inute la zi in

documentatia de executie a santierului; ce/va constitui documentatia de control in vederea receptiei

lucrarilor.

Intocmit:
Ing. Dobre Eugen
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1. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

1.1. Conditii tehnice
Prezentul caiet de sarcini coniine specificagiile tehnice privind exccujia i receptia straturilor
de fundatie si de bava din piatrd spartd amestec optimal din sistemul rutier.
Sunt cuprinse conditiile tehnice care trebuie s fic indeplinite de materialele {olosite de stratul

de pialrd spartf amestec optimal executat.

1.2. Prevederi generale

Stralul din piatra spartd amestec oplimal se executd pe o fundatic din balast.

Antreprenorul va asigara prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor incercaritor si deteriminiriior rexultate din aplicarea prezentulul caict de sarcini,

Antreprenorul este obligatl si clectueze la cererea proiectantului, verificri suplimentare fafa
de prevederile prezentalui caiet de sarcini.

Se recomandi ca beneficiarul, si asigure prin contract de asistentd tehnicd cu un laborator de
specialitate  verilicarea prin sondaj a rezultatelor determindrilor Inregistrate de laboratorul
antreprenorului, Rezultatele verificiivilor se vor consemmna intr-un “Studiu de Asistentd Tehnica™, care
va [ atasat la Cartea Conslructies.

in cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentlui Caiet de Sarcini,

proiectantul va dispune intreruperea exceutiei lucréritor si luarea mésutilor care se impun.

1.3, Agregate naturale
Pentru executia [undatiilor din piatrd spartd amestec optimal se utilizeazd urmatoarcie




agregate:

- Piatr sparld amestec optimal 0-63 mum sau 0-40 mm

Agregatele trebuie si provind din roci stabile, adica nealterabile la aer, apd sau inghet. Se
interzice folosirea agregatelor provenite din rocl feldspatice sau sistoase.

Piatra sparta amestec optimal se poate obfine fie prin amestecarca sorturilor 0-8, 8-16, 16-25,
25-40 si 40-63, fie direct de la concasare, daca indeplineste condiiile din tabelul 8 $i granulozitatea
conform tabelului 9 si figurii 1. Amestccul pe santier se realizeazd Intr-o instalatie de nisip stabilizat

previzutd cu predozator cu patru compartimente.

:
]
i
;
I
1
I
1
|
|
I




Tabel 8

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — CONDITII DE ADMISIBILITATE

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort 0-40 0-63
Continut de fracfiuni, %, max.: 3 3
sub 0,02 mm 3... 14 2...14
- sub 0.2 mm 42...65 35..55
-0...8mm - -
- 16. ..40 mm -25. ..63 mm 20... 40 20... 40

Granulozitate si se inscrie intre limitele din tabelul 5 si
conform figurii 2

Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural) |30

(EN), min.

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 30

Rezistenta la actiunea repetatd a sulfatului de sodiu
(Na2SO04, 5 cicluri, %, max.

40-63

Tabel 9

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — Granulozitate

6 pentru split 3 pentru piatrd sparta mare

Treceriin % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de
Domeniu  de|Limita |.... in mm
granulozitate
0.02 0.1 0.2 1 -+ 8 16 25 40 |63
0.... 40 infer. 0 2 3 12 28 42 60 75 190 |-
super. 3 10 14 30 50 65 80 90 100 |-
0.... 63 infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 |75 |90
super. 3 10 14 27 42 55 70 80 [90 [100

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura

omogenitatea si constanta calitatii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupi ce analizele de

laborator au aritat ci acestea au calitatea corespunzitoare.

Site cu ochiuri pitrate conform SREN933-2mmd=08d¢
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(d@ =1.25d0)

Zona granulometrica a amestecului optimal de piatra sparta 0-63

Figura 1

In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de
impurificiri. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi i pastrate in conditii
care si le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.

Controlul calititii agregatelor de citre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile
tabelului 10.

Laboratorul santierului va tine evidenta calitafii agregatelor astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse
certificatele de calitate emise de Furnizor; intr-un registru (registru pentru incercéri agregate)
rezultatele determindrilor efectuate de laboratorul santierului.

In cazul in care la verificarea calititii amestecului de piatrd spartdi amestec optimal
aprovizionatd, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.9, acesta se
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corecicazi cu sorturile granulometrice deticitare peatru indeplinirca condigilor calitative previzute.

1.4. Apa

Apa necesard realizirii straturilor de fundatie poate sd provini din reteaua publicd san din alte

surse, dar in acest din urmd caz nu trebuie sd contind nict un fel de particule in suspensie.

1.5. Controlul calitiitii agregatelor inainte de realizarea stramariler de fundatic

Controlul calitatii se face de citre Antreprenor prin [aboratorul sdu in conformiiate cu

prevederile cuprinse in tabelul 10,

Tabelul [0

ACTIUNKEA, PROCEDEUL|[FRECVENTA MINIMA METODY DE
DE  VERIFICARE  SAU] _ la local d¢ [DETERMINARE
CARACTERISTICILE La aprovizionare punere inCONF.
CARE SE VERIFICA operd

] 1 2 3

Examinarea datelor inscrise In {la fiecare lot aprovizionat |- -

certificatul de calitate  saul

certificatul de garantic

Corpuri s{raine; in cazul in care se ¢bservd  {Orl de céte

- argild bucii prezenia lor ori apar]

- argild adercentd factori  de[STAS 4606-80

confinut de ciarbune

impurificar
e

Continutul de granule alterate,

O probi la max. 10060 me

-

moi, friabile, poroase  silpeniru fiecare sursd 1000
vacuolare
Granuiozitatea sorturiloy 0 probi la max. 1000 me |~ SREN  13450:2003 si
pentru fiecare sort $1 sursa SREN 13450:2003
AC:2004
Forma granulelor pentru piatrd (O probd la max. 1000 ¢ |- SREN  13450:2003 si
spartd Cocficient de forma pentru fiecare sort §i ficcare SREN 13450:2003
swrsi AC:2004
Echivalentul de misip  (ENIO probd la max. 500 mc |- SREN  13450:2003 si
numai la produse de balastierd) pentru fiecare sursi SREN 13450:2003
AC:2004

Rezistenta la acliunea repetati
a  sulfatului de sodiu
(Na2804), 5 cicluri

0O proba la max. 500 me
peniro ficcare sursd

1

STAN 4606-80

Rezistenya la sfirdmare  prin

O probd la max.1000 mc

) o o ~ e SREN  13450:2003 si
compresiunc [a piatrd spartd in [pentru tiecare sort de piated SREN 13450:2003
stare saturatdi la  presiunelspartd si sursi AC:2004 o
normald e
Uzura eu magina tip LogO probd la max. 1000 mci- SREN  13450:2003 si
Angeles pentro fiecare sort si tiecare SREN 13450:2003

SUrsi

AC:2004

®
i
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L.6. Caracteristicile optime de coinpactare
Caracteristicile optime de compactare ale amesteeului optimal de pialrd spartd se stabilese de
catre un laborator de speeialitate acreditat inainte de Inceperea hucririlor de executie,
Prin Incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:

~ greutate volumica in stare uscatd, maxima exprimati in g/ erir

- Wopt P.M.- umiditatea optima de compactare, exprimata in %

1.7, Caracteristicile efective de compactare
Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrare §i anume:
duer - greutatea volumici in stare nscatd efectivd, exprimati in g;’cm3
Wer - umiditatea efectivi de compactare, exprimati in % in vederea stabilivii gradului de
compactare, gc.
du

=——=—x100
ae du_ PM.

La execulia stratului de fundatie se va urmdri realizarea gradului de compactare de 100%.

1.8. Realizarea straturilor de fundatie
La exccuyia strandui de fundatic va trece numai dupd receptionarea lucriritor de fundatie din
halast, in conformitate cu prevederile caictelor de sarcini pentru realizarca acestor hucrari.
fnainte de inceperca lucrarilor de fundayic sc vor verifica si regla toate utilajele si
dispozitivele necesare puneiii in operd a straturilor de fundatie,
In cazul cand sunt mai mulic surse de aprovizionare cu nisip sau cu piatrdl spartd se vor lua
misuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimila tronsoanele de drum in lucru, funciie de sursa

folositd, aceslea fiind consemnate n registrul de santier.
1.9. Experimentarea executiei straturilor de fundatie

[nainte de inceperea luceirilor Antreprenorul este obligat sa clecnieze experimentarea
executdri straturitor de Tundatgie.

[xperimentarea se va face pentru fiecare fip de siral de fimdatie - strat de fundatic din piatrd
sparti amestce optimal 0-63 (sau 0-40mm) peste stratul de fundatic previzut in proiect.

in toate cazurile, experimentarea sc va face pe tronsoane de probi In fungime de min. 20 m cu
litimea de cel pugin 3,50 m (dublul talimii utilajului de compactare).

Tronsoanele de proba vor {1 realizate pe amplasamentul luerdrii.

Lixperimentarea are ca scop stabilirea, in condilil de executie curenid pe gantier, a
componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a accstuia, pentru realizarea
gradutui de compactare cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevdzutd in proiect se poale

executa intr-un singur strat sau doudl §i reglarea utilajelor de riispéindire, pentru realizarea grosimii

\
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respective cu o suprafatare corecta,

Compaclarca de probd pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta proiectantului
cfceruand controbul compactirii prin incercéri de laborator sau pe teren, dupé cum este cazul, stabilite
de comun acord.

[n cazul in care gradul de compactare previzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui si
realizeze o noud Incercare, dupd modificarea grosimii stratului sau a componentel utilajulm de
compactare folosit.

Aceste Incerciirl au drept scop stabilirea parametrilor compactarfi si anume:

- grosimea maximai a stratului fundatiei ce poate fi executal pe santter:
- conditiiic de compactare (verificarea eficaciidtii utilajelor de compactare §1 intensitatea de
compactare a utilajului}).

Intensitatea de compaclare = /s

Q - volumul matertalului pus in operd, in unitatca de timp {ore, zi, schimb), exprimat in me

S - suprafata compactatd in intervalul de timp dat, cxprimata in mp

Tn cazul cand se foloscste tandem de utilaje de acelasi Gp. suprafetele compactate de ficcare
ulilaj s¢ cumuleaza.

Compaclarca s¢ considerd terminatd dacd rofile ruloului ne mai lasd nici un fel de urme pe
supralata fundatiei de piated spartd, far alie pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate in fafa
rulonlui nu mai patrund in stratuf de fundatie si sunt sfivimate, fird ca stratul de fundatie sd sulerc
dislocari sau detorimart.

Partea din tronsonul executal, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referintd pentru
restul fueririlor.

Caracteristicile ohtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier
pentru a servi la urmarirea calititil lucrarilor o s¢ vor executa.

Asternerea si nivelarea se fac Ia sablon cu respectarea l#fimilor si pantelor prevazuie in
proicct.

Canlilatca necesard de apd pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier {inand seama de umiditatea agregatului si se adangd prin stropire unitorma
evitdndu-se supraumezirea locald.

Compactarea stratului de fundajie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonu
experimental, respectindu-se componenta atelicruhu, viteza de deplasare a utilajclor de compactare,
tehnologia §1 intensitatea Q/S de compaciare,

Denivelarile care se produc in timpul compactdrii sau care rimdén dupd compactarea
straturilor de fundatie din piatrdi spartd mare sau din piatrd spartd amestec optimal se corecteazd cu
material de aporl i se recompacteaza.

Suprafetele cu denivelari mal mari de 4 cm se decapeazi dupd contururi regulate, pe toald
grosimea stratubui, se completeazd cu acelagl tip de material, se reniveleaza i apoi se cilindreazi din
nou.

Este interzisi executia stratului de fundagic cu piatrd spartd amestec optimal inghetata.




Este interzisd de asernenea aglernerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit ¢u un

strat de 7apada sau cu pojghitd de gheald,

1.10.  Controlul calitdtii compactarii straturilor de fundatie

In timpul exceugict straturilor de fundatie de balast $i piatrd spartd mare 63-80, sau din piatrd
spartd amestec optimal, se vor [ace verificdrile §i determindrile ardtate in tabelul 11, cu freeventa
mentionatd in acelasi tabel,

in ce priveste capacitatea portantd la nivetal superior al stratului de fundapie accasta se
determind prin masurdtor cu deflectometrul cu parghie conform Normativulut pentru determinarca

prin deflectografie si deflectometrie a capacitalii portante a drumuritor cu structurd ruticre suple si

semirigide. indicativ CD 31-2002.

Laboratornl Antreprenorului va {ine urmdioarele evidente privind calitatea stratului executat:

= compozifia granulometrica a agregatelor

» caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate

optimd, densitate maximai uscata)

= caracieristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portants).

DETERMINAREA, FROCEDFEUL DEFRECVENTE MINIME LA METODE DL
Nr. ert. VER[F[CAREUI SAU CARACTERISTICILE CARE [LOCUL DE  PUNERE N [VERIFICARE
SE VERIFICA LUCRU CONFORM
a incercarea Proctor maodilicatd
- strat piatrd spartd aimestec optimal -
STAS 19}13/13-83
2. Determinarea umiditafii de compactare ; ninim 3 probe la o suprafatd de
- slral piatd spartd amestec optimal 2000 mp de strat
STAS 1913/1-82
3. Determinarca grosimii stratulsi compactat - toateggminim 3 probe la o suprafatd de |-
tipurile de stramui 2000 mp de strat
4. Verificares vealiziarii intensitatii de compactare /5 - |zilnic -
Loate tipurile de straturi
5. iDeterminareagradului decompactare primminim 3 pet. plr. suprafete STAS 1913/15-75
determninarca greutdtii volumice pe teren < 2000 mp 51 minim 5 peL pl STAS 12288-85
- slral piatrd spaftd amestec optimal suprafere > 2000 mp de strat
&, Verilicarea compactirii prin incercarea cu p. 8. in fata  jminim 3 Incerciivi la o suprafata  [STAS 6400-84
compresoruiul de 2000 mp
) in cite doua puncte situate in
Determinarea capacitifii portante la nivelul superior al {profilurl transversale la distantc |Normativ
7. stratulul de fundafic - toate Upwrile de straturi de ide 10 m unyl de altul pt. fiecare  |CD 31-2002
fundatie - s <
- toate tipurile de straturi de fundagie banda cu Kijime de 7.5 m
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1.11. Conditii tehnice, reguli si metode de verificare

7.11.1. Elemente geometrice

Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum £20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul,
la fiecare 1500 mp suprafata de platforma.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei.

Litimea stratului de fundatie este cea previzuta in proiect.

Abaterile limita la lagime pot fi £5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

Panta transversald a stratului de fundatie este cea a imbricdmingii sub care se executa,
prevazuta in proiect.

Abaterea limita la panta este +4%, in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.

Declivititile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se

executd.
Abaterile limita la cotele fundatiei, faa de cotele din proiect pot fi £10 mm.

112, Conditii de compactare
Straturile de fundatie din piatrd spartd amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea
urmétoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscatd maxima determinaté prin
incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13-83: pentru drumurile din clasele tehnice IV si
\Y

e 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;

¢ 95%, in toate punctele de masurare.

Capacitatea portantd la nivelul superior al straturilor de fundatie se considerd realizatd daca
valorile deformatiilor elastice masurate, nu depagesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, care

este de 250 sutimi de mm.

1.13.  Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3,00 m

lungime astfel:
= in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulafie si
denivelarile admise pot fi de maximum + 2,0 cm, fatd de cotele proiectate;
» in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor ardtate in proiect si
deniveldrile admise pot fi de maximum +1.0 cm, fa{a de cotele proiectate.
in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decét cele prevédzute in prezentul caiet de sarcini, se
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va face corectarea suprafetei fundatiei.

1.14. Receptia lucririlor

7.14.1. Receptia pe faza determinanti

Receptia pe faza determinantd, stabilita in proiect, se efectueazi conform Regulamentului
privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii
.privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in
Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cdnd toate lucrérile previzute in documentatie sunt
complet terminate si toate verificérile sunt efectuate.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verificd indeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiecte §i de caietul de sarcini, precum si constatirile consemnate pe parcursul
executiei de catre organele de control.

in urma acestei receptii se incheie "Proces verbal" de receptie pe faza in registrul de lucrari
ascunse.

7.14.2. Receptia preliminari, la terminarea lucririlor

Receptia preliminard se face la terminarea lucrdrilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de recepfie a lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora, aprobat cu HG
273/94.

Receptia finald va avea loc dupd expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se
va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.
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1.15,  Referinte normative fundatii de piatra spartd amestec optimal

LACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MIL

411/1112/2000

- publicat
397/24.08,2000
NSPM nr. 79/1998

Ordin AND nr. 116/199%

nr. - Norme metodologice privind conditiile de inchidere a

circulatict 41 de instruire a resteictiilor de circulatie in

MO vederea executérii de lucriri in zona  drumulbui public

sifsau pentru protejarea drumului.

- Norme privind cxploalarea i intretinerea drumurilor si
podurilor.

- Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari
de intreginere, reparare i exploatare a dromurilor si

padurilor,

H. NORMATIVE TEHNICE

€D 31-2002

ML STANDARDE
SR EN 13242:2013

STAS 1913/1-82
STAS 19)13/13-83

STAS 1913/15-75

STAS 6400-84

STAS 12288-85

STAS 1709/1-90
STAS 1709/2-90
STAS 2914-84

STAS 9850-89
STAS 8§840-83

STAS 10473/2-86

- Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumuriler cu

structuri rutiere suple si semirigide.

- Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulie
pentrn utilizare in lucriri de inginerie civila si in

constructia de drumuri.

- Teren de fundare. Determinarea umidititil.

- Teren de fundare. Deicrminarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

- Teren de [undare. Determinarea greutdtii volumice pe
leren.

~ Luerdri de drumuri. Stratwi de bazid si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate

-Lucrdn de dromuri. Determinarea densitafii straturilor
rulicre cu dispozitivul cu con si nisip.

- Addncimea de inghet in complexu] rotier.

- Prevenirea g1 remedicrea degradirilor din inghet-dezphet.
- Lucrari de drumuri. Terasamenie. Conditii tehnice enerale
de calitate

- Verificarea compactdrii terasamentelor

- Lucrari de drumun. Straturi de fundatii din pamanturi
stahilizate mecanic

- Luerirt de drumurl. Structuri rutiere din agregale naturale

sau  paméanturi stabilizate cu lianti  hidraulici  sau

mim, e

b
i
i
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puzzolanici
STAS 10796/1-77 - Lucréri-de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si

_evacuaréa apelory/Prescriptii generale de proiectare

intoemit:
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CAIET DE SARCINI

DISPOZITIVE DE SCURGERE SI
EVACUARE
APE DE SUPRAFATA

Pag. 1/ 26




DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR
DE SUPRAFATA

CUPRINS

CAPITOLUL I wucuunuasussassmsnsasssnsnessssssnsnsssssssssssssasassasss sssssnssasasssssses sesssesensessessssssnsassssssssssssssasnsnss 4
R EINE IR UL I WY I im0 s s e N s s e 4
ART. 1. OBIECT ST DOMENIU DE APLICARE .....ccecsssseersassesssassenssesassensessassesesnssssssnsassssesnsasssssssssssesssesesessssssssns 4
ART. 2. PREVEDERL GENERALE wuciasiiiaisiciisions s isvissiossniissisisss i s iesss st s suns s iasmias sassmasnsessses e cames atened 4
PARTEA I...ccoveasnunens o L e . |
NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSETE . vuiuminsanissisisvniiissasinissimisisasaiil
PP I W IOME UL oo oo o s o i i oS 4
MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE ......oonesimsasansansassrnsnssasnssnsunsnsenasnsnnunsnssnnnsnssnsususes 4
ART.3. CIMENTURL ..c0veueereonsesossassesassasssssssssssuesnenssns sessansersntassssesssssossanssesasnnsnssesassss sesasnassossssssesasotsrsssmnsorsnsns 4
ART 4. AGREGATE ...0veereensesssseseessessassssssssesessssessssesssessassnesesssnsassassssssesssssns et sssstonsassssnssosssssessonssssssessssssssnes 5
AT B AP i iaoveinsanatios sSSP PRS A PSSRSO B o SRS SA AR SR EE PR 7z
ART.6. OTEL BETON ....0reeressesessassesesessssssnssrssssassesssnssnssessssassesssnssssassosansssssasanssssssessess ssersnssnssssesarsesessessssssssses 7
CAPITOLUL III ..cccemennensnssnsnsnssnrassnnnenss — T S S s s D
MATERIAI:E PENleU PERENRE 5 ZIDARIT wiisiicicisivis i 8
DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI ....cceeeuenssnsnssnssssssssassssssnsnssssssssssssssnsnssssssnsssssssssesssssssssssssesssns 8
ART.7. NISIP PENTRU PEREURT USCATE c.vvveuterersesssserssssessessssessssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssesssessessssessses 8
ART.8. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI ST ZIDARIL.....vevvueveseeseessrsssssesessessssssesssssssssssessmssssssessss seesseessssssns 8
ART.9. BOLOVANI PENTRU PEREURI ST ZIDARII ...vveuvieeeserssessensssssnssssssssessssssssssssssssessssssssssssssseesssessesesesee e 9
CAPITOLUL IV couiuurcsuessannasunsnnsnsnssssusnsnssssnssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssnsessssssnssn LTI L T —
MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI ..otussessssnsassssnsassassssssnsansssessnsssnsnnsnssnssnssssssssssssnssnnss 9
ART 0 MATERTAL PRI TR PEUTIRE 0005005500000 00500000 o050 e i A v s o e e eSS 9
AR LL TUBLIRT PO I IORERICIRE s scubas st vasms scionss s uso i i mss ems oo e s e s 9
3t e 10
CAPEYOLUL NV cicosmnnioissimi s i cissici st ran s s asm. S L E RS 11
MATERIALE PENTRU CANALIZARI ..ucusnesusessssacssanssssssnssssssnssssnsssssssssssnssssssssssssssssssnsssassssnnsnnss 11
ART.13. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU....vevteveusressenssessernsssaseseresssesesessessesssesssssssssssssssssssssssess 11
CAPITOLUL: VI ..vucnmwesnmssiismsnsasasmeisssiiaiss oo ok R |-
BORDURI DE TROTUARE - PREFABRICATE PENTRL[ RIGOLE SANTURI SI CASIURI......ce0e. 12
ART.14. BORDURI DE TROTUARE - BORDURI DE REFUGII U — s — 12
CAPITOLUL VII uysassssassssesssssnssassusnsonsusnffiongfCotesaasianssbbufhessiine sssesoussissisusssssussmnnsssrinsssisssniansss 13
CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR ................ I 13
ART.16. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR ........... LA 2 Ve oA N 13
PARTER: IL.iiiiinnsinniniinusssmiinivdniiissdiini ey Al gl 4oL B U . |- . |
MODUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR.............. (7, D T T e 14
CAPITOLUL: VIXL.iisusinininnisvisssnsnsnniniussngsigdyiossbom ..(.,.......s. ............................ T B e 14
PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR.. condsurnns R e AT T TR 14
ART.17. PICHETAREA LUCRARILOR ....ocuuvunnrennmusigensdbaniisiiiiemmnens /S 14
ART.18. EXECUTIA SAPATURILOR ...oureuuessnesesiiisese i apmparod e lontstieeons enesssnsssnsasessesensssesnsnsssssssssnssssssssassranees 14
CAPITOLUL IX.iieieeuraunnsnsnnnsasnssssssensssnnnnnsnnessionssiisineoroesonssssmansesnnnnsnsassnsasssnsssssansnnsansansssassnnns 15
COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR i5
ART.19. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR .evvuerssirersssssesseseassssessenssessessssessessssessssssssssssssssssmsssssseses 15
ART.20; PREPARAREA MOETARELOR DE CIMENT csivvisiusibiins s il s et 15
ART.21. CLASIFICAREK ST UTELIZARERA BETOANELIIR ;i i st s v e casnas 15
ART. 22 COMPOIITIN BETOMNELDR. ocvsviscvmins sl s i i s s s s o 15
CAPITOLUL X sssaonninnmiiiniiii i b te i saiar it s ms s soara 16
COFRAIE ..o iinsimesnsinsinss nensensssmmanaes S —— 16
ART.23. COFRAIE ..evviveveisesisssesssesessssssesscsss sanessassssssssssenssessseseesessnsessasssssssessssssensssssssessssssssssses sessesssesmssssssses 16

(o L a1 L TTIED o SO ———— L ———————— .,
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ART.28. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON covivecosimucmisrinininissicissssrsssssinsss st sesesmmsseasas msoess i8
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CAPITOLUL Y
GENERALUTATI

ART.1. OBIECT 81 DOMENIU DE APLICARTE

1.1, Prezentl caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere st evacuarea apelor de suprafata si
EHFEITAL:

- santuri la marginea platformei;

- sanruri de gardé;

- rigole la marginea platformei:

- rigole 12 bordura trolvarubui;

- rigole de acostament;

- Casiuei;

- lucrdri de canalizare;

- canale de evacuare;

- puturt absorbante;

- drenuri s dispozitive de colectarea si evacuarca apelor din corpul drumulul.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie si fie indeplinite la realizarea acestor dispozitive si comtrolul calititii
materialelor si a lucriirilor exceutate conform prevederilor proiectelor de exccutic.

1.2. In prevederile prezentului caiet de sarcini nu se cupriad:

- podurile si podetele;

- lucririle de amenajare si corectare a torentilor:

- lucriitile de canalizare pentra ape uzate st de suprafuth.

ART.2, PREVEDERI GENERALFE

2.1, Anreprencrul este obligat s& asigure misurile organizalorice si tehnologice corespunzitoarc pentru respectarea
sfrictit a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.2, Antreprenorul va asigura prin laboratorel sau efectuaren tuturor incercirilor si deletrindritor reznitate din
aplicarea prezentuluj caiet de sarcini.

2.3. In cazul in care se wor constata abater] de la prevederile prezentului caiet de sarcini Beneficiarul va dispune
inreruperen exectttiel iucrdrilor si luarca masurilor necesare ce se impun,

PARTEA L
NATURA 8! CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

CAPITOLUL N
MATERIALE PENTRU MORTARL $1 BELTOANE

ART.3. CIMENTURI

3.1. Cimenturile pentru morlare s1 beloane vor fi conform preseriptiilor standardetor in vigoare in Romdnia.

3.2, La prepararea betoanelor si a mortarelor sc va utiliza unul din wrmiloarele tipuri de cimend care trebuic s
corespundi conditiitor tehnice de calitate;

- ctnent Porzland P 40 conform SR EN 197-1
- ciment Portland cu adaos Pa 35 conformm SR EN 197-1

- ciment metalurgic O 30 conform SR N 197-1
- ciment hidrotehnic Hz 35 conform SR 3411,

3.3. Domeniul de aplicarc a acestor tipur de ciment la fucrdrile expuse {a inghet-dezahet in stare saturald cu apd cum
este cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor de soprafalii este ariitat In tabelui | pentru betoane si fn tabelul 2 pentru
mortare de ciment.

Tabel 1
CONDITIILE DE EXECUTIE SALU CLASA TIPUL TIPUL DECIMENT
Nr, CARACTERISTICILE BETONULLA DE
crt. ELEMUNTELOR BETON | CEM I CEM LI/A- | M30 | Hz33
42 5R S 32.5R
1 | Elemente sau constructii cu grosimi mal C 2530 aricare I R U ]
micide 1,5m oricare 3] 4 { |
2 1 Elemente sai consiructti masive avind
grosimea egald say mal mare de L5 m C 2530 aricare [ R U (
C30/37 oricare 4] 1) 1
3 Elemente sau constructti din betoane
supericate = 535/45 arnyat |8 ! ! I
arimat L i 1 i
NOTA: R - ciment indicat a se wliliza
u- ciment ulifizat in locul cefui indicat
[- citnent a carui utilizare nn este recomandabili din considerente tehnice sau ccononmice
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Tubel 2

Tipul de ciment
Nr. Tipul de mortar indical a se utiliza utilizahil in lipsa celui indicat
I Mortar de zidarie sau tencuiald de marca F 25 M 30
30
2. Idem de marca 100 M 30 Pa 35
A Mortare de completarea rosturilor dintre
elementole prefabricate Pa 35 b 30

3.4 Cimentrile folosite trebuie si satistaci condiliile arfitate in tabehul 3.
3.5. Pentru lucrdri in contact ci ape naturale agresive sau in contact cu ape marine se vor utiliza cimenturi adaptate
acestor medii a cirer clasa minimald va fi precizatd prin caietul de sarcini speciale in functie de luerare.

Tabel 3
CARACTLRISTICI CONDITTI DE ADMISIBILITATE
CEMI42.5R CEM TI/A-S M 30 Hz 35
32.5R
Inceputul prizei 1h Ih 1 h 1 h 30
Sfarsiul prizei < 10 h < 10k < 10D h < 10 h 30
Constante de voline pe turte 54 no prezinte incovoigri sau crapaturi
Rezistent ka Intindere din incovoiere
minim Niunp
-la 2 zile 30 - - -
-la Trile - - - 4.0
- la 28 zile 5.0 - - 5,5
Constante de volum Le Chatelier Marimea volumnlui - < 10 mm
Rezistente la compresiune min. N/mmp
-la 2zile
-la 7 zile ¥ 19 - -
- la 28 zile - - 15 20
40 33 30 35

3.6. Conditiile tehnice de receptic, liviare si control ale cimentulul trebuie sa corespunda prevederttor standarvdelor
respective.

3.7. In timpul transporistui de la fabrick Ja santier (sau depozit intermediar), manipularii si depozitaril pe santier,
cimenmul va fi terit de umezeald si impurificari cu corputi strdine.

3.8, Depozitarea cinentulul s¢ va face numai dupa conslatares existentei certificatului de calitaie.

3.9, Durata de depozitare a cimentutui nu va deplsi 43 zile de la data livrarii de citre producitor,

3.10. Cimenty} vamas in depozit ua timp mai indelungat nu va putes A Intrebuintat decdt dupa verificarea stirii de
conservare a rezistontelor mecamee ka 2 {7) zile.

Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor preserise mircii respective, vor fi declasale si
utilizate corespunzlitor,

Cimentul care se constata ci s-a alteral se va evacua flind interzis a i utilizat la prepararea betoanslor san a
mariarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala Antreprenorulul,

3.11. Controtul calitétii cimentnlui de citre Exceutant se fuce in confbrmitate cu prevederile tabelului 23,

ART.4, AGREGATE
4.1. Peniru prepararea mottarelor sia betoanclor de ciment se folosesc:

- agregale naturale - nisip natueal 0-3; 3-7 sau 0-7
- balast pentru betoane (-3 1 sau G-71 mum
sau - agregate concasate - nisip de concasyj 0-3; 3-8 sau 0-8

- piatrd sparth 8-25 sau 8-40 mm,

4.2, Apregatele trebuie sd provind din roci stabife. nealierabile la acr, ap# sau inghet; s¢ interzice [olosirea agregalelor
provenite din roci alterate.

4.3, Agrcgatele webuie 53 fie Inerte si 53 nu conduci lg efecte ddendtoare asupra cimeniniui folosit la prepararea
betomului sau mortarului,

4.4, Nisipul trebuie 33 fie aspro la pipiit,

4.5, Nisipul de mare so va pukea felosi nuenai pe baza de prescriptii speciale.

4.6. Diin punct de vedere al formel geometrice, granulele de pielris sau piatrd sparti trebuie s& lndeplincascd conditiike
din tabelul 4.
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Tabel 4

CARACTERISTICI CONDITILE MINTME DE OBSERVATII
ADMISIBILITATE
Forma granulelor Agregatele care nu {ndeplinese acests
ba 0.66 condilii vor putea fi folosite numai dupi o
incercare prealabild a betonului.
cfa 0,33

4.7. Din punct de vedere al continniutui de impurititi agregatele trebuic si respecte prevederile din tabelul 3.

Tabel 5

Denumirea impurit#tii

Conditii de admisibilitate

Nisip natwal sau de
CONGAsa)

Pietris sau platrd
spartd

Corpurd seedine - resturi animale sau vegetale, picurd,
uleiuri

Pelicuta de argild sau akt material aderent pe granulcle
agregatelor

Mich, % . max.

{Ciarbune, %, mas.

Humus {culoarca solutier de hidroxid de sodin)

Argila fn buchti, %, max,

Parti levigabile, %, max,

Sulfar sau sulfuri

Nu se admit
Nu se admit

[%
0.5
salbend
1%
2%

Nu se admit

Ny s¢ admit
Nu se admit

galbend
0.25
0,5
Nu se admil

Tn cazul balastului pentru betoane, se va
fncadrarea in conditiile tehnice din tabel,

Observatii:

4.8. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor s indeplineasca conditiile de admisibilitate indicate in tabelul 6.

proceda l4 separarea acestuia

in nisip si pietris verificandu-se

Tabel 6

Caracteristici fizico-mecanice

Conditn de admisibiliiate

Densitate aparcntd, kg/me, min.

Densitate In gramadi in stare afdnath si uscatd kg/me, min,
Porozitate totald pentru piatra spartd %o, max
Porozilate aparentd pentra pictris sau piatrd sparth max
Volum de goluri in stare atnata pentrie

- nisip, % max.

- pictris, % max.

- piatrd spard, % max.

Reristenta la srivire %o

- in stare saturatd, min,

- in stare uscald, max.

Coelicientul de inmuicre dupd saturare, min.

Rezistenta [a compresiune a rocilor din care provin pe cuburi, sau cilindri

in stare saturdtd Nimmp, inin.

Rezistenta la tnghet-dezghet exprimati prin pierderea procentuald fatd de

masa inittali, Ye max.

1.8GG
1.200

R S}

4.9, Sorturile de agrogaic trohuie 83 fie caracterizate prin granulozitale continud, lar continutd in granule care tree,
respectiv TAmén pe ciwurile sau sitele ce delimiteazd sorlut nu trebule si depiseascd 10%, dimensiunea maxima a granulelor

ce tambn pe civrud superior no trebule si depéscasca 1.3 d max.

4.10. Granulozitatea nisipuli este data in tabelut 7,

4,1}, Tn eazul balastului pentru betoane, granufozitalea acesiuia trebuie s& indeplineasca condititle din tabelul 8.

Tubel 7
Sortu! de nisip Treceri, in % pria sita sau ciurul de:

0.2 0,5 | 2 3,15 7.0

0-2 min. - 10 45 a0 - -

max. - 50 85 160 - -

G¢-3  mn. 5 - 35 - 90 -

max. 30 - 73 - 100 -
0-7 nmin. 2 - 20 - 6 1y
max. 21 - 20 - 87 £00
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Tabel 8

Balastiy] pentru betoane Treceri, In % prin sita sau ciuru] de:
3,15 5 16 20 d max.
0-31  min. 20 - 55 - 80
max. 50 - &5 - 100
0-71 i 54] - A5 - 80
max. 30 - 63 - 144
0-40  min, - - - 55 80
max, - a0 - as 100
{-63  min. - 25 - 45 80
max. - 25 - 80 100

4.12. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omegenitatea si constanta calititii acestor
materialc. Aprovizionarea se va face numai dupa ce anatizele de laborator au artat cfl acested sunl corespunzitoare,
4.13. Depozitarea s¢ va face pe platforme amenajate separat pe sorturi si pistrate in conditii care sé lo fereasci de
impuriiicare.
4.14. Controlul calitatii agregatelor de cfitre Antreprenor se face in conformitate cu prevederile tabelului 19,
4.15. Laboratorut Antreprenotulni va tine evidenta calitdtii apregatelor astfel:
- ntr-un dosar vor fi cuprinse roate ceitificatzle de calilate emise de furnizor
- fntr-un registru rezultatele determindrilor efecluate de laborator.

ART.5. APA

5.1, Apa utilizat la prepararea betoanelor si mortaretor poate sa proving din reteaua publicd sau din alia sursd, dar in
accst din wrmi cax trebuie s3 indeplineascél condititle tehnice prevazute in tabelul 9 conform STAS 790,

Modelele de determinare sunt regelementate prin STAS 790, Verificarea se va face de citre un laborator de
specialitate Ia fnceperea lucrdrilor.

5.2. Tn dmpul utilizarii pe santier s¢ va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, utenn vegetale,
argile, cte.

Tabal §
Caracteristici chimice si fizice Condilii de admisibilitate
Continutul total de saruri gil miax. 4
Sulfari gr. S04% / litru max. 2
Substante organice grilitru max. 0,3
Cloruri gr.CLAitru max. 0,5
Azotati gr. NO3/din3 max. 0.5
Magneziu gr. Mg2idm3 max. 0,5
Materii In suspensie ar., MEAx. 3

ART.6. OTEL BETON

6.1. Armaturilc pentru beton armar pe santier sau elementele prefabricate din beton armat realizale pe santier se vor
realiza din otet beton ca profil neted OL 37 sau din otel beton cu profil periodic PC 32 conform prevederilor proiectutui.
Aceste otcluri trebuie s3 indeplineasci conditiile whnice previzute It STAS 438/1.

6.2. La livrare otelul beton va 1 setit de certificatul de calitate gmis de producitor.

6 .3. Otelarile vor 13 stocate fn locuri speciale clasate pe categorii st diametre.

6.4. Suprafetele de stocare trebuie s3 fic curate. Barele nu vor fi in contact cu solub, cu materiale sau cu subiecte
susceptibite de a antrena amiditatea.

6.5, Armaturile fasonale sau fasonate si asamblate vor fi transportate in asa fel et nici un element sd nu suferc
deformatii permanente in timpal transporlulai sau manipularii,

6.6, Controlul calititii oielului beton se face pe flecare cantitate si sortiment aprovizional.
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CAPITOLUL LI
MATERIALE FENTRU PEREURI 51 Z1BARII
DE PIATRA BRUTA SLBOLOVANI

ART.7.NISIP PENTRU PEREURT USCATE

7.1. Pentru realizarea subsiraiului la pereu se va utiliza nisipul natwral sortul U-7 care trebuie s aibd continut de

fractiunl sub 0,09 mm de max. 12%.

7.2. Penlru impanarea perenlui se va utiliza nisipul natuval sortul 3-7 mn sau savura,

ART.8. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI $1 ZIDARI
8.1. Piatra brutd folositd la pereuri si zidarii trebule s34 provind din roci fard urme vizibile de dezagregare fizich,

chimics sau mecanics, trebuie sa fie omogenc in ¢ priveste culoarea si compozitia mineralogicd, s aibi o struclurd compacts,

8.2. Caracteristicile mecanice alc picirei trebuie s corespunda prevederilor din tabelul 10.

Tuhel I
Caracteristict Conditii de admisibiliiale
Rezistenta la compresiunie pe epruvels in stare nscatd, N/mmp min, 30
Rezistenta Ja fnghel-dezghet:
- coelicient de gelivitate, fa 23 cicluri pe piaird sparta % max. {13
- coeficient de inmuiere pe epruvete %0 max. 25
8.3, Forma i dimensiunile pietrei brute folosite la pereur! esie ardtard in tabelul 11.
Tabel 11

Caractleristicl

Conditii de admisibilitate

Forma

lnaktimea. o
Dimensiunile bazei, mm: - hingime

- ldtime

neregulata, apropiatd de un trunchi de piramidi sau de o
pani

140...180
egald sau mai mare ca indltimea

80...150

Piatra necorespunzitoare dimensivnilor. %% max. 15

8.4. Piatra brutd pentru zidirii va avea forma neregulatd, asa cum rezultid din carierd avind dimensiunea mimma de cel
putin 100 mm si 0 greutate care s nu depiseascd 25 ke,
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8.5, Pentry ziddrie cu rosturi orizontale s¢ va Molosi piatrd brutd stranficatd care are doud fete aproximativ paralelc,
8.6. Pentru zidaria de piatrd brutd opus incertum pietrele trebuic sa aibd o fatd vazutd destul de mare; cu muchiile de
cel putin |5 ¢m, it ca muchia cea mai lungd s3 depdseasca mai mult de 14 dimensiunea ccloi mai mari.

ART.9. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARI]

9.1. Bolovani de rdu trebuie sa provind din roct nealterate, negelative st omogene ca structurd 5t compozitie. Nu s¢
admit bolovani din roci conglomerate si nici bolovani cu fisuri sau fete de clivaj,

9 2. Caracteristicile mecamice ale bolovanilor vor trebut 53 fie dupd cum urmeazi:

- rezistentele fa stirdmare prin compresiunc min. 60%

- rezistenta la wrura cu masina Deval min. 11,

9.3, Dimensiunite bolovanilor folositt | pereari trebuie s variere tn fimitele ardtate in tabelud 12.

Tubeal 12
Dimensiuni Conditli de admisibilirate

- lungime, I#ime a fetef, mm #0...140
- in#ltime 120..160
Pialra necorespunzitoare dimensiunilor %6 din mas max. 13

9.4 Bolovanii folositi la zidaril au dimensiunile in medie cuprinses in hmitele 80...200 mm,

CAPITOLUL TV
MATERIALE ST TUBURI PENTRU DRENURI

ART.10. MATERIAL PENTRU FILTRE

10.1. Ca material drenant se Toloseste balastul 0-71 v cate trebuic s3 aiba un echivalent de nistp (Fn) superior lui
44.

10.2. Balastul trebuic si fie curat, 53 nu contind elemente vegetale, humus, detritusurl. Trebule sd aiba o
granulometric conlinud pentru a preintdmpma contaminarea [ui de cdire terenul natural prin antrenarea acestuia printre
aranulele corpului drumalui. Trebuie sa se supund regnlet filtrelor lw TERZAGEIL

D13=4d8s
unde:
D 15 - dimensiunea ciwrul i care 1ash s treacd 13% din materialul filtrant
d 85 - dimensiunea ciururilor care lash si treacd 83% din materialele filirelor

10.3. Pletris ciuruit 825 (8/3 1) mm contorm SR 662 asezat in zona tubului perforat al drenului de adéacime.

10,4, Ca Aliru invers se foloseste peotextil.

Carseteristicile geotextilului trebuie s& corespundd prevederilor “Normelor tehnice privind vtilizarea geotextilelor™
aprobal de ICCPDC indicativ NP 075,

ART.LL TUBURI PENTRU DRENURI
11.1. Pentru colectarea si evacuarea apelor din drenuri se pot folosk:
- tubari rigide de policloruri de vinil (P.V.C.) 8TAS 66752
- tuburi de polietilend (1PE) STAS 106172
- teburl ondulate riflate perforate
11.2. Caracteristicile tehnice ale acestor tuburt sunl ardtate in tabelul 13,

Tabel 13
DIMENSIUNIE STAS 6675/2 STAS 10617/2 NI 8500-80 IPMP BUZAU
TUB P.V.C.rigid TUB P.E. rigid TUB PVC
Diametru] exterior mm 75 110,0 75 1100 65,0 805
Grosimea nominald mm 3.6 5.3 473 6,3 0,0 0,7
Lungimea ml 6.0 6.0 5-12 5-12 140 170
Grentatea kg/ml 1,120 2,610 0,972 2,080 0,220 0,325
Suprafaia activi cmp/ml 24-45 neperforat 24:45 neperforat 24:45 24:45

I'1.3. Tuburile riflate din P.V.C. (N.1 8500-80 {ip Buziu) de 80,5 mm se fodosesc la drenurl sapate si b drenuri forate
wbate, nvelile In geotextil.

11.4. Tuburile rigide perforate P.V.C. sau P.E. de 75 mum sc tolosese la drenuri forate netubale.

11.5. Tuburile neperforate din P.E, sau P.V.C. de 110 mm se folosesc la:

- intrari st iesiri din cAminele drenurilor

- la cap de dren

- la cap de acrisive

- intre chesoane pentru evactarca apelor,

11.6. Fantele de la tuburi perforate cu dimensiunile 1,0 % 3,0 mm sau 1.5 x 8,0 mm trebuie si fie intr-un numar are si
vealizeze o suprafatd activi (de intrace a apei in tuburi) de 24-45 cmp pe mi de wh.
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[ 1.7. Peniru realizarea capatelor de acrisive la drenuri se (olosese tuburd perforate din beton cu seetiuni circulare cu
cep si buzd fird alpd D=200 mm si lungime de 1,00 m conform STAS 316 - tabed 15,

ART. 12, GEOTEXTIL
i2.1. Caracteristicile geotextiiului trebuie si corespunda prevederilor “Normele tchnice privind wiilizarea
geotextilelor” aprobate de ICCPDC indicativ NP 075,
12.2. Se va accepta materialut care prezintd defecte de cel mult |0% din suprafaia. Zonele cu defecte sc vor inidtuia la

punerea in operi.

Tubel 14
vt circutare firdl talpd cu mufd pentru fmbingri untede si Tubari clrculare cu talpd cu mudd penira Tmbinari umede si
useare Hscate
Abalere [a Lungi ) Abatere la Lungime} Grosims
Diametru D ] Grositnea Diamene I .
perpendic. wnea perpendic, a a
£l T B EEETTE = B
Ef . B , 25 EE o A=
2T & a suprafeted - a suprafetel
frontale pe axe fromtale pe axe
200 3 3 1000 26 - - - -
300 4 4 1250 36 300 4 4 1000 435
400 4 4 1500 42 400 i 4 2500 50
500 5 3 2000 50 500 3 3 58
600 _th & 2500 58 - - - -
Tabel 15
Tuburi cirealare fard talpi cu cepsi buza Tuburi cireulare cu talpd cu cepsi buzd
Diametru D Abatere la Tungim | Grosi Diametru D Abatere la Lungim
perpendic. ea mea perpendic. ca
Nomin | Abate a suprafesei peresil | Nomin | Abale a suprafesci
al re frontale pe axe or al re frontale pc axe
limitd limitd
200 3 3 26 200 =3 3 26 160
00 | 4 4 36 | 300 | 4 4 36 240
+
400 4 4 1000 42 400 A4 4 1000 42 320
+
S0 35 3 50 500 43 5 50 400
] 16 6 58 4310
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CAPITOLUL V
MATLERIALE PENTRU CANALIZARI

ART.13. TUBURIL PREFABRICATF DIN BETON SIMPLU

13,1, Perdru canalizarea cu scurgere liberd sc vor folost twburl prefabricate din beton simplu cu sectiune circulard cu
cep 51 buzd sau cu mufd, cu talpa sau fard talpd. de diverse diameire conform STAS 816 ardtate Tn rabelele 14 st 15,

13.2. Folosirea tipului de tub cu cep si buzi sau cu mufd, pentry imbindrt umede sau uscate, cu talpd sau fird talpi se
va face In functie de prevederile proicctului de executie si ale caietului de sarcini speciale (tabelele 14 si 13).

13.3. Pentru amenajarea gurilor de scurgere se var folosi tuburi circulare conform STAS 816 cu diametvul de 500 mm
i 250 mm speeificate in tabelu! 6.

Fabel I
SPECIFICATIA TUBULUI MAMETRIIL LUNGIMEA GROSIMEA STAS Ble
INTERIOR
Tubul interior fa care se racordcazi
canalul 200 1085 60 Fig.19
Tubul superior 700
500 900 60 Fig.20
1000
Tubu! racord 200 - 26 Fig.21
Cot cu mufi 200 313 26 Fig.12-14

Toate dimensiunile sunt In mm.

13.4, Pentru ciiminele de vizitare se vor folosi tubnri prefabricate cu diametrul de 1000 st 800 mm conform STAS 816
precizate In tabelul 17,

Tabel 17
SPECIFTCATIA TUBULUI DIAMETRUL LUNGIMEA GROSIMEA STAS 816
Tubul g parted superivard 1004 1000 140 Fig.22
Tubul de 1a partea supertoarf 1000 1000 120 Fig.23
Tubul racord 800 500 120 Fig 24
1300

Toate dimensiunile sunt in mm.

13.5, Pentru ciminele de vizilare si gurile de scurgere se vor folosi capace carosabile sau necarosahile si gritare de
scurgere din tipurile prevazute in STAS 2388, respectiv 3272, conform precizirilor din cailetu] de sarcim speciale.

13.6. Tubwvile si piesele de canalizare frebuic sa aibi suprafata interioard cu aspect de beton nesclivisic

Supratata nterioard trebuie sa tie notedd st s nu aihl defecte.

Pe suprafata exterioard se admit mici fisuri de contractie, distribuile neegal, dacd nu au influentd asupra calitatii, astfe!
v da lovirea cu un ciocan de max. 200 g s3 ge obtind un sunee clar, nedogil.

13.7, Tuburile trebuie si fie impermeabile indeplinind conditiile prevazute in tabelut 18 privind valearea medic a
pierderilor de apd determinati sub presiune. Rezullatele individuale nu trebuie s& difere de medii cu mai mult de 30%,

Tabel 18

DIAMETRUL NOMINAL PIERDEREA DE APA LA PRESIUNEA DE 5 M (H20)
D MM CMCM LUNGIME (LA TUBURI CMC/DM2 SUPRAFATA DE

INTREGI) MAX. INCERCARE

200 120 (5

300 160 1,7

400 210 1,6

500 270 15

600 300 1,5

13.8. Absorbtia total de apd determinati pe ctoburi de tub conferm STAS 816, va fi de maximum 6%.

13.9. Rezistenta la compresiunc pe generatoare pe tuburi de probi, avind o vechime de 28 zilg, incercate conform
prevederilor STAS 816 trebule sa indeplineascd conditiile din tabelul 19.

13.10. in cazul cénd prefabricarea tuburilor se va face pe santier ge va folosi cimentu! cu marca mintnnm 30,
agregatele vor trebui s3 indeptincascd conditiile prevazute In STAS 1667, iar betonui trebuie 58 aibd cel putin clasa BC20.

Tubel 19
DIAMETRE NOMINALED MM INCARCAREA MINIMA P, N/M
200 27000
300 30000
400 32000
560 35000
600) 383000
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13.11. Manipuiarea si depozitarea tuburilor se va face cu atentie, ferindu-le de lovimri si socuri.

13.12. Se interzice cu desAvirsire: desciircarea teburilor prin cdderce Hberd, manipularea tuburilor agdtate prin trecerea
cablului longiudinal prin tb sau co cérlige la capetele tubului, ciocnirea tuburilor intre cle sau de alte obiecle.

1313, Depoziarea tuburitor se face orizontal cu intercalarea capitulul cu mufi {In cazul twburifor cu mufa}, dircct tub
pe tub sau prin intermediul unor reazeme de lemn.

Depozitarea se face si pe verticala, cu conditia asiguririi planeilatii tereielui de depozitare,

13.14. La transporl wburile s¢ aseazd pe suporti din femn, in cazul ambalédrii pe mal multe rdnduri, suportil trebuind
s se ghseascd pe aceeasi verticald. Sc pot folost la transport i alte dispozitive precum s alte materfale care si asigore tuburile
impotriva deteriordrii.

13.15, Tubwrile cu diameteal 360 mun s pot transporta si in pozitia verlicald.

13.14. Fiecare lot de livrare va 11 insetit de docementud de certificare a calitatii, intoomit conform dispozitiilor legale
in vigoare.

13.17. Tuburile se vor ramsporia dupd 28 zile de la data cdnd au fost tabricate, iar in carul ednd au fost supuse la
tratamente speciale de in@rive, la termenele cand se realizeaza rezistentele betonuld fa 28 zile.

CAPITOLUL Vi
BORDURI DE TROTUARYE - PREFABRICATE PENTRU RIGOLE, SANTURI 8] CASIURI

ART.14. BORDUR! DE TROTUARE - BORDIRI DE REFUGII
14.1. Bordurite de refugti st bordurile de trotuar vor fi realizate din beton comform prevederitor din STAS 1139 a
ciror dimensioni webuic s8 coresprmdd datelor din abelul 20.

Tahel 20
Tipul Marimea Litimea Iniiltimca Lamgimey Observatii
622 d-+=5 1 /-5
A A2 260 300 1000330 Utilizat la trotuave
B B3 100 170 750,500 Utilizate la drendrile spatiilor verz
mcadramenitc lalerale, ele.
I 1 300 300 60 Utilizate la iudri
P P a0 300 400 Carosabilc

Toate dilmensiunile sunt in mn,

14.2. Caracteristicile mecanice pe care trebuic 3 be indeplineasca bordurile sunt arfitate In tabelul 21,
Tabel 21

CONDITII DE ADMISIBILITATE

CARACTERISTICI MECANICE

Rezistenta la rupere medie la fncovoiere penure tipurile A si B 46

kafi/cp

Rezistenta 1a rupere la incovoiere a unei singure epruvete de

probd pemiru lungimile de 1000, 750 s1 500 mm Keficmp 30

Rezistenta la uzurd mm max. 1.3

Rezistenta la inghet-dezshet {a 20 cicluri inghet-dezglhet fard si apari fisuri sau
stirbituri

143, Detectele admisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul 22,

Tabel 22
DENUMIREA DEFECTULLT CONDUTT DE ADMISIBILITATE
Siseata [elelor vazute, 0:00 max, 3
Deformiiri pe fetele vizute mai mari do 2 mm Nu se admit

Devier! de ta unghiul de 30, % max. 3

Stirbituri, mm max. Nu se admil o muchiile rotunjie, la celelalte sc admitla
25% din probd cu lungime de max. 3 mm si addncoime de
max. 2 niit.

Nu se adimit

Crapiiuri

ART.J5 ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJTAREA RIGOLELOR, SANTURILOR 51
CASIURILOR DE TALUZ

15.1. La amenajarea rigolelor, santurilor st casiurilor de taluz din clemente prefabricate se vor folosi elementele
previizute In proiectul de execulie care pot 11 cele indicate in STAS 10796/2 sau alte tipuri,




Elementele prefabricale vor fi realizate pe santier respectand intocmai elementele geomenice date in detakiile de
executie 51 condititle npuse in caietul de sarcini speciale.

15.2. In tipsa unor detalii alc projectului de execuiie, amenajarea sanwrilor poate fi ficuth fie cu elemente prefabricate
din beton de un Lip agreat de Inginer, fie din beton turnal pe foe a clror caracteristici trebuie precizate In caietul de sarcini
speciale.

CAPITOLUL VI
CONTROLUL CALITATH MATERIALELOR

ART.16. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

16.1. Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercivilor preliminare de informare si incercarilor de reteté
definitivi conform ¢lauzelor tehnice comune a mmiror lucrdrilor rutiere,

16.2. Tneercarile preliminare de informare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare halastierd,
caricrd sau uzind propusd de Antreprenor, Natura lor si treeventa cu care sunl efectuate sunt ardtate in tabelul 23 completat co
disporzitiile din caietul de sarcini speciale.

Rezultatul acestor incercari va trebui 53 fie conform specificatiilor previie in prezentul calet de sarcini, cventual
campletat prin dispozitiite din caietul de sarcini speciale.

16,3, Consistenla incercdrilor de reeti 5i freoventa lor sunt stabifite pentru fiecare natcrial Tn parie in tabelul 23
campletat eventuat de dispozitiile din caletul de sarcini speciale.

Nici 0 altd tolerantd decht cele care suni precizate In prezentul caict de savcini, complataie eventual de cele ale
caleteelui de sarcini speciale nu va 11 admisa.

Materialele care nu vor corespunde conditiilor impuse vor 11 refuzate si puse In depozit in afara santierubui prin grija
Inginerniui.

INCERCART PRELIMINARE S1 INAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR

Fabel 23
[ncerciri sau Frecventa fncercirilor
Materialul caracleristici care se Metode conform {ncercarea de informare Tncercarca inainte de
verifica utilizare
Examinarea datelor din - La ficcare lot -
certificatu] de calitate
Constante de volum SR 196/3 O determinate 1a ficcare -
lot aprovizionat
Ciment Timpul de priza SR 196/3 nu mai pulin de 100t pe o -
probi medic
Rezistente mecanice la 2(7} SR EN 196-1 O probi la 100 £ 3av la -
zile Tiecare siloz la care s-a
Rezistente niecanice la 28 depazitat lotul
zile aprovizionat
Slarea de conservare numai SR EN 19673 - Toud determindri pe
dacd s-a depésil termenul silox sus si jos
de depozitare sau au
intdrziat faclorii de alterare
Examinarca datelor din - 1.a ficcare lot aprovizionart -
certificatul de calitate
Parte levigabild SR 647 - O determinare pe lot
de 100 me
[Mumus STAS 46006 La schimbarea sursci -
Agpregaie Corpurt strdine, argild in STAS 4606 - O determinate pe lot
buciti, arg{ld aderenii. de 100 mc
continul de carburanti,
micé
Granvlozitatea sorturilor SR EN 933/1 O proba la maxim 500 me | O determinare pe lot
penut fiecare sort si sursd | de 100 me
Ichivalentui de nisip STAS 730 () determinare penirv O determinare pe lot
ficcare sursd de 50 me
Rezisterta la uzura cu STAS 730 O detevrminare la maxim -
masina tip Los Angcles 500 me pentry fiecare sort
si sursi
Fxanvinarea dateior din - La fiecare lot aprovizionat -
Piavit brut | certificawl de calitate
pentru Rezistenta la compresiung SR EN 1926 - O incercare pe lot de
pereuri si a rocii pe epruvete in stare 100 me
zidarii de uscall
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Incercari sau

Fracventa incercarilor

Materialwt caracieristici care se Metnde conforn Incercarea de informare Tngercarea inainte de
verifica utilizare
piatri Rezistenta la inghet- STAS 620015 - O Incercare pe lot de
dezghet [00 me
Examinarea abaterilor din - [ {iecare lot aprovizionat -
Bolovani certificatul de calitate
pentru
prereut si Rezistenta la sMrdmare STAS 730 - O incereare pe ol de
Zidarii prin compresiune 100 me
Rezistenla la uznra cu STAS 730 - O ncercare pe lot de
masina Deval 00 me
Apd Analiza chimicl STAS 790 Pentru apa potabila nu Ori de céte ori se
este caznl. Pentra apa care | schimba sursa sau
nu provine din reteaua cind apar conditii de
publici de apd potabila o | poluare
analizd pentvu fieears
SErsd
Orel beton Examinarea datelor din - La ficcare cantitate -
cerbificalul de calitate aprovizionall
Exanmtinarca dagelor din - La fiecare lot aprovizienal -
cerlificatul de calitaic
Material Echivalemtul de nisip STAS 730 0 determinare pentru O determinare pe ot
drenant fiecare sursi de 100 mc
Giranulometrie SR EN 83341 O probd pentru flecarc () determinare pe lot
sursd de 108 me
Tuburt PVC | Examinarea datelor din - La fiecarc lot aprovizionat -
sau cerlilicatul de calitate
PE pentrit Suprafata aclivd - Trei derermindri pe -
drenuri fiecare lot aprovizionat
Examinarea datelor din - La fiecare lot aprovizionat -
certificatul de calitare N
Tuburi din Dimensiuni (diamelre si STAS 818 Determindri obligatorii O serie de
beton pentru | grosimi) ccarturt dach cantitaten esle mai determindri pe Mecare
canalizare marc de 100 mlsipentry  |lot de 100 ml
fiecare sursd
Examinarea vizuzld a STAS SIS
suprafetelor intericare
Examinarea datefor din - La fiecare lot aprovizionat -
certificatul de calilale
Barduri de Dimensivni STAS 1137 Incerciri obligatorit dacd O Incercarc pe

trotuare din
beton

cantitatea estc mai mare
de 300 ml pentru fiecare
sUEsE

flecare lot de 500 me

Rezistenta la ncovoiere

STAS 1137

Idem

Idem

PARTEA [Y

CAPITOLUL

MODUL DF EXECUTIE A LUCRARILOR

Vi

PICHETAREA SI EXLCUTIA SAPATURILOR

ART.17. PICHETAREA LUCRARILOR

17.1. Pichetarea lucririlor constd in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor lucrdrilor, In finctic de
naiura acestora, legate de axul pichetat al drumulu precum si de implemenlarea unor repere de nivelment in imediata apropicre

a luerdrilor,

17.2. Pichctarea se face de citre Antreprenor pe baza planwrilor de executie, pe care le va respecta Intocmai si sc

aproba de catre Inginer consemnéndu-se in registrul de santier.

ART.18. EXECUTIA SAPATURILOR

18.1, Sapatuwrile pentru fundatit vor fi efectuate conform desenelor de executie care vor Il vizate “Bun pentru

execurie”. Ele vor fi duse pénd la cota stabibita de [nginer In timpul exectiei luerdrilor,

18.2. Sapaturile pentru santuri si rigole vor fi executale cu respectarea strictdl a cotei, pantei si a profiluui din plansele
cu detalii de executie (1atimes fundului, inaltimea st inclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului acestora fafd de axul

drumului sau de muchia taluzelor in cazul santerilor de garda.
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18.3. Sapiturile pentru drenurd si canaliziini vor [T executate cu respectarca. stricti a ftimii transeei, a Inclndvii
taluzelor, a cotei si pantei precizate in plansele de execulic.

18.4. Sapirurile vor fi executate pe cdt posibil pe uscat. Duacl este cazul de epuismentc acestea cad In sarcing
Antreprenorului n limitele stabite prin caletul de sarcini speciale,

i8.5. Pamand reznltat din sdpiturd va fi cvacuat si pus in depozitul stabilit de Bencticiar ta o distantd, care nu va
puica depdsi | km decdl in caznd unor prevederi in acest sens in caietul de prescriptil speciale.

18.6. In cazul canalizirilor, daci esle nevoie de sprijiniri, Antreprenorul le va execuia pentru a evita cbulmentele si a
asigura securitatea personalului realizénd sustineri Joantive sau cu interspatil, n functic de natura terenurilor, care insé nu pot
depisi dublul 13timii medii a elementelor de sustinere,

18.7. Pamdntul penteu wnplerea transeelor va ti curlitat de pierre a ciror dimensivne depdseste {3 centimelri.

Aceste umpluturi vor 1i metodic compactate, gmsimea maxima a flecdrui stvat elemeniar nu va depéisi dupd tasarc 20
cm. Densitates uscard a rambleului va trebui s atingd 93% din densitatea optimd uscatd, Proctor Normal,

CAPITOLUL 1IX
COMPOZITIA S1 UTILEZAREA MORTARELOR 81 A BETOANELOR

ART.19, COMPOZITIA S UTILIZAREA MORTARELCGR
19.1. Mortarele vor avea urmitoarea compozitic si intrebuiniare:

- Maortar M30 - Destinat zidaviilor s pereurilor din piatrd brutd sau bolovani avénd nn dozaj de 30 kg ciment la me de
nisip;

- Mortar M 100 - Destinat rencuielilor de ciment schivisit, rosturilor de zidrii de piaus sau prefabricate umplerii
rasturitor tuburilor de canafizare avind un dozaj de 400 kg ciment M30 sau Pa33 Ja mc de nisip.

ART.20, PREPARAREA MORTARELOR DE CTMENT

20.1. Pentru dozarea compozitiel mortarului, nisipul esle mascorat In Adite sau o roabe a ciror capacitate prezintd un
raport siinplu cu numarnl de saci de liant de folosit,

20.2. Mortarul este preparat manual, amestecul nisip si ciment se face la uscat, pe o suprafatd pland si orizontald din
scanduri san panourl metalice pAnd la omogenizare perfecti. Se adaugd atunci, in mod progresiv, cu o stropiloare, mestecand
cu lopﬁta cantitates de api strict necesard. Amestecarea continud, pani cdnd mortarul devine perfect omogen.

in toate cazurile morlarul trebuie si fie foarte bine amestecat pentru ca, friméntat cu mdna, s formeze un bulgare
Lusor umezit ce nu curge intre degete. Pentru anumite folosinte, ca mortare pentru protectii, pentru matdn, s.a. delegatul
clienwlui peate sa acoepte si atte consistents,

20.3. Mortaru! trebuie si fie Tolosit imediar dups prepararea lui. Orice mortar care se va usca sau va incepe sif facd
prizi trebuie si fie aruncat st nu va trebui niciodata amestecat cu mortarul proaspit,

ART.21, CLASIFICAREA 81 UTILIZAREA BETOANELOR
Clasiticarea duprd rezistenta a betoanelor oste indicatd in labelud 24 i care suni indicate rezisteniele pe care trebuie sd
le ateste aceste betoanc precam si consumurile minime de ciment,

Tabel 24
Clase de Rezistenta Rezistenta Cantitatea
rezistenta la caracteristica caractensfica minima de
compresiune minima pe minima pe cuburi ciment
cilindri fuan fekews NiTM [mc]
Ninm®

C8/10 8 10 240
Ci2/15 12 13 230
Cle/20 16 20 26d)
(20723 20 25 280
(25130 25 30 300
3037 30 37 300
€35/45 35 45 320

ART.22.COMPOZITIA BETOANELOR
22.1. Compozitia betoanelor este definiti de proportia in volume a diverselor categorii de agresare nscate, grentatea
liantului pentru un metru cub de beton gata executar si volumul apei. Daca caietul de sarcini speciale prevede proportiile
agregatelor trebuie si fie determinate in greutate.
Cantifitile necesare pe Mecare component af betonului vor {1 determinate inainte de a Incepe prepavarea acestuia de
ciwe Antreprenor:
- fie printr-un siudiu de laborator pentry betoane de clasa BC 7,5,
- fie prin comparatii cu compozitii deja folosite, cu materiale identice, dacH Inginerul acceptd.
in aceste doud cazuri, Antreprenorul trebuic si prezinte Inginerului pentru acceptare, intr-un termen de mininnam 15
Zle inaitte de data previzuld pentru inceperca ucrdrilor de betonare, studiul compozitiei si justificarile necesare.

s g

[
1
;
i



22.2. La stabilirca compozitiel betonului se va tine scama de prevederile “Codului de Practicd pentru executarea

Iwerdrilor dim beton, beton armat si belon precomprimat™ CP 012 tudnd in considerare:

- Jozajuk mintm de ciment, conforin tabelulai 24;
- rezistentele minime ale betonilui ce ebuwiese asigurate, conform tabelului 28,

Tubel 25
Nr, TiPUL DE ELEMENTE DX BETON MULOC DE LUCRABILITATE
el TRANSPORT NOTART TASARE
Cn
1. Fundatii din beton simplu sau sfab armat, elemente
masive basculbante L2 3=i-1
2 Idem sau fundatii de beton armat, lpl, grinzi pereti
alrtoagitator L3 §—i-2
3 Elemente sau monolitizivi cu aglomerari de armaturi sau
dificuleiti de compactare cu sectiuni reduse
idem L4 [24/-2
22.3. Limitele domeniulvi de granulozitate pentra diferitele clase de betoane sunt arfitate in tabelul 27,
22.4. Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sunt dupd cum unmeazd:
- pentru ficcare sovt de agregat +i= 3%
- pentru ansambiut de agregate +- 2%
- pentru ciment 14 2%
- pentru apa iotala +i~ 5%.
Prelevarea de agregate si controlul dozajelor de ciment si api sunt efectuate de Inginer in momentul betondrii.
Tabel 27 .
Agregat Limite % Treceri in masd prin sitc sau ciuryd de:
02 |+t 3 |7 [ 16 1 2 | n | 40 1 7
A, Pentre betoanc de clasa << C 6/7.5
0-31 max 1y 23 42 60 80 - 100 - -
iyl 2 18 32 50 70 - 93 - -
0-40 max 11 28 38 32 74 - 90 100 -
nn 2 16 28 42 64 - 82 05 -
070 max 8 18 32 45 16 70 77 84 100
min 1 6 13 22 138 50 37 68 95
B. Tentru betoane de clasa < C 12/15
0-31 max 8 22 37 53 76 - 100 - -
min 1 14 27 45 66 - 93 - -
0-40 max 8 20 33 47 09 - 88 100 -
1in 1 12 23 37 39 - 80 93 -
0-70 max 8 18 3z 45 al 70 17 54 100
min i i3 22 38 50 37 68 95
C. Pentru betoane de clasa > € 16/20
0-31 max 7 18 32 30 72 - 106 - -
min 1 10 22 40 62 - 95 - -
{40 max & 16 28 42 64 - 84 HI0 -
min I ] 18 32 54 - 78 93 -

CAPITOLUL X
COFRAJE

ART.23, COFRAE

23.1. Stabilirca solutiei de cofrare si intocmirea detaliilor de executie este sarcina Antreprenoruiui.

23.2. Cofrajele proiectate trebuie s fic capabile s3 suporte sarcinile si suprasarcinile frd si se deformeze.

23,3, Toate cofrajele trebuie s fic nivelale Tn toate punctele eu o tolerantii de +/- | e,

Latimile sau grosimile ntre cofraje ale diferitclor phirti afe huerfirii nu trebuie 58 prezinte reducen mai mari de 5 mm.
23.4, Scandurile sau panourile cu carc se realizenzi colrajele trebuie si fie imbinate la nivel si alfwurate In mod

convenabil, ecartel maxim tolerat la rosturi fiind de 2 pun, lar denivelarca maximi admisd In planul unui parament intre douwd
scanduri alitwrate de 3 man.
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CAPIT()LUL“ X! .
OTEL DE ARMATURA
ART.24. FASONAREA S1 MONTAREA ARMATURII
24.1. Armitarile sunt fasonate conform prevederilor desenelor de executie si apoi moniale in cofraj,
24 2. Fasonarea in coliaje mu este admisa, docdt cu avtorizatia ngineralui si aceasta penfiu inchiderea cadretor cu
etriert cu digmetrul de cel mult 12 mm.
24.3. Barele lasate in asteprare Intre doud faze de betonare vor {1 protejate Iinpotriva oricirei deformatii accidentale.
Tndoirea si indreptarea barelor Msate in asteptare este interzisa.
24.4. Verificarea montiirii corecte a armaturii trebuic s& fie ficwd de Inginer sau de delegatul acestuia inainie de
betanare. Inginerul poate ordona tindnd seama de importanta lucrarii ca betonarea s4 nu aibe loc decdt dupd accastd verificare.

CAPITOLUL X1
BETON
ART.25. PREPARARLEA BETONULUY
25.1. Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al uror congtitnentilor in malaxorul betonierei,
Agregatele vor fi introdnse o belonietd in ordinea urmitoare:
- agregatele cu cele ma mari dimensiuni;
- cimemntul;
- nisipul;
- agregatele cu cebe mai mici dimensiuni;
- apa.
25.2. Duratele minimale ale malaxarii corespund vrmitoarelor numere de tururi:
- malaxor cu axa verticald 10 tureri
- malaxor cu axa orizontala 20 tururi
- betonierd cu axa orizontall 20 tugurni
- betonierd cu axa inclinati 30 tururi.
Durratele maximale nu wrebuie s depaseascd de 3 ori duratele minimale.
25.3. La betoanele de clasa C 8/10, cantitalea de apd introdusd in betonicrd va fi determinard tindnd cont de umiditatea
nisipurilor si agregatelor, care va trebui s3 fie m3surale cel putin o datd pe zi.
25.4, Utilajele de fabricatie trebuie s8 permitd masurarea agregalelor, liantmlui si apel in limitele tolerantelor stabilite
la art. 22 pet. 22.4.
25.5. Modul de transport al betourlut pe sanlier va webui supus aprobarit Inginerulud fnainte de execuiie,

ART.26. PUNEREA IN OPERA A BETONULUL

26. |, Retoanele curente sunt puse In operd prin hatgre sau vibrare, conform prescriptilor caietutui de sateini speciale.

26.2. Betonu!t trebuie pus in operd nainte de a incepe priza, Ingiperul va fixa un interval maxim de thmp pentru
puncrea n operd a betonului dupd fabricarca acestuia. Betonul care nu va fi pus in operdl o inlervalul stabilit sau la care sc va
dovedi ¢l a theepul priza, va £l indepirtat din santier.

26.3. Belonul trebuie sd fie forit de seprepatii in mowmentul punerii n operl, Dacd in timpul transportului oo a fost
amestecat, el poaie s3 e amestecat manoal 1a locul de folosire Inainte de turnare,

26.4. Dacs csto carul, caietul de sarcini speciale va indica betoanele care trebule sa fie puse in operd prin vibrare si
modu! cum trebuie 83 fic fAeutd aceastd operatiune,

26.5. La refuarea betoedrii, suprafata betonului intdrit este ciupitd dacd este cazul si bine curdtatad. Supratata cste
abundent udaid astlel ca vechiul beton 53 fic saturat inainte de a (i pus in contact cu betonul proaspat.

26.6. Paramentele nccofrate mebuie sd prezinte formele si pozitiile previizute in desenele de executie. Lle vor f
reglate si finisate in timpul (wendrii fard aport de beton dupi inceperea prizei si fird apart de mortar. Orice aport de beton
efeclual pentry a obting corcctia geometricd a suprafetei va fi vibrat cu aceleasi mijloace cu care a fost vibrat betonui de
dedesupt, dacd acesta din urmd a fost pus in operd prin vibrare.

26.7. Prin calerul de sarcini specinde sau in lipsa acestuia, Ingincvul, se va stabili tinind seama de situatia lucrarifor, de
grosimea lor si natura cimentului folosit, temperaturile sub care turnarea betonulul cste inlerzisd sau nu este auterizatd decat
sub rezerva tolosinit mijloacelor si procedeelor care provin degradiirile de inghet.

Aceste mijloace, fie ci sunt stabilite prin caietu] de sarcinl speciale, fie ¢ sunt convenile pe santier cu acordul
Inginarului, trebuie s3 menting In toate punciele betonului o temperatrd de ccl putin + 107 timp de 72 de ore.

Cand este posibil s se reia urnarea betonului intreruptd datoritd friguiui va trebul, in prealabil, sd se demoleze
hetonul deterjorat si apoi sa se aplice mdsurile arfitate la pet, 20.5,

26.8, Antreprenorul va trebul 53 ia mdsurile necesare pentra ca temperatura betonului I cursul primelor ore si nug
depaseascd 35°C. Un numdr oarecare de precautiuni elementare vor fi luate in acest scop, ca:

- temperatura cimentului nu trebuie s3 depiseasca 40°C;

- utilizarea apei reci:

- evitarea incilzirii agregatelor la soare prin acoperire;

- proteclia betonulii proaspat turnat fmpotriva insolatiet.

Dach aceste precautivni iy permit 3 se mentini temperatlura betonufui sub 35%, Beneficlarul va intrerupe betoraraa. 26,9,

Dupi terminarea prizei, suprafetele de beton se irateaza prin stropive cu apd. Beneficiara! va stabili durata tratirii
pentiu fiecarc parte a luerdrii in functie de calitatea betonului i conditiile climatice.

ART.27. INCERCAREA St CONTROLUL BETOANELOR
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27.1, In scopul de a verifica corectitudinea fabricirit betonului, Inginerul poate, in orice moment, s4 ordone incercir
de control.

27.2. Pentru controlul rezistentelor fa lucrarile cu cantitati importante de betoans, va fi preleval, pentru flecare parte
dinn fucrarea in execttie, la icsirca din belonierd sau din malaxor si de flecare data cind Ingineru! o va considera necesar, un
minim de 12 probe in vederca urmitoarelor incercar:

la7zile {a 28 zile
- compresiune 3 3
- intindere 3 3

27.3. Dach cercirite la 7 zile conduc la rezistente inferfoare rezistentelor curespunzatoare acestel varste Ingineru] va
trebui sa opreased lucrdrile de betonare, convenindo-ge peatrn amellorarea calitatilor materialului saw a conditiilor de fabricatic
{sau imcle si aliele) si de a proceda fa o noud incorcare de a relua fuciirile de betonare.

Rémdne la latiludinea Inginerului de a decide dacd, tindind seama de rezultatele obtinute, de destinatia tucrdrii gi de
conditiile sale ca si de toate clementele de apreciare de care dispune, lucrarca astfel execulatd poaie s3 fle acceptatd, trebuie s
fie modificatd sau consolidati El poare subordona acceptiinii sale, jucrarea sau pérti de lucrare In cauzd, cu o refacere la un
cosl total care poate sa atingll 20%,

27.4. Dach rezisientele obtinute la 28 zile sunt considerate neacceptabile, Inginerul va putca si ordone demolarea
Tucrini sau o parte din lucrarea In cauza pe chelutala Antreprenoruful.

27.5. Consistenta betoanelor va fi masuvari cu conwd lui Abrams. Ea va trebui 83 se situeze intre 0,8-1,0 din tasarea
obtinutd cu betonul de probd corespunziter. ln caz contrar cantitatea de apd va M1 modificatd pentru a reveni la tasarea de
referinta.

Incercarca va putea fi repetata ori de céte orf Inginerul o va considera necesar.

ART.28. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON
28.1. Toleranta asupra oricirei dimensiuni mdsuratd intre paramentele opuse sau Intre muchii sau Intre intersectiile
muchiilor este data in fimctie de aceastd dimensiune in tabelul 29.

Tabel 29
Dimensiani in m Talerante in em
0,10 0.5
{20 0,7
0,50 |
1,00 2
2,00 2
5,00 3

28.2, Deviere maximi admisi a unui glement cu divectie apropiatd de verticald este dath in functie de indltimea 5
natura acestui element de tabelul 30,

Tabel 30
Indltimea in m Tolerante in cnt:

a ] C
{ 1,5 1.8 2.3
2 2 2.3 29
3 32 2,7 1.3
5 2.6 13 4
10 3,3 4 5

Noti:  tolerante a pentru elemente portanie verticale
tolerante b peniru elemende portante cu fruct
tolerante ¢ penira elemente neportante

283, Toleranta de lintaritate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafete plane san riglete flind san nu cofratd cste
caraclerizath de sigeata maximi admisibild pe Intregul segment de lungime "1" a acestei muncii sau a acestei gencratoare,
Accasti ségeati este egaldt cu cea mai mare dintre valorife:

- 15300

- L centimarru,

CAPITOLUL X!l
ZIDARH DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

ART.29. ZIDARH DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

29.1. In momentul folosiris, piatra bruta trebuie 53 fic usor umeziid [apt pentru care grimezile de piatrd brutd sunt in
prealabil stropite cu apd, din abundentd.

29.2. Inainie de folosire, mortarul trebuie si fie intotdeauna depozitat in jgheaburi sau pe platformd de lemn, metalice
san din materiale plastice adapostite dv ploaic sau de ¢Aldwrd este interzis 58 fic Inmuiat prin addogici de apd.

29.3. Pictrcle sau holovanii sunt asezati cu ména pe un siral abundent de mortar si potrivite prin aluntecare Tn asa fel ca
3 se obting o tasare a rosturitor si o refulare a mortaraluet Ta supralatd prin toate rosturile. Rosturile si spartiile, hine garnisite cu
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mortar sunt umphute cu aschii de piatd infipte si striinse astfel ea fiecare piutd bruta sau bolovan, precum si aschitle infipte, si
fie acoperite In infregime cu mortar. Rosturile de pe fata vizaid a ziddriel de piand brutd sau de bolovani nu vor fi garnistte cu
aschii de piatii si se va cfiula ca aceste rosturi sa aiba o grosime redush care nu trebuie sd depéseascd 3 em in cazul pietrei
brute.

28.4. Fala vazuth a zidariei va 11 realizatd din pietre brute sau bolovani bine alesi si bine asezati,

28.5, La exccutia zidurilor, cu o grosime mal mica de 40 cm, se va ciinta sd se foloscascd pietre care 53 cuprinda
fntrepa grosime a ziduhui. i numar de cel putin doud buciti pe waotru patral

29 4. Paramentul viizut al zidiriel, dach Calctul de sarcini speciale prevede, va treboi si fie rostuil,

Cand paramentul nu trebuie rostuit, mortaru! refufat prin rosturi va fi indeprtat cu grijd fard bavurl si bine netevit cu
mistria.

29.7. Cand paramentut unei zidiril nof trebuie sa fic rostuit se curdita rosturile, Inainte dc & face priZit mortarul, pe 3
em addncime. inainte de a proceda la rostuire se va uda suprafata cu o perie. Suprafetele rostuite sunt adancite fati de planul
zidariei cu civca 1 .

29.8. Cénd rostuirea este ficutd pentru consotidarea unei zidarii vechi, curdtarea rosturilor se face pe o adéncime pani
I 5 cm si curBtate cu apd multa. Mortarul este pus in loc cu mistela si netezit sau prin procedse mecanice.

29.9. Pe timp uscat, ziddriile sunt umezite usor, dar trecvent pentri a preveni o uscare rapida. Zidanile trebuie apirate
prin toate mijloaccle impotriva uscaciunii, ploii si inghetului,

2910, Dach ziddriile de constructii rebuie 58 fie intrerupts ca urmare a intemperitfor, Antreprenorul va lua mdsuri de
acoperire la partea superioara cu rogojini, pamant san nisip de 10 cm grosime cel putin. La relaarea lucrdrilor orice zidirie
avariall este demolatd si reconsiruita,

29.11. Cand sc aplicd o zidirie newit pe o zidarie veche, supraletele de contact a acesteia vor £ curdlate, udate si la
nevoie desfiacute si refacute.

CAPITOLUL XTIV
AMENAJAREA SANTURILOR, RIGOLELOR 51 CASIURI

ART.30. PRESCRIPTI GENERALE DE AMENAJARE

30.1. Dimensiunite si forma santurilor si rigolelor (riunghiulare, trapezoidale) sunt ecle indicate Tn proiectut de
execulie, siabilitate de la caz la caz in functie de relief, debit si viteza apei, natura terencbui, mijloacele de executie, conditiile
de circulatie, pentru evitarea accidentelor si ¢le rebuie respectate Intocmai de citre Antreprenor,

30.2. Cxirem de Enportant este 53 s¢ respecte colele si pantele proieciaic,

Panta longitudinald minimd va f1:

- (,25% In teren natural

- 0,194 in cazul santuridor si rigoletor pereate.

30.3. Protejarea santurilor si rigolelor este obligatorie In conditiile in care panta lor depdseste panta maximi admisi
pontru evitarea ecoziunii paméntulni.

30.4. Pantele maxime admise pentru saniri sl rigole neprotejate sunt date in tabelul 31,

Tabel 31
DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PAMANTURI PANTA MAXIMA ADMISA %
Pamdntur] coczive cu compresibilitate mare ]
Pamdnturt coezive cu compresibilitate redusi.
- nisipuri prifoase si argiloase 1
- nisipuri argiloase nisipouse 2
- argile prifoase si nisipoase 3
Paméinturi necoezive grosicre:
- pietris (2-20 mm) 3
- bolovants (20-200 mim) 4
- blocurt (peste 200 mm) 3
Pamanturi necoezive de granvlatic wijlocie si find:
- nisip {Hnos si fin (0,05...0,.25 mm) .3
- nisip mijlocin mare (0,25..2,00 muy) I
- nisip cu pietris 2
30.5. Pantele maxime admise pentru santurl si rigole protejate suni date in abelui 32,
Tabel 32
TIPUL PROTEJARI] SANTULUI RIGOL.EI SAU CASIULUL PANTA MAXIMA ADMISA %
Pereu uscat din piawrd brutd nepelivi rostuit 5
Perew dm dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 ¢m grostme,
betonul fiind: - clasa BC 7.5 10
- clasa BC 10 12
Perew zidit din piatd brutd negelivi cu mortar de ciment sau pereu din dale de
beton simplu clasa BC 10 pe pal de belon [
Casiuri pe taluze inalle din pereu zidit din piatrd brutd cu mortar de ciment sau
din elements prefabricatc cy amenajare corespunzitoare fa picioral taluzului 67




Pe portiunile in care sanlurite sau rigolele au pante mai mari deedl cele indicate in tabelul 32, s vor amenaja trepte
pentru reduccrea pantei sub valorile indicate ln tabel.

30.6. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmitoarele situatii:

- la ramblee cu indltimea 3...5,00 m T cazul corbelor convertite si suprainiliate
- ta ramblee peste .00 m,

Descarcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajade pe latuze.

30.7. Santurile de gardh se recomanda s fig pereate, indiferent de pantd.

30.8. Amnplasarea santurilor de gardi se va face fa distanta minimd, de 5,00 m de muchia taluzudoi debleutui, tar cand
este la piciorul rambleulni la distanta minima de 1,50-2,00 m, handa de teren dintre piciorul rambieufui 5§ santul de parda va
avea pante de 2% spre sant.

30.9. Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este previzatd in proiectul de excoutie. Acolo Tnsd unde se
constatii pe parcursul executiel luerdrilor o neconcordantd intre prevederile projectulni st realilatea dupa teren privind natura
pamdntului si panta de scurgere siluatia va fi semnalata Inginerului lucrfvii care va decide o eventuald modificare a solutiei de
protejare a santurilor si rigelelor de scurgere prin dispozitii de santier.

ART.31. EXECUTTA PEREURILOR USCATE

31.1. Peste terenul bine nivelat se asterne un sirat de nisip griuntos si aspru, in grosime de 5 cm dupd pilonare.

Peste stratul de nisip pilonal se asterne swatul de nisip afénat, de aceeasi calitate, in care s ascard pieirele sau
bolovanit. Grosimes initiald a acestui strat este de § em.

Pictrele se implinid veriical in siratul de nisip alfinat, unele ldnga altele, bitndu-sc deasupra si lateral cu ciocanul,
astfel ca ficcare piatri 34 e bine strfnsd de pietrele vecine. Pietrele se aseazd cu rosturile tesutce,

Pentry g se aviglra stabilitatea percului se procedeazd la o prima batere cu maiu} pe uscat pentru asezarea pietrelor.

Se asterne apoi un strat de nisip de i-1.5 cin grosime. pentry fmplinare care se uda si se impinge cu periile in golurile
dintre pietre pand le umplu, dupd care se bate din nou cu maiul pind la refuz.

31.3. Suprafata pereuiui trebuie si fic regulatd, neadmiltdndu-se abateri de peste 2 em fald de suprafata teoretics a
taluzului, refacerea ficindu-se prin scoaterea pictrel si reglarea stralulni de nisip de sub aceasta.

ART.32. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT

32}, Fxecutia acestui tip de pereu csie aceeasi ca la arl. 31 cu exceptia ¢& dupé prima pilonare umplerea rostoriior nu
se face cu nisip si cu mortar de ciment, M [00 dupd care se piloneazi pand la refuz inainte de a Incepe priza mortarului.

32.2. Suprafata peretiui trebuic profejald contra usedrii prin vdare timp de 3 zile.

ART.33. EXECUTIA PEREULU1 iN MORTAR DE CIMENT

33.1. Peste terenul bine nivetal sc asterne wi strat de nisip gravntos si aspru, In grosime de 3 cm dupd pilenare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne vn strat abundent de mortar de ciment M 100 n care se imphnld pietrele sau
bolovanil si se potrivese prin alunccare in asa fel ca si s¢ obrind o tasare a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafald prin
toate rosturtle.

Se cantinui apei cu umplerca cu motlar a rosturilor ramase intre pictre si nivelarea saprafetei prin ptlonare dupi care
mortarel este netezit cu mistria,

33.2. Suprafata peveului rebuie protejatd contra usedirii prin udare timp de 3 zile si prin acopetire cu rogojini sau saci
timp de 7 zile.

33.5. Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la per. 31.2.

ART.34. PERFU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON

34.1. Peste terenul bine nivelal se toarna stratul de fundatic in grosimea prevazurd in praiectul de executie din beton
de ciment C 67,5 si pdnd si inceapd priza betonului se lrece la executia pereului din piated bruta sau bolovani si colmatarea
rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile ardtate lu pet. 33.1.

34.2. Conditiile de suprafaiare sunt cele de lapet. 31,3,

ART.33. PEREU DIN RETON TURNAT PE LGC

35.1. Pesle terentul bine nivelat se oarnd direct pe pimdnt smatul de beton € 8/10 sau C 12715 in grosimea prevdzutd
in proect pe tronsoane de 1,50 ml co rosturi de 2 o,

35.2. Betonul tumal trebuie protejal impotriva soarelui sae a ploii Incepdnd din momentu! cind incepe priza pein
acoperire si dupa ce priza este complet tertninati prin stropire cu apd, atat ¢t este nevoie, in funciie de conditiile atmosferice,

ART.36, PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE BIN BETON

36.1. Tlementele prefabricate din beton vor [T asezate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de beton C 6/7,5
conform prevederilor din caietu! de sarcini speciale sau a proiectului de executie.

36.2. Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele previlzute in documentatia de exceutie sav efementele
similare propuse de Antreprenor si acceplate de lnginerul Iucrarii,
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CAPITOLUL XV
DRENURI SI DISPOZIFIVE DE COLECTAREA 51 EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUE

ART.37. PRESCRIPTI GENERALE

37.1. Evacuarea apei din substratul inferior al fundatiei se realizeazdi Tn functie de posibilitatile de scurgere prin:

- dienurt transversale de acostament;

- st drenant continuug;

- dren longitudinal sub acostament.

37.2. Drenurile ransversale de acostament au o 1time de 25...30 cm si adincime de 30...50 ¢m situate la o distanta de
10...20 m in tunctic de panta tongitudinald a drnmutui,

Panta longitudinala a acestor drenuri este de 3..5% si se executd normal pe axa drunwthui cand declivitatea n profil
longitudinal al drumulyi este mai micd de 2% si cu inclinarea de cca. 60 grade In directia paniei clind declivitatea cste mai
mare de 2%,

37.3. Stratul drenant continug are o grosime de 15 cm pénd fa alozerile drumuloi, ef se recomandd In special la
drurturile cu imai mule de 2 benzi de cireulatie.

37.4. Evacuarea apei din drenurile transversale de acostament sau din stratul drenant continuu prin taluzurile
drumului, se face cu cel putin 15 ¢m deasupra fundului santurilor sau in cazul rambleelor deasupra terenulni sau a niveluloi
maxim al apelor staghate i zoné.

37.5. Nu se prevad maswri de evacdare a apelor din corpu! drumulal in cazul rambleclor execulate din paménturi
necoezive sau permeabile.

37.6. Drenurile fongiludinale sub acostament sau sub rigole se prevad in zonele de debleu sau la nivelul terenulbui
nnde nu existi posibilitaten evacaarii apelor prin santuri,

En acest caz stratul inferior de lundatie va fi prelungit pina fa dren, iar panta longitadinala a drenului va It de mininam
0,3%,

ART.38. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT

38.1. Dupd executarea stratuiui de fundatie si completarea acostamentelor cu pdmant la nivelul acestein. inainte de
cilindrare se vor vealiza sipalurile in acostament la dimensiunile, inclinarea tatd de axe, pania prescrisi si distanta intre ele
arflate la punewit 37.2,

Pamantul va fi evacual In afara amprizei si in locul acestnia se va punc materizlul drenat din balast 0-71 realizindu-se
continnitatea maverialului granular si racordarea cu cota inferioar a fundatied.

38.2. Odath terminate aceste operatii s trece la cilindraren tundatiet cu acostamente si drenurile executate cirora
trebutc sii 11 se asigure evacuarea la o cotd superioard santulni cu cef putin 15 em.

ART.39. REALIZAREA STRATULUT DRENANT CONTINUU
Acesta se realizeazi odati cu siralul inferior al fiindatici conform prevederilor Caietului nr. 4, respectiv ART. 2.
PREVEDERL GENERATLIL

ART.40. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU

RIGOLA 40.1. Sapatura pentru realizarea drenufni s poate realiza manual sau mecanizar.

Daci se sapi manusl Jtimea acestuia va fi in functie de adéncime si anume:

- pendru H - 1,00 - 1,50 Iathnea = 0,60 m

-penire H =150 -200 {itimea = 0,80 m

- pentrt H=2,00 - 4,00 iatimea = 1,20 n1.

b cazul drenului sapat mecanizat latimea va fi in functie de litimea cupei., dar min. 25 m.

40.2. Tn cazul s3paiurii manuale drenurile se vor executa pe tronsoane de 4.6 m lungime din aval caoe amonte,
sprijinite corespunzitor, cu asigurare permanenta a scurgerii apelor colectate. Tronsonal urmdtor se atacd numai dapi ce
tronsonul precedent a Tost umpiut, cel putin pani la jumatatea addncimii tui, cu corpul drenat.

40.3. In cazul executirii drenului prin sapare mecanicd este necesar ai se coovdoneze saparea si executaiea corpului
drenulbui astfel incat s na se tind sipatura deschisi.

40.4, Sapftrile se vor executa cu pereti verticali, fard sprijiniri pand la addncimi de:

- i,00 m in pimanwri plastic virtoase st nisipurl in stare ndesata;
- 1,50 m in paméanturi tari,

Cénd adancimea sipdiurilor depasesic aceste dimensiund, se vor face sprijinirt sau se va siipa cu taluze.

40,5, Este interzis si se menling sapiturile deschise, Corpul drenurilor se executd imediat ce sapdiuea a ajuns la cota
prevazuta.

40.6. Materiatul rezultat din s3paturi se va indeparta de la locu! sipamurii la o distantd mai mare de 0,50 m.

40.7. In lunctie de solutia previzutd in documentatia de cxecutie se va realiza radierul rigid din beton BC 7,5, Ia cota
previzuti in documentatia de executie carc poate avea o pantd longitudinald de 0,2- 10% sau radierul elastic prin compactarea
terenului din talpd sau din balast, care nu poate avea o pantd mai mare deciét santurile si rigolele neprotejate.

40.8. Po radierul pregatit se pozeazd tubul de drenaj perforat, cu talpd din PYC avind diamertrut de 80-150 mm san
tubul de drenaj titlat din PVC cu diametrul 65-1 50 mm conform prevederilor din proieciul de executie.

40.9. Umplerea drenului cu material drenant, balast, pietris s¢ face prin mijloace mecanice sau direct prin aruncare.
Corpul drenant se realizeazd prin compactare tn straturi de 30...40 cm grosime si pe misurd ce se exceutd acesta se demonteazd
sprijinirilc daca acestea existd.
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40.10. Se interzice intrerupcrea lucriivitor in stadii care pot periclita lucrrile executate, stabiliiatea terenatui sau a
constructiilor existente In vecindtatea for.

40.11. In cazu! sapaturilor mecanizate, luerfirile de sapare st umplere se succed astfel Incét s3 nu rimind sépaturi
deschise la starsitul zilei Jde fueru,

40.12, Capacud de inchidere se va realiza dintr-un pereu zidit din piatrd brutd saa bolovani cu mortar de ciment sau
dintr-un pereu din dale prefabricate de beton simplu turnat pe loc sau din dale prefabricate.

CAPITCLUL XVI
CANALIZAREA

ART.41. DESCHIDEREA SAPATURILOR

41.1. Sapiturile se vor executa cu pereti verlicali, transeea avind latimea cgald cu diametrud exterior al tubului, mérit
cu o sppralargive de 0,23 m de o parte si de alta.

41.2. Fundul sapiturti cste adus cu grija la cotele previzute in proiect si este compactat, dach cste cazul, de asa
manierd incét densitatea useati a solelul s atingd 93% din densitatea uscatd optimd Proctor normal.

41.3. Cand in transee s ntdlnesc bancuri stdncoase, ele trebuie 53 fle derocate si adusc [a o cotd cu cel putin 10 em
sub fundul sipdturii si inlocnite pe aceastd grosime cu piimdant fin, nisip sau balast.

ART.42 EXCCUTAREA CANALELOR, GURILOR DE SCURGERE S1 CAMINELOR DE VIZITARE

42,1, Tuburile trebuie cobordte cu grija in transee unele in prelungirea cetorlalte, facilitind alinierea lor cu ajutorut
dalclor provizorti constituite din bucdt de lemn, Calarea provizorie cu ajutorul pictrelor esle interzisa.

42.2. Tuburile sunt pozate incepand din aval, bine aliniate si cu o pantd repulatd respectiind prevederile proieclului de
executie. Imbucarea, cond cxistd este ntotdeauna dirijata spre amonte.

423, Tuburile vor fi puse pe un pat de nisip de 10 em grosime minima. Legatura intre tuburile circulare cu imbucare
pe jumdtate de grosime este efectuath cu ajutorul unvi incl de 5 em grosime minima ranforsat cu o armétura si turnat pe loc in
interiorul untui Lipar. El este executat cu morlar in foc.

42,4, Umplerea transeelor nu se va face decit cu avizul Inginerviui, Accastdh umplers va 1 executatd pini 1a 20 em
deasupra wbului cu pietris ciuruit si pilooat cu grijd pe flancurile whurilor. Deasupra, umplerca va fi executala cu materiale
lipsite de elernente superioare lui 60 mim, in steatari succesive de 0,20 m grosime, compactate cu grijé ca sd ajungd la o
densitate uscati de 93% din Proctor normal.

42.5. La executia gurilor de scurgere &1 a ciminelor de vizitare se va respecta pozitia acestora indicatd Tn proiect, cota
radierului si cota de racerdare.

42.6. La gura de scurgere betonu! plicii superioare va avea clasa C &/10 si va {1 slab armar.

42.7. Gurile de scurgere vor fi asezate pe un stral de beton de egalizare de 10 em din € 28/35 care va depasi cu cel
putin L0 cm jur imprejur baza gurilor de scurgere,

42 8. Glementele gurii de scurgere cu un singut griilar vor {1 ansambiate cu mortar de ciment M 50.

42.9. La cimincle de vizitare imbinarea tuburitor prefabricate din beton se face cu mortay de ciment M 50.

42,160, Fundu! cAminului va fi tencait 51 sclivisit cu mortar de ciment in grosime de 3 em cu M 50 si va pisira exact
forma si panta canalului in continuare.

42,11, Gaurile pentru treptele scirilor vor fi executate pe toatd grosimea peretelui, cu ingrijire pentr a nu deteriora
tubul.

Fixarea treptelor se vit face o mortar de ciment marca M 100 bine Indesat.

42.12. Pentru racordarea ciminului 14 cota terenului se va turna pe loc belon C 6/7,5. Pe ultimii 20 cm se prevede o
fugrosare pentry montarea capacului conform detaliilor de executie. Turnarca se face cu ajutorul unui cofraj mctahc de
inventar care se monteazd pe tub,

CAPITOLUL XVH
BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE

ART. 43 MONTAREA BORDURILOR

43.1. Latimea s3pacurii va fi egald cu latimea elemeninlal majoratd cu 0,20 m,

432, Fundul sapamrii este adus cu prijd la cotele prevazute in proicct si esle compactat, daci este nevoic, ca s& atingd
95% din densitatea optima Proctor normal.

in cazul unei sdpaturi mai adéinci fata de cota prescrisd, Antreprenorul trebuic si compenseze diferenta de cota prin
cresterea grosimil fundatiel bordurii si rigolel. Cand lucririle sunt montate pe pat de nisip, msipul suplimentar necesar este
binc ptionat.

Caietul de sarcini speciale sau Inginerul stabileste conditiile de depozitare provizorii de refolosire sau de evacuare a
pamantuiui rezultat din sapdtar.

43,3, Bordurile si rigolele prefabricate sunl montate pe o fundatie de nisip sau beton de minimum 10 cm grosime,

Caietul de sarcini speciale sau planurile de executie stabilesc natura si dimensiunile fundatiei, precum si un eventual

element de sprijinire a bordurii si a dispozitivului destinat s3 asigure scurgerea apelor infiltrate tn corpul drumulul.

43.4. Rosturile nu vor treboi 58 aibid mal mukt de 2 om grosine si vor [i rostaite cu mortar M 30,

43.5. Bordurile si rigolele prefabricate sunt puse urmirind cotele. atiniamentele si declivitatile stabilite prin detaliile
de executic,




43.6. Toterantele admise la montarea bordurilor st rigalelor vor [T mai inici de 5 nun fatd de cotele precizaie in
profilcie transversale corespunzitoare si in profilul in lung,

_ CAPITOLUL XVl
INCERCARI SI CONTROALE

ART.44, CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR

Independent de incercarile preliminarc de informare si incercdrilor de reteta privind calitatea materialelor elementare

care intervin fn constitutia lucrarilor si fac obicclul art. 16 al prezentului fascicul sc va proceda fa

A. INCERCARI PRELIMINARE DE INFORMARE

Aceste incercari care cuprind studii de compozitic & beloanelor precuin si Incercirt de studit sunt efectuate inaintea

inceperii fabricaril betoanelor,

B. INCERCAR] DE CONTROL DE CALITATE

Incercirile de control de calitate sunt efectuate fi cursul lucrdritor in conditiife de frecventd specificate in tabelul 33

completat cu dispozitiile caietului de sarcini speciale.

C. INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIT

{ncercirile de contral de veceptie sunt efectuate fie la sfirsitul exccutici uneia din fazele luerdrii, fle in momentut
receplie provizorii a luerdrii, in conditiile precizate in tabelul 33, completate prin dispozitiile caietului de sarcini spectale,

Tabel 33
Denumirea lucrack Natura incercarii Categoria de control Frecventa
A B C
- Studiul compozitiei z - Pentru beloane de
Betoane = C 810 - Incercdri la compresiane - O 1 clase> C &10
- incerciri Ia intindere = I = Pc parti de locraie
Betoane < C &/10 - Incercare la compresiune - Pe parti de luerdri Ja
- incercare de plasticitate cererca dirigintalui
Cofraje - Controlul dimensiunitor de = - Inaintca betonarii fiecirui
amiplasare si soliditate element
Armiturd - Controlul pozitiei armiorilor - Inaintea betonrii ficcarut
clemant
Lucrir! executate din - Controlul dimensiunilor sii I
beton san incadririi in tolerante - La fiecare fucrare
zidarie din piatvd bruta | - Controlul corectardi finisarii a fetei i
sau bolovani vazute
Lacrari de - Amplasamentul lucrdrilor _ J
protejare o santurilor - Dimensiunile si calitatea lucririlor -
rigolelor - La flecare lucrare
si casiurilor - Profiful longiludinal sectiunea si A
grosimea protejirii
Drenuri - Amplasamentul si inelinarea i
transversale de - Dimensitnile L - La ficcare lucrare
acostament - Posibilitatea de scurgere fn sant I
- Amplasament O i
- Cotele radicrului [
Drenuri - Realizarea corecta a filtrului Ll - La ficcare lucrare
longitudinale - Amplasarea camerelor de vizitare O C
- Contrelul functiondrii I i
- Amplasamert O [
- Cotele radierului 0
- Pozarea corectd a tuburitor st II
Canalizare realizarea Tmbindrilor intre ele - La ficcare Incrare
- Realizarea corectd a mmpluturii i
- Asezarea si executia corecti a 1 O
gurilor de scurgere si a ciminclor de
vizitare
- Racordarea intre gurile de scurgere =
si canalizare
- Controjul functiondrii Z 7
- Amplasament - {1
Borduri de trotuar - Realizarea corectd a fundatiei Z - La fiecarc lucrare
- Respectarea cotelor _ |




A Tncerciri preliminare de informare
B: Incerciiri de control de calilate
C: Ineercin de control de receptic

CAPITOLUL UXIK
RECEPTIA LUCRARILOR
Iucririle privind scurgerea si cvacuares apelor de suprafata vor 1 supuse de reguli unei receptii preliminare si unei
receptii finale, iar acolo unde sunt lucrfri ascunse, care necesitd sé fie controlate st receptionate, inainte de a se rece la faza
urmlloare de lucru cum sunt lucrdvile de drenaj, canalizare, 5.4. acestea vor i supuse si receptiei pe fazi de executic.

45.1, In cadrul receptici pe faza (de lucrfri ascunse) se va verifica dacd partea de lucrare ce se receptioncazd s-a
exccutat conform proiectului si atestd conditiile impuse de documentatia de executie si de prezentul caiet de sareini.
45.2. Tn urma verificarilor se incheic proces verbal de receptie pe faze in care se confirmd posibilitatea treceril
execuliei la faza imediat urmtoare,
45.3. Receptia pe fazd sc cfeciueazd de citre Ingineru] luerdirti si Anireprenor, documentul se incheie ca urmare a
receptiel si poartd ambels semnaturi.
45.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu Ja urmitoarele momente ale lucrarii:
a. Pentru drenuri:
- wrasarea st amplasarea cAminelor;
- executarea sipaturii 1a cotd;
- realizarea radierului 81 poxarea tabului drenant;
- la realizarea umpluturii drenante.
b. Pentru canaliziiri:
- trasarea canalului si amplasarea gurilor de scurgere si caminelor de vizitare:
- execlltarea sEpaturii, la cole la canal si ciming;
- pozarea tuburilor si realizarea imbindrilor dintre acesiea;
- reahizaren radierutui din gurile de scurgere si cimine de vizitare;
- realizarea umplulurii compactate pe fiecare metru indllime si la
vealizarea umpluturii ta cota tirald.
¢. Peniru lueriiri din beton si zid3Arii: santuri ranforsate, santuri zidite, camere
de cddere, s.a.
- trasares;
- executia sipdaturilor la cote;
- execttarea cofrajului;
- montarea avmatnrit,
d. Drenuri transversale de acostament
- la realizarca aceslora.
45,4, Registrul de procese verbale de hucrfirl ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, ¢dt si comisiei de
receptic preliminard, sau finala.
ART.46. RECEPTIA PRELIMINARA
46.1. Laterminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea sc va proceda la efectuarea receptisi preliminare a crarilor
verificindu-se:
- concordaitta cu prevederile prezentului cafet de sarcini, caietul de sarcini speciale 5i a proiectului de executic;
- daca verificirile previzuie fn prezentul caict de sareini au fost efectuaie in totaltate;
- daci au fost efecluaie receptiile pe faze si rezultatul acestora;
- conditiile telinice si de calitate ale executiei, precum si constatfirile consemnate fn cursul executiei de citre organele
de control {(Client, Inginer, ste.).
In wrma acestei receptii s¢ incheie Procesul verbal de receptie preliminard si in care se consemneaza eventualele
remedieri necesare, termenul de executie a acestora s recomandari cu privire la modul de tinere sub observatic unde s-au
constatat uncle abateri fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ART.47. RECEPTIA FINALA

La receptia finali a {ucrdrilor se va consemna maodul In care s-au comportal fucrdrile, dacd au functionat bine i dac
ai fost bine intretinute.

ANEXA
DISPOZITIVE DE SCURGERE $1 EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA

DOCUMENTE DE REFERINTA
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L ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 46 1/ [E22000 -
publicat in MO 397/24.08 20K

NGPM1996 -
NSPM nr. 79/1998 -

Ordin M1 nr, 775/1998 -

Qrdin AND nr. 114/1999 -

1. REGLEMENTARI TEHNICE

NE {312 -

HE STANDARDE

SR 83-1 -

SR 183-2 -

SR EN 196-1 -

SR EN [96-2 -

SR EN 1896-3 +
+ SR EN i96-3/A( -

SR EN 196-6 -

SR EN [96-7 -

SR 227-2 -

SR 3R% -

STAS 438/1 -

SR EN 439-2 -
STAS 539 -
SR 648 -

SR 667 -

STAS 790 -

Norme metodologice privind conditiile de

inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circutatic fn vederea
execUtdrii de tucrdri in zona drumului public sifsau pentru protejarea
druranh,

Norme generale de protectia muncii.

Norine privind exploatarea si intretinerea drumuritor si podurilor.

Norme de prevenire siostingere a tncenditlor si dotarea cu mijloace
tehnice de stingere.

Instructiund proprii do securitates muncii pentrw lucriiri de Tniretinere,
reparare si exploatare a drumurilov si pedurilor.

Cod de practici pentru execularea luerfrilor din beton, beton arinat si
beton precomprinat.

Lucrdri de drumuri. Imbraciminii de beton de ciment exccutatc in
cofraje Mixe. Conditii tehnice de calitate.

Lucriri de dremuri, Tmbracamint de beton de ciment executate in
cotraje glisante, Conditii tebnice de calitate.

Metode de  incercari ale cimenturilor. Parea 1: Detorminares
rezistentelor mecanice.

Metode de Incerciri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a
cimenlurilor.

Metode de incercari ale cimentorilor. Partea 3: Determinarea timnpului de
prizd s1 a stabilitatii.

Metode de incercarn ale cimenturilor. Determntarea finetit.

Metode de tncercari ale cimenturilor. Metode de prelevare st pregitire a
probelor de ciment.

Cimenturi. fncercir fizice, Determinarea finatii de macinare prin cernere
pe proba dc 100 g

Cimeni Portland.

Produse de otel pertra armarea betonului. Olel beton faminat la cald.
Midiret si conditii tehnice de calitate.

Var peniru constructii. Partea 2, Metode de incercare.
Filer de calcar, titer de creta si filer de vay stins In pulbere.
Zeurd granulatd de fumal pentre industria cimentudw.

Agragate namrale si piated prelucratd pentrn lueriirt de drumuri, Conditii
tehnice de calitate.

Api pentru betoane si mortare.

P Y




SR EN 933-2

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 2: Analiza granulometrici. Site de control, dimensiuni nominale
ale ochiurilor.

Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor,

SR EN 1097-1

STAS 1275

STAS 6400

STAS 10796/1

STAS 10796/2

STAS 10796/3

intoemit:

Ing. Dobre Eugep/ir

Incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea |: Determinarea rezistentei la uzurd (micro-Deval).

Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro — Devall)

incerciri pe betoane. Incerciri pe betonul intdrit. Determinarea
rezistentelor mecanice,

Lucrdri de drumuri. Straturi de bazi si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate.

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii
generale de proiectare.

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si
casiuri. Prescriptii de proiectare si executie.

entru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de

o/ \zn"nQIasare‘
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CAPITOLUIL T
MATERIALE UTILIZATL

L 1. Chaentil

Cimentul utilizat pentru prepararca betoanelor s mortarelor va respecta standardele si preseriptiile in vigoare in Romania.
Pentru luerarile care fac obiectul prezentului caict de sarcini se vor utiliza urmatoarele calitati de cimeni:

# ciment Portland tipl — SR EN 197-1/2002
# cimenf Portland cu adaos tip IT— SR TN [97-1/2002
+  ciment de lurnal tip Il - SR EN 197-1/2002

Tinand seama ¢a lucrarile analizate sunt expuse la inghet-dezghet in siare saturata de apa, la prepararea beteanclor se va
prefera folosivea ctmentului Portlund cu adaos (tip 11), recomandarile fiind ea acesta poate fi mlocuit pentro marci C16/20-
C35/45cu ciment tip [ iar peatra marct C12/15 cu ciment tip 111

Pentru mortarele de completare a rosturtlor dintre borduri, se recomanda de asemenea folosirea cimentului tip 11, far in
lipsa acestuia, ¢inent tip 111,

Funciie de rezistenta standard,sc pot delini lrei clase de rexistenta pentru cimenturi:32,5:42.5 st 5325,

Clasa de rezislenia este definita prin rezistenta standard la 28 de zile.

Cerintele pentru clasele de vexistenia sual prezentate in tabelul nr.1.

Tabel ar. |
Rezistenta la compresiune N/mm?
{lasa Rezistenta imitiala Rezistenta standard
2 zile 7 71l 28 zle
32.3 - =16
— = = 32,5525
32.53R > 10 - '
42.5 = 10 -
= = =425 €625
425R =20 - :
525 > 20 - 525
5325 R = a0 - 34,

Cerintele fizice ale cimenturitor uzuale sunt prezentate im tabelul nr.2

{abetul nr. 2

Clasa de rezistenta Timpul initial de priza Stabilitate
(min.) (mum. )

32,3

325K

25 2 60 = 10

42,5 R

52,5 B

52,3 R 2 4 <10

Conditiile tehnice de livrare, comtrol 51 receplie ale ciinentului, vor ft cele prevazate in standardele specificate.

Transporml cimentului de la tabrica lu locul de preparare al beroanelor si mmtarelor se va fuce cu vehicule specializate
auto sau CF, lar mamipularea se va face pneumatic, evitandu-se poluarea mediulni inconjurator.

[e asemtenea se vor lua masuri de prelntampinare a umezinl cimentului st de impurificars a acestuia cu corpuri smaine,

Receptia si deporitarca cimentulul vor i conditionate de primirea certificatwlul de calilate,

Durala de depozitare a cimentulyi va i de maximum 45 zile de la data livrarii de came producator. Dupa trecerea acestui
interval de ttmp, folosirea cimentuhai este permisa numai dupa o verificare a starii de conservare a rezistentelor mecanice 1a 2 81 7
#ile, reterele moditicandu-se in consecinta. conform declasarii. Daca se va conslala ca cimentul s-a alterat, sc va interzice folosives
sa la prepararea de betoane simortare s se va evacua din depozit, pe cheltuiala fabricantului.

L2 Agregatele
Penlru prepararea betoanclor si mortarelor, agregatels pot f1:

P agregute naturale de rau: nizip -4
pletris 431
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» agresale de concasare:

Agregatele trebuie sa fie inerte, sa nu aiba efcete daunatoare asupra cimentuini si sa provina din roci stabile, nealterabile

la apa. aer sau inghet.

nizip 0-4

piatra sparta §-16, 16-25

Dyin punct de vedere al formei geometrice, granulele de sort =7 vor webul sa respecte momadoarele conditii de

adnisibilllate priviioare la Forma granulelor:

e la—min. 0,66
¢ c'a=win 0,33

[rin punct de vedere al continwtutni de impuritaii, agregatele vor trebut sa se

incadreze in prevedevile din tabelul nr. 2a.

Tabel nr. 2a
Conditii de admisibilitate
Impuritatile nisip si pietris nisip si pialra sparta de concasare
[ 2 3

Corpuri straine — restun anmimale sau
vegalale, pacura, uleiuri

nu se admit

nu se admit

Pelicula de argila sau all niaterial adercm

pe granule 1w se admit nu se admit
Mica - %% max. 0,5 -

Carbune - % max. 0.5 -

Humuys {culoarea solutiei de hidroxid de

sodiu) Incalora sau galbena galbena
Argila - %0 max. 1 0,25

Patti levigabile - % max, 2 I

Sulfati sau sulfuri

nu se admit

mu se admit

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatclor se vor incadra in prevederile tabelului nr. 3.

Tabel nr. 3

Caracteristici fizico — mecanice Conditii de admisibifitate
Densitate aparenta - Kg/me, min, 1,800
Denzitate m gramada in stare afanata si uscata
- Kgime. min. 1,200
Porozitate totala pentru piatra sparta - % max. 2
Porozitale aparenta penty pietris si piatra spavia - % max, 2
Yolum de goluri in stare afanata penoru:
nisip - % max. 40
pietris - % max. 43
piatra sparia - % max., 55 .
Rezistenta fa sivivire
in stare saturata - % min, 6
in stare uscata - %o min, 15
Cocticientul de inmuiere dupa saturarc - min. 0.8
Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin cuburi sau cilindri in starc saturata -
Jmm2 min, 90
Rezstenta la inghet-dezghct exprimata prin pierderea
Procentuala fata de masa [nitiala - % max. 1}

Agregatele vor avea o granulozitate continua, lar trecerile prin sile, vespectiv resturile pe sitcle carc separa sortwrile, nu
vor 11 mai mati de 10%, iar dimensiunea granulelor care raman pe sita sa ndl [te mai mari de 1,5 d max.

In cazul nisipulud sort (-4 trecerile % prin site, sunt:

£3

» prin sita de 0,2 mm:  min.
i prin sita de 1 mn: min.

5%, max. 30%,
35%, max. 73%,

i3 prin gita de 3,15 mnu: min. 9%, max 1M,

s — e
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Agregatele se vor aproviziona din timp in deporite pentru a se realiza omogenitatea si constanta calitatii Tor,

Depozitarea agregatelor se va face pe platforine betonate, separal pe sormri, ferite de impuriticare cu alte materiale sau
intre ele.

Fabricamul de betoane va tine evidenta calitatii azregnielor, atat pe baza certificatelor de calitate emise de fumizor (intr-
un dosar special) cat si pe baza determinarilor proprii (intr-un registru special destinar).

Dieterminarile proprii sunt descrise la capitolul 2 privind controlul calitatii la fabricantul de beteanc,

L3, Apa

Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarclor poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa, dar e impune
respectarea condiililor prevazute in SR BN 1008/2003 si prezentate in tabelul ne.4.

Madelele de determinare sunt reglementate prin SR EN 1008/2003 | iar verificarea se va face la un laboralor de
specialitate mainte de mesperea lueraridor.

Inainte de utilizare, se va evita ca apa sa s potuere cu detergenti, materii organice, uleiuri, argile, gic.

Tabel nr. 4

Caracteristicl fizige si chimice Conditil de admisibilitate
Substanle organice - gr./lir, max. 0,5

Continutul total de saruri - gr./Hr, max. 4.0 .
Sulfatl - wr. SO4/r, max, 2,0

Clorari - gr. Cliltr, max. 0,5

Azotati - gr. NO3/Hr, max. . 0.5

| Magneziu - gr Med/ltr. max, 0.5 _
Materii in suspensie - er/lir. max, 3,0

1.4. Borduri de beton

Bordurile vor fi realizate din beton simptu, respectandu-se SR EN 1340:2004, cu dimensiunile si tolerantele conform
tabelulii nr. 5.

‘Tabel nr. 5 {(dimensiuni in cin.}

Tipul Marimea :TT%lme ]LTE;E Lmil;me
A l 1000; 330 200 250
3 1004: 330 240 250
B 1 750 100 150
2 750 100 150
n 4 1004; 730, 300 120 150
P - 400 600 300
1 - 600 30 500

Caracleristicile Mzico-mecanice pe care rebuie sa le indeplincasea bordurile, sunt cele prezentale in tabelul or. 6.

Tabelnr. 6

Caracleristici Conditii de admisibilizate
i 2

Culoarea:

pe aceeasi bordura Uniforma

intre bordurile unui lot Cu diferente foarte mici
Abaterea Ta planeilate — mn/1n. max, 3

Deformari pe fetele varute <2 mm.

Abalere de la unghiul de 98°

m.Sm, max. 3

grade max. 0° 14"

Stirbitori:

lungimea - pm.fm. max. 3

adanctmea - /. max, 2

pentru muchii rolunjile nu se admil

Noata: Stirbiturile sc admil daca nu sunt prozente fa mai mult de 25% din bordurile unui lol examinat,
p




CAPITOLULZ
INCERCAR! PRELIMINARE PI MATERIALE

Inainte de utilizarea materialelor se vor face incercarile prevazute in tabetul nr, 7.

Tabel nr. 7
Frecventa incerearilor
Mat. | Verificari si incercar STAS incercarea de incere., inainte de
informare utilizare
I 2 3 4 3
Cxaminarg certificat de calitale - la liecare lot -
Constanta de volum S5REN 196- I determinare pe lot -
= 6/1993 dar minim o proba la
g | limpul de priza SR EN 196- 100 t. aprovizionate
[ 6/1995
Rezistente mecanice la 2 respectiv 7 zile SR EN 196- 1 proba la 100 tone -
6/1993 san o proba la siloz
Reristente mecanice la 28 zile SEN 196-
= 161995
= | Starea de conservare (pentru depozilare peste 43 SR EN i96- - 2 determinari pe
| zile) 82004 siloz sus 5108
Examinare certificat de calitate - la fiecare lot -
Partt levigabile 4606-80 - 1 determinare
la 100 me. sau
lot livrat
Humus 4606-80 La schimbarea sursci | -
Corpuri slraine 4606-30 - 1 determinare
la 100 me,
Granulozitate 4606-80 1 proba pe sorl si 1 determinare
o sursa dar max. 500 Ja 100 me.
'§ﬂ me.
£ | Echivalent de nisip SR 662-02 1 probaisursa { determinare
= SR 667-00 la 50 me.
Rezislenla la uzura cu masina tip Los Angeles 1 proba pe sort si -
sursa dar max. 500
LIe.
Analiza chimica SR LN 1 analiza pentru la schimbare de
1008/2003 fiecare sursa din afara | strsa sau cand apar
- retelel publice conditii de poluare
=
| Exarninare certificat de calitate - la [igcare lof -
Dimensiuni SR EN 1 proba/300 ml I proba la fiecare
1340/2604 si pentry fiecare 300 ml.
sursa
= Rezistenta fa incovolere SR EN 1 probas300 ml. I proba la fiscare
g 1340/2004 si pentru fiecare 300 ml,
A sursa
CAPITOUL 3

COMPOZITIA ST DOMENIILE DE UTILIZARE ALE BETOANELOR SI MORTARELOR IHE CIMENT

3.1 Betoane

L4 Clasificare si wilizare

Un extras din prescriptii aplicabil la lucrarile carc fac obieciul prezentulul calet de sarcmi se prezinia in tabelul nr. 8.
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Tabel nr, 8

Clasa beton Domeniu de utitizare

Resglenta caracteristica

Canlil. minina de ciment

{N/mm?2 . {Ka./mc.)

! 3 4 3

C2.8/3,5 Beton de umplutura 3.5 15
C4/ 5 Beton pt, fundatii masive 5.0 150
C6/ 7.5 Beton pt. fundatii si elevatii 7.5 180
C8/ 10 Beton simpla in elevatii si beton slab 10 240

armal

CI2/15 Beton armat 15 300
C30/37 Beton prefabricat 3 380

3.1.2. Compozitiv

Compozitia betoanelor se defingste prin proportia in volurne a apei si a sorturilor de agregaie mincrale folosite s1 dozajul

de ciment. exprimat in grewtate, pendru | me. de beton preparat.

Peoiru stahilivea compozitiel betoanelor se vor respecta prevaderile “Normalivulni pentru executarea lucrarilor din beton

si beton armat NI 012/99™,

Cantitatea de apa folosita va line seama de lucrabilitates betonulbni si de conditiile de transport, asa cum rezulta s1 din

rabelele nr. O 51 10,

Tabel nr. &

Domeniul de unilizare

Mijloc de transport

Tucrabilitsle

Marime Tasare{mm}
Fundatii din beton simplu sau slab armat, elemente masive Autobasculanta T2 sau 30LT10
T3 0420
Idem plus fundatii de beton armat, stalpi, Antoagitator 3 sau 7020
grinzi, pereti siruchurali T3/ T4 100+20
Elemente sau monolitizari en armaturi dese saw dificultati de Autoagitator T4/T3 150130
compactare , elemente cu sectiuni reduse
Tabel nr. 10
CLASA Apa pentru Jucrabilitate (litri‘ic.}
BETONULUI T2 T3 T3/ T 4
C2,835..C6/ 705 1ol 170 -
C8&/ 10 ... C353/45 170 185 200

Tolerantele admisibile asupra compozitiel betonului sumt dupa cum urimeaza:

“ pentru fiecare sorl de agregat
. pe ansamblul de agregate
pentru ciment
pentru apa lotala

Jimitele domeniniui de granulozitate pentru diferitele clase de betoans sunt aratate in tabelulnr. L1

i 3%,
+ 2%
+ 244
1 544

Tabel nr. 11

Agregt Lirite g‘gcc.cn Yo 1N mlasa prin ::|u13u1 de; : - 7 S

I § 2 3 4 5 6 7 B 9

A. Peniru betoance de clasa €6/ 7.3

0-31 | nax. 10 40 30 70 9) - 100

- 1113, 3 51 41 6l gl - 195

B. Pentru beloane de clasa C127 13 |

03] niax. 7 30) 40 &) 80 - 104
min. 2 21 31 51 71 - 95

C. Penlru betoane deo clasa = C16/ 20

031 max, 5 20 30 50 70 - 106
mil. 1 1{ 2 4) 911 - 95




Rezistentele minime |a incercarile preliminare trebuie sa fie conforme cu cele din tabeful e 12.

Tabelnr. 12

Varsta Rezistenta Ja compresiune {N/mm2)

C#/10 C12/15 Cles 20 C18/22.5
7 zile 11,7 15.3 18.8 20,8
28 zile 180 23.5 29,0 32,0

313 Prepurarea betomalul

Betonul se va fabrica mecanic prin amestecul simultan al tuturor componentelor.
Compaonentele se vor introduce in malaxor in urmatoarea ordine:

¢ agregatcle sort 15-30
“ agregaisle sort 7-15
. cimentul

U nizipul (agrcgat (-4)
] agrogatele sorl 4-8

e apa

Duratele de malaxare sunt fumctie de tipul malaxorulvi, de temperatura exterioara a mediului st de volumul unei sarje. In
principiu duratele minime masurate in tururf a 3607 sunt:

s malaxor orizontal 10 tumri
@ malaxor verdical 20 tururi
. malaxor inclinat 30 tururd

Tharala maxima de malaxare va fi de 3 ori durata minima,
In procesul de fabricatie, corectia de apa fala de releta tip se va detcrmina ccl putin o data pe zi.

3. 1.4 Punerca in opera o betonului

Betoanelc trebuicse puse in opera inainte de inceperea prizei, respectiv 1a 1 ova de la fabricare, din care se va scade timpul
wansporlului dar nu se vor depasi 15 minute de 1a ora descarcaril in santier.

Betonul care nu va fi pus in opera in intervalul stabilit, sau la care sc va observa ca a nceput priza, sc va interzice de la
folosire si va fi indepartat de pe santier.

La punerea in opera se va observa de asemenca sa nu existe segregari. Daca se observa totusi semne de segregare, sc va
efectuy o reamestecare manuvala, inainte de turnare dar fara a se adauga apa,

Puncrea in opera a betoanelor se va face prin asternere la o grosime stabilita de conducaterul lucrarii dupa care se va
cxecuta o compactare, fic prin vibrare fie prin batere. In urma compactarii, betonnl va oebui sa atba grosimea prevazia in proiect.
Orice aport de beton pentru corectia finala a grosimil elementelor care se toarna, s va compacta in aceleasi conditii cu betonul
Lurnat initial.

Lz cazol inlreruperii turnarii pe o perioada mai mare de timp, inainte de remceperea turnarii betonul veehi va 11 bine
curatat si stropit cu apa din abundenta astfel incat sa Fe saturat inainte de a fi pus i contact cu betomul proaspat.

Adat fabricaniut de betoanc cat &1 antreprenorul, vor lua masuri ca temperatura betonului la punerca i opera sa ru
depaseasca 35°C.

In acest scop, cand temperatura medinlud exterior esie vidicata se vor lua o seric deo masuri elementare cun ar 1i:

. temperatura cimentulut sa nu depaseasca 40°C,

0 apd utilizata sa fle rece,

° agregatele sa fie profejate impotriva incalzirii,

o betonul progspal lurnat se va proteja de insolaiie prin acoperire

Daca sc va constala ca desi au fost Inate toate precautiile posibile sk totusi nu se poale mentine temperatura betonulud sub
35°C se va dispune intreruperea betonarii.
In cazul cxceuiarii lucraritor de puncre in opera a betoanelor pe timp friguros, se vor lua masuri de mentinere a unei lempevaturi de
minimumn 10°C in toate punciele betonului proaspal turnat, pentru un timp de cel pulin 72 ore de la turiare.
Daca lucrarile de betonare au [ost intrerupte datorita frigului, la reluarea tuenarii va trebul mai intai sa se demoleze sisa s¢
indepartere betonul deteriorat,
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3. 1.5 Tcercarea si conmrodid betoanelor

Pentru controlul rezistenteior betonului se vor respecta prevederile SR EN 12390/6/2002. Se vor preleva probe pentru a s¢
efectua incereari, la 7 si respectiv 28 de vile de ka preparare, in total 12 epruvete peniry un lot de incercari si amime: 6 cuburi
destinale incercarilor la compresiune si & prisme destinate incercurilor la incoveiere. Dimensiunile epruvetclor sunt stabilite in
tunctie de dimensiunea maxima a granulelor de agregate folosite, In cazul dimensiunii maxime a granuleior de 30 mm. Tatwra
cpruvetelor cubice va fi de 1480 mm.

Prelevarea de probe sc va tace atat la fabricantul de betoane — care tine evidenta pe loturi de fabricatie, conform STAS
1799-88 cal si pe santier, la locul de punere in opera de cafre antreprenor.

Daca incercarile fa 7 zile conduc la rezistente inferioare celor corcspunizaloare aceslei varste si in [unctie de importanta
lucrarii, se vor repeta incercarile si sc vor dispune maswri de remediere sau de consolidare in conditiile in care costul acestor lucrari
nu depaseste 20% din costul elementelor in discutic,

Daca incercarile la 28 zile se vor considera inacceptabile, se va putea dispune chiar demolarea elementelor respective sau
a unor parti ale acestora.

316, Tolerame fa fnerarile cu betvane
Tolerantele dimensinnilor masurate intre paramentele opuse sau intre muchii sau intre intersectiile nichiilor este

prezentata in tabelul nr. 13,
Tabcl nr. 13

Dimensiuni inm. Tolerante i cm.
4,10 0.5
.20 0.7
.50 1,0
1,00 2,0
2.00 2.0
5.00 30

Toleranta de linearitaie asupra unei muchii rectilinii a unei supraletle plane sau riglate, este caracterizata de sageala
maxima admisibila pe intregul segment de Jungime “L” a acestel muchif sau generatoare. aceasla sageata va fi mai mica sau cgala
cu H300 dar cel mult 1 o,

Devierea maxima admisa a unui clement cu divectie apropiata de verticala, este functie de inaltimes si nulura acestui
element si s¢ prezinta in tabelul nr. 14,

Tabel nr. 14

. . Tolerante in cm.
Inaitimea in m.
a Iy -

1 1.3 1,8 2.3
2 2,0 2,3 29
3 22 7 3.3
3 2.6 3,2 4.0
L0 3.3 4.0 3.0
MNota: - tolerantele "7 pentlru elemente portante verticale,

- tolerantele “b* pentru elemente portante cu fiuct,

- tolerantele “c” pentru elemente neporlanie.
CAPITOLUL 4
MORTARE

4.1 Compozitia si domeniul de niifizare
Martarele de ciment sunt dupa domeniul de utilizare de 2 fehu
maortare pentru Fidaric,
mortaie pentru rencuieli,
Fiecare dinlre acestea au marei cuprinse intre 4 51 100 i folosese ea liant varul, eimentul sau varul 1 ciment,
Luand in discutie mortarele de ciment, cavacteristictle principale sunl prezentate in tabelul 15,

Tabelnr. 15

Marca Cantit. minimg de ciment
mortar Dameniu de ulilizare (I g/me.)
M 50 Destinat zidariilor 1 pereurtlor din piatra bruta sau bolevani 30
Drestinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturiior de zidarie din piatra suu
M 100 o . . . 400
prefabricate. rosturilor Ja tuburile de canalizare, cic.
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4.2, Prepararea moviarelor de ciment

Se face identic cu preparare hetoanelor descerisa la pet. 3.1.3. ou deosebires ca ordinea de introducers in malaxor este:
iniai nigipal (sort 0-4) si apei cimentul,

In cazu! prepararii manuale, accasta se face pe o suprafata plana $i orizontala, Se realizeaza mai intaj un amesiec useal de
ciment si nigip (sort 0-4). Dupa omogenizarea acestuia se adauga apa in mod progresiv, amestlecandu-se continuu pana la obtincrea
consistentel dorite.

Pentru verificarea consistentei, se va urmari ca atunci cand esle lual in mana, sa lormeze un bulgare usor umicza! si sa nu
curga printre degete.

Meorttarul va fi folosit imcdiat dupa preparare sau dupa aducerea lui la santier, inainte de inceperea prizei. Daca se conslata
inceperey prizei, lucrarea se va opri, mortarul va fi indepartat de pe santier si in nici un caz nu se va amestecs cu alt mortar
proaspat.

CAPITOLUL 5
MONTAREA BORDURILOR

Latinea sapaturil va i egala cu latimeea clementului, majorata cu (0,20 .

Fundul sapaturii se va aduce la cotele prevazute in profect 81 s va compactla. In cazul unei sapaturi mal adanci, difercnta
de cola e va canipensa prin cresterea grosimii undatiei bordurii,

Bordurile se vor aseza wmarind cotele, alinamentele, curbele si declivitatile stabilite in detaliile de excoutic,

Rosturile nu vor svea mai mult de 2 em. si se vor rostoi cu mortar de cinent marca M 100,

Tolerantele admise la montarea bordurilor si eigolelor, vor f1 mai mici de 5 mm, faty de cotele precizate in profilele
transversile corespunzaroars si in profilul in ung,

CAPITOLUL 6
INCERCARI S1 CONTROALE

Tabel o1, 16
Denwmirea Naturg incercarii Categoria de coniro] _
. . Frecventa

Jucrarni sau controtului A ful C

I 2 3 4 ] 0

Betoane Compresiune X pe parti de lucrari la

< CR/A0 Plasticilate X cererea dirieintelul

Betoane Studhul compozitiei X X

= CRA0 Compresiune X X X pe partt de lucrare
N Intindere X X X

Lucrari din Dimens. si tolerante X la fiecare lucrare

Belon Finis. fata vazula X lu fiecare lucrare

Borduri de Amplasamnent X X

Frotuar Respectarea catelor X X 1a ficcare lucrare

Realizarea fundatiei X X

A - Incercari preliminare de informare,
B - Control de calitate,
C - Control de receptie.
Independent de incercarile preliminare de infovmare s de incercarile privind calitatea materialelor folosite, se va respecta
schema de control si incereart descrisa mai jos:

- Incercari preliminare de informare,
Se [ac inainle de inceperea fabricarii beteanclor si cuprind siudii de compozitie a betoanelor si incerearl
preliminate.
B [ncercari de contrel de calitate,
Se (ac in cursu} executarii lucrarilor, frecvenla acestora liind cea din tabelul or. 16.
¥ Incercari de control de receptie,

Se fac fie la starsitul exceulicl anela dinwe [azele luerarii, fie in momentul receptici prelimimare, in condilike
precizate in tabelul nr. 16.




CAPITOLUL Y
RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Receptia pe faze

In cadrul receptiei pe faze — a lucrarilor ascunse — se va verifica daca partea de lucrare ce se receptioneaza s-a executat
conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de executie si de prezentul caiet de sarcini.

In urma verificarilor, se incheie un proces verbal de receptie pe faze intre beneficiar (sau consultantul acestuia) si
antreprenor, in care se consemneaza cele constatate si se confirma trecerea executiei la faza imediat urmatoare.

Pentru lucrarile din beton, receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:

trasarea,

atingerea cotei la sapaturi,
executia cofrajului,
montarea armaturilor.

YV VYV

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control si de asemenea comisiilor de
receptie preliminara si finala.

7.1.1. Receptia preliminara

La terminarea lucrarilor acestea vor fi supuse receptiei preliminare a lucrarilor verificandu-se:

concordanta cu prezentul caiet de sarcini si documentatia si detaliile de executie,
efectuarea in totalitate a verificarilor prevazute in prezentul caiet de sarcini,
efectuarea tuturor receptiilor pe faze prevazute si rezultatele constatate,
conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie Procesul Verbal de receptie preliminara, in care se consemneaza eventualele remedieri
necesare, termenul de realizare a acestora si recomandari privitoare la modul de tinere sub observatie a zonelor unde s-au constatat
abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

7.1.2. Recepiia finala

—

Receptia finala se tine la expirarea perioadei de gar antis p

In urma acestei receptii se incheie PloceSui wverbal de re
lucrarilor in perioada de garantie, cum au fost mireunute si cum
calificativul acordat, 4

tﬂ.{ toate lucrarile executate.
ie il lmla, in care se consemneaza modul de comportare a
I[‘l.mcu‘_'onat,.daca si in ce conditii se accepta receptia si

Intocmit: Ing. Dobre Eugen
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Cap. [. GENERALITATI

Podetele sunt struenir cu deschiderea mat mica sau egala cu 5.00 m.

Determinares deschideril podetelor se stabileste pe baza caleulului hidraulic. in conformitate cu Normativul depattamental
privind proiectares hidraulica a podurilor si podetelor PD 93-2002.

Latimea platiformei deumului pe podet va fi egala cu cea din vecinatatea uoestuia {(8.00 m},

Clasa de incarcare pentru calculul podetelor este similara cu cea pentru podari, in conforinitatc cu STAS 1545-89 “Poduri
pentru strazi 53 sosele. Pasarele. Actiuni” si STAS 3221-86 “Convoaie tip si clase de incarcare”.

Elemcntele prefabricate, realizate in santier sau in [abrica, trebuic sa aiba certificate de calitate. Consultantul trebuie sa fie
iformat do orice abatere de la prevederile din project sau din Caietele de Sarcini.

Orice luerare de reparatii necesara in wma manipularii din timpul fransportului san mentarti elementelor prefabricats va fi
realizata conform metodei propusa de Constructor si aprobata de Consultant. Lucrarile cedevin aseumse vor i inspectate de catre
Consultant inginte de acoperire.

Executia podeiului comporta urmatoarele operatii:

@ trasarca lucrarii;

o semnalizarca zone de lucru,

a montarea parapetului de protectie;

s exceutia platformet de lueru;

o executia sapaturii. cu sprijinirea malurilor sapaturii;
a executia stratului de fundare, bine compactat;

o gxecutia fundatiilor pentry elementele prefabricate;
e montarei elementelor prefabricate |

s aplicarca hidroizolalie;

s cxecutia drenului din spatele clementelor prefabricate;
+ cxeculia radierului;

e (urnarea betonului de panta;

execulia sistemulul rutier.

Cap. 2. DESCRIEREA OPERATIILOR
2.1. Execudia platformei de luera

Pozilia si marimea platformei de lucru este determinata de conditiile locale din zona lucranlor, ingimea si lumina

podetuiui, Ea se dimensioneaza de catre Constructor astfel incat sa permita executarea lucrarilor fara probleme.
2.2, Executia sapaturii, cu sprijinirea malurilor

Saparea pamantului se poate realiza cu mijloace mananale sau mecanizate,

Deoarece adancimea sapaturii este de cea 3.00 m, cxeculia acesieia se va tace cu sprijinirea peretilor cu dulapi metalici
verticali si cadre din lemn,

Cand executia sapaturilor implica dezvelivea unor retele subterane existente (apa, gaz, electricitate, et} ce raman in
functiune, trebuiesc luate masuri corespunzatoare penlru protejarea acestora impotriva detetiorarii. Ln acest ¢az, lucrarile vor fi
suspendate si proprietarul wiilitatilor va fi informat astfel incat acesta sa ia masurile necesare pentru protejarea acestora.

La terminarea sapaturii se va intocmi wn proces verbal de verificare a cotel de fundare si a naturii rerenulyi de fundare.

Pamantul excaval va i evacuat din zona i va [ utilizat la umplutura din ravena.
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2.3, Executia fundatiei

UTtimii 0.25 m i sypaturii pana la cota de fundare finala se vor realiza n prezenta Consuliantului’Comisied de receptic.
Turnarea betonului se va face imediat dupa terminarea sapaturilor, aderent la peretii excavatiei. Demontarea sprijinirilor se va face
concomitent cu umplerea sapalurii cn beton.

Tumarea betonulw se face fara intrerupere in straturi de 0,20-0.50 m grosime, pana la cota proiectata, cu ajutorul
jgheaburiior metalice sau de lenm, in conformitate cu “Codul de practica pentru execularea fucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat™ NE 012-9¢.

Caderea libera a hetonului se va face de 1la maximun 1,50 m maltime si se vor evita rosturile de luera.
2.4. Fxecutia elementelor monalite din beton

Operatiuntle pringipale sunk:
e cofrarea eletnentelor conform dimensiontlor din proiect;
«  turnarea si vibrarea betonutui, Clasa betonului va 1 conform protectulni de executie.
Tnainte de turnarea betonulul in cofiraje s¢ verilica:
o dimensiunile In plan si cotele de nivel;
« verticalitatea cofiajelor si existenia masurilor pentru mentinerea formei lor si asigurarea etanseitalii;
o asiguravea wilajulul de vibrare a betonului;
o starea de curatenie a cofrajelor 57 armaturilor, eventual curatirea lor cind este cazul,
Decofrares este operatia de desfacere a cofrajelor in care s-a turmat betonol dupa ce acesta s-a intarit suficient pentru ca sa-si
pastreze forma geamelrica cerata.
Timmpu! minim de decofrare este functie de tiput cimentylui folosit Ta fabricarea betonuliui si finctie de temperaturg
mediuluwi.
Faza de decolare urmeaza in mod firesc succesiunea inversa a operatiunilor de cofrare. Ea sc va face cu alentie, asilel incat
muchiile si fetele sa nu fie deteriorate. Eventualele defecte ale betonului se vor remedia dupa inspectia Consnltantului,
Tinypu! de decolrare este stabilit in conformitate cu “Codut de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armal si

beton precomprimat™ NE 012-99,
2.5 Elemente prefabricate din beton armat

Tlementele prefabricate se vor aseaza pe un strat de pozare de morlar de ciment marca M100T.,
Rosturile dintre elementete prefabricate s¢ vor mata co mortar de ciment M100T,
Peste elementelor casetate se vimonta hidrotzolatia i se va turna un beton de panta,
Hidroizolatia crizontala este Tn conformitate cu cea prevazuta la poduri, cu rasing epoxidica, iar cea verlicala cu emulsie

cationica in 3 straturi.
2.6 Excecuiia drenului din spatele elementelor prelabricate

Penlru protejarea clemcntclor prelabricate impoiriva infiltratiilor do apa, in spatcle lor se executla un dien colector cu
geotextil cu rol de filtru Invers. Apa colectata de dren se descarca prin barbacanc la avipile prefabricale.
Drenul propriu-zis s¢ realizeaxa din fdarie uscata din piatra bruta sau bolovam de rau conform detaliilor din projectul de

executle,
2.7. Timpane manolite si prefabricate

Timpanele monolite sunt ¢clemente de beton armat realizate “in situ”, care se fixeaza pe elementele prefabricate cu ajutornl

unor buleane de fixare, Acestea se vor executa cu dimensiunile corgspunzatoare din proiect.
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Timpanele prefabricate sunt clemente din belon armal realizate in acelensi conditii ca si celelalte elemente prefabricate de

beton armat.
Cap. 3. CODITH DE CALITATE PENTRU MATERIALE UTIHLIZATE
3.1 Apa

Apa utilizata la prepararea betoanctor ienuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

e nulrebuie sa contina elemente care sa atectexe hidralarea cimentului;

+ rrebuic sa fic preluata din releaua publica sau din alre surse si frebuie sa indeplineasca conditiile din STAS 790/84;

e va{i verificata la inceputul lucrarilor st testele vor £ repetate oridecateori sc va obyserva vreo modificars a
caracterisiicilor apei;

s vz i protejata impotriva contaminarti cu detergenti, malerii organice, petrol, argile cfc.
3.2, Cimentul

[Pentru mortarc 51 betoane, cimentul ntilizat va 7 cel speciticat In plansele de executie si va rebui sa indeplineasca conditiile
de calitate prevazute T “Codul de practica pentry exccutarca lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimal” indicativ NE

(12-99,
3.3, Agregatele

La prepararca botoanclor monolile se vo utiliza agregate care trebuie sa corespunda calitativ prevederidor din: STAS

4606/80, STAS 1913/5-85
34, Cofrajele

Cofrajele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

e saasigure obtinersa formet si dimensiunilor prevazute in proisct;

e aa fig etunse pentru a nu pierde laptele de ciment;

o sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care apar in timpul procesului de betonare;
e sa fie prevazute cu plese de asamblare;

» sa fie unse pe fetele care vin in contacl cu betonu cu agenti de decotrarc:

s la decolrare sa permita preluarea graduala a incurcarilor de catre elementele executate.
3.5, Piatra bruta

Pentra exceutarea zidaried uscale in dren trebuie sa indeplineasca urmaloarele conditik:
o dimensiunile pictrei trebuie sa fie intee 1530 mm si 230 mim;

e rapuortul dinire dimensiunile maxime si minime nu trebuie sa depaseasca 2.5,

e  roca din care provin sa nu fie geliva;

¢ inainte de a fi introdusa in beton sau zidarie uscata frebuie sa fie curatata si spalata de vesturile de pamant.
3.6. Betoanele monolite

Calitatcs betoanelor ulilizate se va stabili do projectant in functie de conditlile de lucru si de sarcinile la cave se supun.
Clasele minime de betoane se stabilese conform “Codul de practica pentre executarea lucraritor din beton, beton armat si beton

precomprimat™ NL 012-69,
3.7, Otelul beton

Pentu grmarea elementelor din beton armai se vor Telosi oteluri tip BST 300, in conformilate cu Eurccode,




3.8

Cenditii de calitare si elase de cipunere pentro elemenice din beton:

Beton clasa C35 /45
beton armat pentru
elemente prefabricate podete

Clasa de rezistenta la compresiune :

C35/45

Clasadeexpunere:

XFH4XD34XCA(RO)

Continut maxim de cloruri :

o2

Dimensiunea maxima nominé_lé a agregatului

Dmax22

Densitatea :

Consistenta :

D24

Dozaj minim de ciment (kg/m3) :

320

Tipul de ciment :

CEMI, SRI,CD 40, 1A 52,

5C, CEMII S, A-LL, CEM III

Cap. 4. VERIFICAREA CALITATII

4.1, Platforma de luery.

Se verifica;

semnalizarea punctului de lecru,

4.2, Saparea si sprijinirea pereiilor sapaturii

Se va verifica in raport cu prevederile proiecttlul:

+

&

pozitia in plan;

dimensiuniic fundatitlor, cota si natura tevenulul de fundare;

intocmirea procesulul verbal pentru lucrati ascunse.

4.3. Execatia cofrajclov

La terminares executiei cofrajelor se verifica:

L]

alcatuires adecvata a elementelor de sustinere si sprijinire;
pozitia, cotele si dimensiunile interioare ale cofirajelor;

curatirea;

4.4. Moniarea armaturilor

Dupa moniarea armaruril la pozitie, se vor verifica urmaloarele:

-«

-

tipul etelului si diamerrele barelor;
mamaru! barelor si forma;

rigiditates si gradul de coratire,

asigurarea sistemelor de scurgere a apelor pe parcursul executiel;

concordanta dintre situalia reala pe teren si datele tehnice prevazute by proicel;

o

S

i



e acoperirea de beton a armaturii.
4.5. Betonarea

Se fac verificari ale calitatii betoanelor atat la betonul proaspat cat si la cel intarit si constau in:

e modul de vibrare a betonului;

¢ temperatura betonului proaspat la punerea in opera trebuie sa fie mai mare de 5°C;

e calitatea betonului - prin recoltari de probe;

e lucrabilitatea betonului;

e la statia de betoane se ia cate o proba pe schimb si tip de beton;

e calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand cont de concluziile analizei efectuate asupra rezultatelor incercarii
probelor de verificare a clasei si a interpretarilor rezultatelor incercarilor nedestructive sau pe carote;

o durata maxima de transport a betonului, functie de temperatura sau calitatea cimentului utilizat.
4.6. Decofrarea elementelor de beton

Se verifica:

e aspectul elementelor decofrate;

¢ dimensiunile fundatiilor. P
S SR

4.7. Drenul din spatele a elementelor pr/ef*ibricaté -

Se verifica: /
o functionalitatea drenului; ||
e dimensiunile drenului;

e calitatea materialelor,

[ntocmit,

Ing. Dobre Eugen
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1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile privind proteclia mediului ce trebuie
respectate la constructia si modernizarea drumutilor si podurilor.

Executantul tucririlor va respecta legislatia Uniunil Europene referitoare la protectia
mediului si legislatia romaneasca in domeniu, dupd cum urmeaza:

A. Legislatia Uniunii Europenc:

3 DIRECTIVA CONSILIULUIL din 27 junie 1985 privind cvaluarea etectelor
anumilor proiccte publice si private asupra mediubui (85/337/CEE).

> DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE din 3 martie 1997 dc modificare a
Directivei
85/337/CEE privind evaluarca cfectelor anumitor proiecte publice st private
asupra mediului,

5 DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CTE din 7 iunie 1990 privind libertatea de
acees la informatii in domeniul mediului.

¥ DIRECTIVA CONSILIULUI 86/278/CEE din (2 iunic 1986 privind proteciia

mediului ¢ in special a solurilor, cdnd se utilizeaza ndmoluri de epurare in

agricuilurd,

DIRECTIVA CONSILIULL din 16 iunie 1975 privind ceringele calitative pentru

apa de suprafa(d destinatd prepararii apei potabile in statele membre

(75/440/CEE),

= DIRECTIVA CONSILIULUI din 17 decembrie 1979 privind protectia apelor
subterane impotriva poludrii cauzate de anumite substanie periculoase
(80/68/CLL).

> DIRECTIVA CONSILIULUI 98/83/FC din noiembrie 1998 privind calitatea apzi
destinate consumului uman.

5 DIRECTIVA CONSILIULUT din 4 mai 1976 privind poluarea cauzatd de anumtiic
substante periculoase deversale in mediul acvatic al Comunititii {76/464/CLL).

> DIRECTIVA CONSILIULUIL din 12 decembrie 1991 privind protectia apelor
impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (91/676/CEE).

s DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane
reziduale (91/271/CEE).

> DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN $1 A CONSILIULUI
2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de actiune in
domeniul strategiei apelor.

= DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind
prevenirea gi controlul integrat al poluirii,

Y

B. Lcgislatiaromineasca:

> Legeanr.18/1991 — Legea Fondului funciar, republicata.
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Legea nr. 137/1995 — 1.egea protectiei mediului.

legea nr. 26/1996 — Codul silvic.

Legea nr. 107/1996 —Legea apelor.

Ordonan(a Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia

patrimoniului cultural national.

Ordonanta Guvernului nr.33/1995 privind masurile pentru colectarea, reciclarea si

reintroducerea in circuitul productiv a degeurilor refolosibile de orice fel.

Ordonanta Guvernulul nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Hotardrea Guvermului nr. 101/1997 pentru aprobarcaNormelor speciale privind

caracterul si mirimea zonelor de protectie sanilard.Ordinul Ministrului apelor,

padurilor st protectiet medivlui vr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor ichnice

privind protectia atmosterei 5i a Normelor metodologice privind determinarea

emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stagionare.

= Ordinal Ministrului apelor, padutilor si protectiei mediului nr, 125/1996 pentru
aprobarea Procedurii de reglementare a activitdtilor economice si sociale cu
impact asupra mediulul inconjarator.

s Ordin al Ministrului sandtatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiend st
a recomandirilor privind mediul de via(a al populatiei.

= Ordin al Ministrului transporturilor nr44 din 27 januarie 1998 pentru

aprobareaNormelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-

mediu in conjurator.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul

deseurilor.

5 Ordin al Minisirului apetor, padurilor si protectici mediului nr. 756 din 3

noiembrie 1997 pentru aprobarea reglementaril privind evaluarca poludrii

mediului.

Y ¥YYYY
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Legislajia Uniunii Europene va fi respectata cu precidere fatd de legislatia rvomancascd.

2. PROTECTIA APELOR SI A ECOSISTEMELOR ACVATICE

Protectia apelor d¢ suprafati si subterane i a ccosistemelor acvatice are ca obiect
mentinerea si ameliorarea calitdil i productivititii naturale ale acestora, fn scopul evitdrii unor
cfecte negative asupra mediuhii, sanatagii umane $i bunurilor materiale.

La executia lucririlor de deumuri, executaniul va asigura protectia apelor de supratatd,
sublerane $i a ecosistemelor acvatice, carc are ca obiect menfinciea si ameliorarea calititii i
productivitatii naturale ale acestora, in scopul evitdrii unor efecte negative asupra mediului,
sAnatdii umane si bunurilor materiale.

Conceperea si elaborarea trascului de drum s-a realizat prin alegerea soluiel optime,
pentiu evitarea prejudiciilor ireversibile aduse mediulu acvatic de orice tip. Sistemul de scurgere
al apelor a fost proiectat pentru a protgja drumul si terenurile adiacente, pentru a fi compatibil cu
mediu! inconjurator.

Lucrdrile de execuiie a infrastructurii rutiere vor rvespecta zonele de protectie sanitard
impuse de legislatia in vigoare.




Executia lucririlor de infrastructurd se va face astfel Incit contaminarca potentiali a
cursurior de apd, lacuritor, pdnzci freatice, sé fie evitatd. Amplasarea lucrdrilor de artd — poduri,
viaducte, ziduri de sptijin, tunele — se va face astlel incat sé se evite:

- modilicarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sectiunilor albiilor;
- intreruperea scurgerilor apelor subterane.

Apele de pe suprafaja dramului se vor colecta in ganfurile laterale drumului, previizute si
dimcnsionate conform legislaiiel in vigoare. Evacuarea apelor s¢ face conform reglementérifor
din acordul de mediu,

Deversarea apelor uzate menajere in sanfurile laterale ale drumului este interzisa.
Evacuarea apelor uzate menajere, provenite de 1a amenajirile colawerale deumului, neracordale la
un sistem de canalizare, se [ace prin instalatii de preepurarc sau fose septice vidanjabile, care
trehuies fie executate conform normativelor In vigoare si amplasate la cel putin 10 m fagd de cea
mai apropiatit focuintd. Instalatiile se executiisi se Intretin in bundstare de functionare de catre
beneficiaru! acestor lucrdri.

3. PROTECTIA SOLULUL, SUBSOLULUTI 5F A ECOSISTEMELOR
TERESTRE

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin misuri adecvale de
sospodirire, conservare, organizare si amenajarc a teritoriului, este obligatorie pentru executantil
lucrarilor de constructii.
Antreprenorud este obligat ca, inaintea amplasarii santierului, $3 obtind acordul de mediu.
Amplasamentul organizarii de ganlier se face, de preferinia, jn zone neimpadurite, zone carc gi-
au picrdut total sau partial capacitatea de productie pentru culturt agricole sau silvice, stabilirea
acestuia facindu-se pe bari de studii ecologice, avizate de arganele de spectalitate.
Antreprenorii lucrdrilor de drumuri. lucrdri amplasate pe terenuri agricole si forestiere, sunt
obligati sd ia masuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, in vedercare folosirii
acestuia, de prevenire a eroziunii solului gi de stabilizare permanenid a suprafetelor drumurilor in
lucru, In special Thaintea perioadel de iami.
Pe parcursul desfasuririi lucrarilor de executie a drumurilor, antreprenorul va lua misuri pentru
asigorarea stabifititii solutui, coreland lucrdrile de constructic cu lucrarile de ameliorare a
terenurilor afectate. La executia terasamentetor se va evila folosire amaterialelor cu risc ecologic
unediat sau in timp.
Beneficiarii lucrdrilor de investitii, care detin lerenuri pe care nu le mai folosese, vor proceda la
redarea acestora in conformitate cu legea privind regimul juridic al drumuritor.
Drumurile, prin luctdrile de exploatare st intretinere, pot afecta calitatca solului prin modificarca
structurii, dereglarea echilibrelor ccosistemetor, modificarea habitatelor, divizarea teritoriului,
intreruperea cailor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu alti destinatic
productivii. Pe durata exploatirit g Intregineril drumurilor se vor respecta misurile de protectie a
mediului Tn conformilate cu legislatia in vigoare:
- se vor menyine Tin buna stare de funcfionare amenajérile antipoluante si de protectie a
meadiului;
- e vor marca zonele sensibile ceologic, cu indicarea regimului de circulatie si prin
informarea publicului asupra imporiantei ecologice a obiectivutui,
- se vor realiza plantatii rutiere pentru protectia solului;
Executantii lucrdrilor de constructil, care prospectearsa sau cxploateazi resursele subsolilui, au
urmitoarele obligatii:




a) s solicile si si obtind acord sifsau autorizatie de mediu, potrivit legil, §i s& respecte
prevederile acestora;

b) si refach terenurile afectate, s asigure incadrarea lor in peisajul zonei si si le aduci la
paramelrii productivi si ecologici naturali sau ta un nou ecosister funciional, constituind in acest
scop fondul de garantie necesar conform prevederilor legate, si s% monitorizeze zona;

<) si anunte autorititile pentru protecia mediului sau pe cele competente, potrivit legii,
despre orice situatii accidentale care pun in pericol ecosistemul teresiru si sa actioneze pentru
refacerea acestuia.

4. PROTECTIA MEDIULUL FORESTIER

fnn cursul executiel lucriiriior de deumuri si pe durata exploatieii §i Intretineril, atfit antreprenorul

general it si administratorul drumului, vor lua loate misurile de protectie a fondului forestier in
conformitate cu cerintele legislagief In vigoare.

Zonele in care s-an depozitat materialele provenite din excavatii vor fi reamenajate la terminarea
luerdrilor, conform condifiilor impuse prin acordul de mediu.

5. PROTECTIA ATMOSFERE]

Prin proteciia aimosferei se urmdreste prevenirea, limitarea deteriordrii si ameliorarea calitagii
acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sandtigii umane si 4
bupuritor materiale.

Executantul lucrarilor are urmitoarelechligatii in domeniu:

a) sA respecte reglementdrile privind proteclia aimosferst, adoptind masuri whnologice
adecvate de rejinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;
b) si doteve instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare, cu sisleme de mésurd, sa

asigure corecta for funcfionare, sa asigure personal calificat si s furnivzeze, la cerere sau powrivit
pragramului pentru conformare, autoritailor pentru protectia mediului, datele necesare;

¢) s& Imbuntiteascd performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor poluante si sa
nu puni in exploatare instalatiile prin care se depigesc Himitele maxime admise;

d) s& asigure, la cererca autorititilor pentru proteciia mediului, diminuarea, modificarea sau
incetarea activiti(ii generatoare de poluare;

e} s34 asigure misuri si dotdri special pentru izolarea si protectia fonica a surselor

generatoare de zgomot gi vibrail, si verifice eficienta acestora si 43 puna in exploatare numai pe
cele care nu depdsesc pragul fonic admis.

6. PROTECTIA SITURILOR ARHEOLOGICE SI ISTORICE

Prin constructia unwd drum se inlesneste accesul la siturile arheclogice si istorice sau la altele not,
descoperite in timpu! lucrdrilor de construcii.

Pe durata execuiiei, este necesarsi se prevada masuri pentru 4 se asigura o protec{ie adecvati a
acestora.

7. REGIMUL DESEURILOR

Principalelc produse generate de activilatea de constructie sl Intretinere a drumurilor, ce pot fi
clasate ca deseuri, sunt materialele tczuliate din decapéri si din demoldri.




in acuvitatea de constructie si iniretinere a infrastructurilor rutiere, s¢ va tine seama de
reglementdrile in vigoare privind colectarea, transportu], depozitarea si reciclarea degeurilor.
Ohligatiile care rezultd din prevederileLegii nr. 137/1995 sunt urmidtoarele:

- se vor recicla deseurile refolosibile, prin integrarca lor, In misura posibilitatiior, in
fucririle de drumuri, in conformitate cu incercarile de laborator;

- deseurile ¢ce nu pot fi reciclate prin integrarea in jucrdrile de drumuri, sc vor colecta,
depozita si preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diversi
consumatori;

- se vor depozita deseurile ce nu pot fi reciclate numai pe supralete special amenajate in
ACest $Cop;

- s¢ vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in vonele de depozitare, prevazte
in acordul gi / sau autorizatia de mediu;

) s& nu genereze fenomene de poluare prin descdredri necontrolate de degeur In mediu;
i si ia misurile necesare astfel incdt eliminarea deseurilor sa se facd in conditii de
respectare a reglementirilor privind protectia populatiei $i a mediului;

k) s3 nu abandoneze deseurile si s3 nu le depoziteze in locurine autorizate;

1) sd separe descurite inainte de colectare, in vederea valorificarii sau elimindrii acestora;

m) sii desamneze o persoand, din randul angajatilor propril, care s urmireasca gi si asigure
indeplinirea obligatiilor previzute de lege Tn sarcina producétorilor de deseuri;

n) s (inii evidenta deseurilor si operatiunilor eu degeuri in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
0) s& permitd accesul autorititilor de Inspectie si coniwol la metodele, tehnologiile §i

instalatiile pentru tratarea, valoriticarea si eliminavea deseurilor tehnologice, precum gi la
documentele care se refera la deseuri;

) sd prevadi si si realizeze masurile restrictive necesare care trebuiesi fie lnate dupd
tnchiderea amplasamentetor si incheierea activitififor.

Producitorii de deseuri sunt obligati sa implementeze “Planul naiional de gestiune a degeurilor”.
Producitorii si detinatorii de deseuri periculoase au obligatia si claboreze, In conditiile legii,
planuri de intervengie pentru situalii accidentale si si asigure condifiile de aplicare a acestora.
Producatorii si detindtorii de deseuri au obligatia sa asigure valorificarea sau eliminarca
deseurilor prin mijleace proprii sau prin predarea deseurilor propril unor unitdli awtorizate, in
vederea valorilicirii sau elimindrii acestora;livearca si primirea deseurilor de productie,
deseurilor menajere, deseurilor de constructie si de la demolari 1 descurilor periculoase, in
vederes eliminfirii lor, trebuie 8 se efectucze numai pe bazi de contract.

Producatorii si detinftorii de descuri isi vor organiza sistemul propriu de eliminave a deseurilor,
daci deseuriie nu pot 1 preluate de unititi specializale din sistemul organizat in acest scop.
Antreprenorul are urmétoarele obligatit:

a) si depuni separat deseurile si deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde existd
recipiente special destinate acestui scop:

b) 54 pu abandoneze si si nu deporitere deseurile in afara locurilor destinate acestui scop;
c) s valorifice deseurile combusiibile si degradabile biologic, iar pe cele nerecuperabile si

le depund ™ depozitul final de degeuri al localitatii

Tipuii de substante periculoase:

H1. Explozive — substanie §i preparate care pot exploda sub efectul unei scdnled san sung mal
sensibile la foc orl la frecare decit dinitrobenzenuld;
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12, Oxidante - substante §i preparate care produc reactii puternice xoterme in contact cu alte
substanie, mai ales cu cele inflamabile;
H3.A. Foarte inflamabile:

- substani¢ lichide si preparate care au punctul de aprindere sub 21 C (inclusiv lichide extrem de
inflamabite);

- substante si preparate care se pol incalzi si apof se pot aprinde in contact cu acrul 1a
temperatura mediului ambiant, 374 adaos de encrgie suplimentara;

- substante solide si preparate care iau foc cu usurintd {a contactul cu o sursa de aprindere
si care continud s3 ardd sau $a se consume §i dupd Indepartarea sursei de aprinderc;

- substante gazoase $i preparate care sunt inflamabile in aer la presiune normali;

- substante si preparate care, in contact cu apa sau aerul umed, produc gaze usor
inflamabile in cantitidyi periculoase;

H3.B. Inflamabile — substanie sf preparate fichide care au punclul de aprindere egal sau mai mare
de 21°C si mai mic sau egal cu 55°C;

H4. [ritante — substanic si preparate necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetal
cu piclea sau cu mucoasele, pot cauza inflamafit;

H3, Nocive - substante si preparate care, daci sunt inhalate sau ingerate ori dacd penetreazd
piciea pot constitui riscuri limitate pentru siinitate:

}6. Toxice — substante si preparaie care. dacd sunt inhalate sau daci penetreaza pielea, pot
provoca vatimir serioase, acute sau cronice ale sandtdtii i chiar moartea;

H7. Cancerigene — subslanie sau preparate care, daci sunt inhalale sau ingerate ori dacd
penetreazd pielea, pol induce cancer sau un risc crescut de inciden(d a acestuia;

HS. Corozive — substante sau preparate care pol distruge tesuturile vii fa contactul cu acesiea;
HS. Infeciioase ~ substante cu conginut de microorganisme viabile sau toxinele aceslora, care
sunt cunoscute ca producind boli omului sau altor organisme vii;

H 10, Teratopene — substanie i preparale care, daca sunt inhalate sau ingerate ori dacl penetreazd
piclea, pot induce maltformatii congenital neereditare sau cresterea incidentel acestora; Calete de
sareint

H1 1. Mutagene — substan(c si preparate care, daci sunt inhalale sau ingerate ori daca penetreaza
pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creslerca incidentei acestora.

H 12, Substante si preparate care, in contact cu apa, aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau
foarte taxice;

11 3. Substante si preparate capabile ca, dupd depozitare, si producd pe diferite cdi altd substantd
(de exemplu, levigat), care poscda una din caracteristicile prezentale mai sus;

H14. Ecotoxice — subslanie 81 preparate care prezintd sau pol prezenta riscurl imediate sau
intirziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.

8. TERMENI UTILIZATI

8. TERMENI UTILIZATI

Definitiile unor termeni specifici utilizati in prezentul caiet de sarcini:

Acord de mediu = decivia autoritdtii competente pentru protectia mediului, care da dreptul
titularului de proicet sd realizeze profectul, Acordul de mediu ¢ste un act tehnico-juridice liberal




inscris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei

mediului;

Acord integrat de mediu = act telinico-juridic emis de autoritatea competenta pentru a stabili

conditiile de realizare a unei aciiviti(i incd din etapa de proiectare, care si asigure ¢a insialafia

corespunde cerintelor legistagie] in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe

instalatii ori partiale instalagiilor situate pe acelasi amplasament;

Arie naturald protejatdl = ona terestrdl, acvaticd sifsau subterand, cu perimetru legal stabilit si

avind un regim special de ocrotire si conservare, in care existd specii de plante si animale

salbatice, clemenic si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, palcontologice,

speologice sau de altd naturd, cu valoare ecologicd, stiinfifica sau culturald deosebita;

Atmosfera = masa de aer care inconjoard suprafata terestrd, incluzand st stratul protector de

0ZOM;

Autorizare = parcurgerea elapelor procedurale avand drept scop obiinerea avizului, acorduiui si /

sau a autorizatiei de mediu;

Autorizatie de mediu = act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru

protectia mediulyi, prin care sunt stabiite conditiile $i /sau parameitrii de functionare a unei

activitiiti existente sau pentru punerea in functivne a unei aclivildl noi pentru care anterior a fost

ermis acord de mediu;

Antoritate competentd pentru proteciia mediului = autoritatea publicd centrald pentru protectia

mediului sau. dupd caz, autorititile publice teritoriale pentru protectia mediului;

Autoritdti publice teritoriale pentru protectia medinlul = inspectoratele pentru protectia medialui;

Avize de mediv emise de autoritatea competentd pentru protectia mediuluizavizul de medin

pentru planuri g7 programe = act tehnico-juridic eliberat in seris de aulorilatea competentd pentry

protecli amediutul, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau

programul supus adoptdrit;

Deteriorarea mediului = alteravea caracieristictlor fizico-chimice si structurale ale componentelor

naturale ale mediului, reducerea diversititii sau productivitilil biologice a ccosistemelor naturale

si antropizale, afcctarca mediului natural cu efecte asupra calitdiii vieii, cauzate, in principal, de

poluarca apei, atmasferei si solului, supraexploatarca resursclor, gospodarirea si valorificarea lor

deficitara, cA si prin amenajarea necorespunziioare a terenufui;

Descuri = orice substantd sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specificd privind

regimul deseurilor, pe care detindtoru! Tl aruncd, are intentia sau are obligatia de a-f arunca;
Deseurl pericutoase = desewrile incadrate genetic, conform legislatiei specifice privind

regimul degeurilor, in acesle Lipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau

o propriclate care face ca acestea sa fie periculoasc;

71 Gehitibru ecologic = ansamblul stirilor si inter-relatiilor dintre elementele componente ale

unui sistem ccologic, care asigurz mentinerea structurii, funciionarea $i dinamica Ideald a

acestulii;

1 Ecosistem = complex dinamic de comunitati de plante, animale si microorganism i mediul

for lipsit de viatd, care interaciioncazd intr-o unitate functionald;

Ct Fliminare = orice operatiune efectuatd asupra deseurtior, conform definitiei previzule in

Legea nr.426/2001 pentrua probarea Ordonantel de wrgenid a Guvernului ne.78/2000 privind

regimul deseurilor;

.. Emisie = evacuarea direct sau indirectd, din surse punctuale sau difuze ale instalatiel, de

substante, vibratii, caldurd ori zgomot, in aer, apé sau sol;




Evaluarea impaciului asupra mediului = process menit s identitice, s& descrie si sl
slabileased, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislagia in vigoare, efectele directe §i
indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundarc ale unui proiect asapra sinftitii
oamenilor si mediului; evaluarea impactaiui asupra medivlui face parte din procedura de
autorizare;

71 Habitat = locul sau tipul de toc in care un organism sau o populatic existd in mod natural;
.1 Impaci asupra mediului = efecte asupra mediului ca urmare a des{@gurarii unei activitati
aniropice;
i1 Impact semnificativ asupra mediului = efecte asupra mediului, determinate ca fiind impotianic
prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea si caracteristicile proicctului sau
referitoare la caracteristicile anumitor planuri st programe, avindu-sc in vedere calitalea
preconizatd a factorilor de mediu;
71 Instalatie = orice unitate tehnicd stagionard, precum si oriee altd activitaie direct legatd, sub
aspect tehnie, cu activititile unitatii stationare aflate pe acelasi amplasament, care poate produce
emisii 5t efecte asupra mediului:
V1 Mediu = ansamblul de condiiii ¢ elemente naturale ale Terreitaerul, apa, solul, subsolu,
aspectele caracteristice ale peisajulul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice gi
anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzdnd elementele
cnumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spivituale, calitatea viegil si conditiile care pot
influenta bunastarea st sinatatea omului;
Ut Modificari semnificative = schimbiri n functionarea unel instalapi san in modul de
desffsurare a unei activitigi care, dupd opinia autoritiiii competente pentru protectia mediului,
poate avea un impact negativ semnificativ asupra oamenilor si mediului;
1" Monitorizarca mediului = supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea
evaludrii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, in scopul
cuncagterii starii de calitate si a semnificajici ccologice a acestora, a evolutiel si implicatiilor
sociale ale schimbarilor produse, urmate de masuri care se impun;
~ Monument at naturii = specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori tzolagi. formatiuni
si structuri geelogice de inteves sliintific sau peisagistic:
= Poluare = introducerea directi sau indirecta, ca rezultat al unei activitdti desfisurate de om, de
substante, de vibratii, de cildurd si / sau de zgomot in aer, In apd ori in sol, care pot aduce
prejudicii sanatitii umane sau calitifii mediului, care pot dduna bunurilor materiale ori pot cauza
o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime;
1 Poluant = orice substantd solidd, lichidd, gazoasi sau sub forma de vapori ori de energie
{radiatic electro-magneticd, ionizald, termicd, fonicd sau vibragit) care, introdusd in mediu,
modificd echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii i aduce daune bunugilor
matcriale;
= Prejudiciu = efect cuantificabil in cost al daunclor asupra sinita{ii oamenilor, bunurilor,
bunurilor sau mediului, provocat de poluanti. activitdfi ddundtoare, accidente ecologice sau
fenomene naturale perictloase;
' Resurse naturale = totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot 11 folosite in activitatea
umani:resurse neregenerabile — minevale $i combustibili fosili, vegenerabile — apa, aer, sol, flora,
famna salbaticd, si petmanente — energie solard, eoliand, geotermali i a valurior;
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Risc ecologic potential = probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot
fi determinate pe baza unui studiu de evaluare a riscului:

Studiu de evaluarea impactului asupra mediului = lucrare elaborati de personae fizice sau
juridice atestate conform legii, prin care se identifica cauzele si efectele negative asupra mediului
ale unor proiecte cu impact semnificativ in cadrul procesului de evaluare a impactului asupra
mediului;

Substanti = orice element chimic si orice compus al acestuia, cu exceptia substantelor
radioactive si a organismelor modificate genetic, in intel | legislatiei aflate in vigoare;
Substante periculoase = orice substan{a sau preparat cl iﬁc&qa periculos de legislatia specific
in domeniul substantelor si preparatélor ¢himice.. . /

|

Intocmit:
Ing. Dobre Eugen
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PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
pentru prezentul obiectiv:

AMENAJARF, SANTURI SI PODETE PENTRU OPTIMIZAREA APELOR PLUVIALE
PE. SOSEAUA NUCETULUI IN REGIM DE URGENTA




FOAIA DE GARDA

. 1. Contractnr. 16794 /22.09.2622; Proiect nr. 03/2022
' 2. Client: U.A.T. Comuna Bileni

3. Denumirez proiectalui: ,,Amenajarc santuri si podete pentru optimizarca apelor
p » ] sant - P P
pluviale pe goseaua Nucetului in regim de urgenta”

4, Documente de referintii: Conform eapitelnlui 4.

5, Cerinte: Respectarea prevederilor HG 300/2006 privind cerintele minime de sceuritate
si séindtate pentru santierele temporare sau mobile,

6. Elaborarea proiectului:

Divizia responsabili d¢ implementarea proiectului: Unitatea de Implementare a
proicetului

- proiect: Manager de proicet: Se va desemna dupi organizarea licitagiei pablice

- Coordonator in materie de securitate si siinitate pe perioada elaboririi proiectului
din partea proiectantulni: Se va desemna dup3 erganizarea licitatici publice




LISTA DE DIFUZARE A PLANULUI SSM

Prezenta lista anuleaza orice fista sinvtlara anterioara,

Arhiva- Dosar de casa

Marnager de profect

Antreprenor

Coordonator in materie de 58 pe durata

elaborarii proiectului

COMPLETARI SI MODIFICARI

Prezenta lista anuleaza orice fista similara anterioara.




DOCUMENTE DE REFERINTA

¥ Legea securitdfii §i sanatdtii in muncd nr. 319/2006 (Directiva 89/391/CEE);

5 | Hotardrea Guvernului nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii securitdtii si sénditdtii in muncd nr. 319/2006, modficcatd si completatd cu HG 955/2010;

3. | Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate §i sandtate pentru
santierele temporare sau mobile ( Directiva 92/57/CE);;

4 | Hotardrea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerinfele minime de securitate §i sandtate
referitoare la expunerea lucrdtorilor la riscurile generate de vibratii . ( Directiva 2002/44/ CE)

5. | Hotdrdrea Guvernului nr. 1218/2006 privind cerinfele minime de securitate §i sandtate pentru
asigurarea protectiei lucrdtorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

6. | Hotardrea Guvernului nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din
domeniul securitatii si sandtagii in muncad

7. | Hotardarea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate §i sandtate pentru
utilizarea in muncd de catre lucrdtori a echipamentelor de muncd ( Directiva 89/655/CE;
amendata de directive 95/65/CE si 2001/45/CE)

8. | Hotardrea Guvernului nr 461/2006 pentru modificarea Hotdrdrii Guvernului nr. 752/2004 privind
stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piafd a echipamentelor si sistemelor protectoare
destinate utilizdrii in atmosfere potential explozive.

o | Hotdrdrea Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate referitoare
la expunerea lucrdtorilor la riscurile generate de zgomot . ( Directiva 2003/10/ CE)

10. | Hotdrdrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinfele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sandtate la locul de munca. ( Directiva92/58/CEE)

11. | Hotardrea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru
utilizarea de cdtre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncd.
(Directiva 89/656/ CEE)

12. | Hotdrdarea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinfe minime de securitate §i sandtate peniru
manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucrdtori, in special de afecfiuni
dorsolombare

13. | Hotdrdrea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatdtirea securitafii gi
protectia sdndtdfii lucrétorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor
explozive. (Directiva 99/52/CE)

14. | Hotardrea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate §i sandtate pentru
locul de muncd. (Directiva 1989/654/CE)

15. | Hotdrdrea Guvernului nr 1093/2006 privind cerintele minime de securitate §i sandtate pentru

protectia lucrdtorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenfi cancerigeni sau mutageni
la locul de muncd. (Directiva 2004/37/CE)




Hotdrdrea Guvernului nr 1136/2006 privind cerintele minime de securitate §i sandtate in muncd

16. ; it - i ; . =it
referitoare la expunerea lucrdtorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice. (Directiva
2004/40/CE)

17 Ordin 94/2006 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru aprobarea Listei

" | standardelor romdne care adoptd standardele europene armonizate referitoare la echipamente
individuale de protectie— publicat in M.Of. 169/22 febr 2006.

18. | Hotdardrea Guvernului nr. 1092/2006 privind protectia lucrdtorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in muncd . (Directiva 2000/54/CE)

19. | HG. nr. 355/2007 — privind supravegherea sandtdtii lucratorilor modificatd si completata prin
HG 37/2008

20. | Legea 265/2006 — privind modificarea si aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

21. | HG. 856/2002 — privind gestionarea deseurilor

SITUATII DE URGENTA SI APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

22. | Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor.

23. | Ordin nr. 163 /2007 al ministrului administratiei §i internelor pentru aprobarea Normelor
generale de aparare impotriva incendiilor.

24. | Hotararea Guvernului Nr. 1088/2000 privind aprobarea Regulamentului de aparare impotriva
incendiilor in masa.

25. | Hotararea Guvernului Nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele
de prevenire si aparare impotriva incendiilor.

26. | Ordin (MAI) nr.1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila.

27. | OMAI 130/2007Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la
incendiu

28. | OMAI 1474/2006 Pentru aprobarea Regulamentului de planificare, orgamizare, pregatire si
desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta

29. | OMAI 712/2005 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta

30. | OMAI 786/2005 Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta

31. | Legea 481/2004 Lege privind protectia civila modificata si completata cu Legea nr. 212/2006
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1. Informatii generale
1.1. Scopul planulni de secaritate si sanatate si alte detalii importante

Planul de securitate si sanatate in munca este un document ce contine un ansamblu de masuri de
prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, ce decurg din activitatea desfasurata pe
santier, de citre executantul lucrdrii proicetate, precum si din interactiunca aclivitatit proprii, cu alle
activitati desfasurate in santier.

La elaborarea documentatiilor tehnice s-a finut seama de normele de protectia muneii,
asigurdnd conducitorilor proceselor de muncd precum si muncitorilor, masurile principale ce
trebuie aplicate in executarea oricirel activititi de constructie si reparafie, in conditii de deplina
sceuritate.

La toate fuctirile de munci pe ciile de acees, pe drumurile de circulatie a mijloacelor sau
alte vechicule, precum si In locurile periculoase, trebuie s3 sc afigeze panouri (pancarte, téblife,
STAS-urile in vigoare) privind semnele de interzicere g1 avertizare
- pentru indicatoare rutiere: SR 1848 - 1,2,3/2011
- pentim marcaje rutiere: SR 1848-7/2015

Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati inslilulionalizate avand ca scop
asigurarea celor mal bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararca vietii,
integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

Lchipamentele tehnice trebuic sa corespunda prevederilor din normele, standardele si din
alte reglementari relcritoare la protectia muncii si sa nu prezinte pericol pentru sanatatea sau
viata salariatilor, a persoanelor aflate in unitate in interes de serviciu sau a altor persoane pentru
care se asigura protectia muncii.

Echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat liccare
participant in procesul de munca pentru a fi protefat impotriva factorilor de risc.

Echipamentul individual de protectic s¢ acorda, obligatoriu si gratuit, salariatilor, precum
si altor categorii de persoanc care desfasoara activitati la persoanele juridice sau [izice prevazute
la art. 2, potrivil criteriilor stabilite in Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului
individual de protectie, elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Tn cazul degradarii echipamentului individual de protectie, respeetiv al pierderii calitatilor
de protectic, se acorda obligatoriu un non echipament.

Degradarea sau pierderea echipameniului individual de protectie inaintc de termenul de
utilizare prevazut, din vina purlatorvlui, atrage raspunderca acestiia pentru prejudiciul caurat,
potrivit legii.

In vederca asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentclor
de munca si a bolilor profesionale, conducerea perscanei juridice, precum si perseana fizica au
urmatoarele obligatii:

a) sa adopte, din faza de cercelare, proicctare si executie a comnsiructiilor, a
echipamentelor tehnice, precum sl la elaborarea tehnologiilor de fabricatie, solulil
conforme normclor de protectie a muncii, prin a caror aplicare sa [ic climinate
riscurile de accidentare si dc imbolnavire profesionala a salariatilor si a altor
persoane participanic la procesul de munca;

b) sa solicite inspectoratului teritorial de munca autorizarca functionarii unitatiz
din punct de vederc al protectiel muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-
a obtinul autorizaiia si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor
tnitiale in care a fost cmisa;

) sa stabileasca masurile lchnice, sanitare si organizatoricc de protectie a
muncii, corespunzator conditiilor de munea si factorilor de mediu specifici unitatii;




d)

2)

h)

)

sa stabileasca peniru salariati si penlru ceilalti participanti la procesul de
munca atributiile si taspunderea cc le revin in domeniul protectiel muncii,
corespunzator functiilor exercitate;

sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii,
corespunzator conditiilor in care sc defasoara activitatea la locurile de munca;

sa asigure si sa coniroleze, prin compartimente specializate sau prin personalul
propriu, cunoasterca si aplicarea, de catre toti salariatii si participantii la procesul de
munca, a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a
prevederilor legale in domeniul protectiel mumeii;

sa la masuri pentru asigurarea de materialc nccesare informarii si educarii
salariatilor si participaniilor la procesul de munca: afise, pliantc, filme, diafilme si
altele asemenea cu privire la prolectia muncii;

sa asigure informarca fiecarel persoane, anterior angajarii in munca, asupra
tiscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor
de prevenire necesare;

sa asigure, pe cheltiala unitatii, instruirea, testarca si perfectionarca
profesionala a perscanelor cu atributii in domeniul protectiei muneil;

sa 1a masuri pentru aulorizarea exercitarii meseriilor si a profestilor prevazule
in normele de protectic a muneii;

sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii
aplitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o
execute |

sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele,
periculoase, precum si a accidentelor de munca, bolilor profesionale, aceidentelor
tehnice si avariilor;

sa asigure functionarea permancnta si corecta & sistemelor si dispozitivelor de
protectic, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captarc,
retinere si neutralizare a substantelor nocive degajutc i desfasurarea proceselor
tehnologice:

sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munea in
timpul controtului sau al efectuarii cercetarii accidentelor de munca;

sa asigure 1ealizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul
controalelor si al cercetarli accidentelor de munca;

sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, salariatii care sa participe
la efectuarea controlulul sau la cercetarea accidentelor de munca;

sa nu modifice starca de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau
colectiv, in alara de cazurile in carc mentinerea acestei stari ar genera alte accidente
ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane participante la procesul de
munca.

Realizarea efcctiva a obligatiilor prevazute in alincaml precedent revine persoanelor cu
atributii in organizarea si conduccrea procesului de munca.

Persoanele aflate in unitate sunl obligate:

a} sa 1si inguseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a

acestora;

b) sa desfasoare activilalca in asa fel incal sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoanc participante la
procesul de munca;

¢) sa aduca la cunostinta conducatorului Iocului de munca orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

d) sa aduca la cunostinta conducatorutui locului de munca accidentele de munca suferite
de propria persoana si de alte persoane participanic la procesul de munca;




¢) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il
informeze de indata pe conducatorul locului de munca;

f) sa utilizeze echipamentul individual de protectic din dotare, corcspunzator scopului
pentru care a fost acordat;

2) sa dea relatiile solicitate de organcle de control st de cercetare in domeniul protectiei

muncil.

1.2, Obiectivele planului de securitate si sanatate

Obiectivul planului este acela de a predispune in santier o organizare capabild s asigure ccle mai
bune conditii de lucru si i tuteleze integritatea fizicd a muncitorilor.prin;

- Asigurarea unui medin de munca sanatos si sigur pentru garantarea sceuritatii si sanatatli taturor
lueratorilor in procesul de munca desfasural in santier,

- Prevenirea producerii accidentelor de munca, a imbolnavirilor profesionale precum si a
incidentelor periculoase.

- Minimalizarea inferactiunii om-mediu, prin asigurarea unui mediu fizic corespunzator in vederea
desfasurarii corespunzatoare a activitatii;

- Informarea, instruirea si consultarea lucratorilor referitor la toate aspectele privind securitatea si
sanatatea in munca, in activitatea proprie deslasurata in santicr.

1.3. Caracterul planuiui de securilate si sanatate pe durata claboriirii proiectnlui

% Planul de securftate st sanatatc cste un document intocmit de geful de proiect (dacd lucrarca
este tntocmitd de un singur proiectant) sau de ciitre coordonatorul in materie dc securitate
si sanatate (cAnd lucrarea esie Intocmiti de mal mulii proiectanti).

% Planul de sccuritate si sanatate trebuie si fie adaptat la fiecare modilicare adusd
proicetului.

% Planul de securilate si sanatate in munca peate fi oricand consultat de calre partenerii
contractuali, de reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, precum si de reprezentantil institutiflor abilitate ale statulud.

1.4, Domeniu de aplicarc
Prezentul plan de siiniitate si sccuritate in muned se aplici proiectului pentru prezentul
obiectiv.
1.5. Definitii

PSSM Plan de Sanitate si Sccuritate in Munci

RA Reprezentantul Antreprenorului,

responsabil cu managementul preicctubui

RMSSM Reprezentani responsabil cu Managementul Securitd(fi si SAnétatii in

Munci.
|_ : . . ]
Situatie de urgenid Accident polential sau dezastru natural care pot conduce 1a poludin atmosterice,

poluarea apei, deversari In mediv. De exemplu, incendiu, explozie, scurgeti
majore de substante chimice ele,

Y




1L Informatii administrative

2.1. Partile contractante

“PrOIOCIARLITL 1 oovvssiisiinsseriniis s ssr s s s rrn s arrbs b seas s e s s e b s am e ar e ta s R
2.2, Managerul de proiect

Managerul de proiect desemnat de citre cliont este:

2.3. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii
proiectului, din partea proiectantului: Se va desemna dupi organizarea licitafiet publice

Coordovatorul in materic de securitate si sinitate in muncd pe durata realiziril proiectulvi §i pe
durata desfasurarii lucrérilor (daci nu este una 31 aceeasi persoand) este desemnat de  clitre beneficiarul
lucririi gifsau de cétre managerul de proiect.

2.4, Date de identificare ale antreprencrului/subantreprenoruhui

311111101 1= e e
SNrnreg. e et
] | T TP
SAIESA i e

-Reprezentamt legals ...
“Telefon: v

Faxi..oooooooiiiian,

E-mail................

2.5, Personal de conducere desemnat pentru desfasurarca lncrarilor (se frece calitatea
socictatii)

Personalul descmnat din partea..............ccocveieiann ., 208 Urmatoarea componenta;
Functia .o
-Functia .................
-Funcifa ... e

Se frec st alfe functii- dupa caz, care isi desfasoara activitaten i santier.

2.6. Personal desemnat pentru desfisurarea activitatii de securitate si santate in munca a
societatii

Antreprenorul este obligat si desemneze prin decizic scrisd un luerdtor care s¢ va ocupa de
activitatea de securitate si sanatate in cadrul societilii .............. (nume persoani).

Nota: Completarea punctelor 2.4 la 2.6 se va face dupa stabilirea antreprenorului general prin
licitatie publica conform cerintelor QUG 342006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a
confracielor de concesiume de [ucrarii publice si u contracielor de concesiume de servicii, avand in
vedere ca lucrarea pentru care s-a elaborate proiectud este finuntala din bugetud statulu.

In cazul in care profectul nu este finomtat de la bugetul de stat saw finaniari externe care s
impuna stabilirea executantului prin licitatie, punctele 2.4 la 2.6 put fi compleciate de catre profeciant
daca beneficiarul projectului comunica datele necesare.
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2.7. Numar total lncratori estimati pentru proiect este de ......... lncritori.

2.8. Durata hacrdrilor este dé.....cenn.... incepand cu data de ..o, (8¢ va completa dupa
stabilirea antrepronorului).

2.9, Limitarea amplasamentulni la care se refera prezenta lucrare:

A se vedea descrierea din memoriul tehnic,

il

Hentificarea factorilor de risc si echipamente de prolectie necesare

Fvaluarea risculni - reprezinta un proces global de estimare/proximizare a marimii riscului si de
decizie asupra faptulul ca riscul este sau nu este tolerabik;

In activitatea de elaborare a proiectului prezentului obiectiv se va avea in vedere precizarile din
Anexa ar.2 din HG 360/2006, iar Tactorii de risc cei mai frecventi posibili pot fi:

1. Factori de rise care depind de executant prin:

actium gresite

omisiuni in efectuarea sarcinii de muoica

a)

Actiuni gresite pot fi:

execularea defectuoasa de operatil: comenzi, manevre gresite, utilizarea gresita a
mijloacelor dc protectie desi executantul a fost instruit

intarzieri sau devansari in efectuarea unor operatil de munca
efectuarea dc operatii care nu sunt prevazute de sarcina de munca:
stationarea in zone pericutoase,

alimentarea sau oprirea alimentarii cu curent electric,

cadere la acclasi nivel sau de la inaltime

Omisiuni pot fi:

omiterea unor operatii din tehnologia de Juern impusa

nculilizarea mijloacelor de proicctie din dofare

2. Factori de rise care depind de sarcina de munca impusa muncitormui

efortul proa mare al persopalului muncitor
operatii de lucru gresite

operatii de lucru fortate

ritm mare de lueru

solicitarea muncitoruiui peste posibilitatile acestuia

3. Factori de risc care depind de mijloacele de productie

a)

b)

Factori de risc mecanic

organe dc masin in miseare neprotgjate

deplasari alc mijloacelor de transport

alunecari, rasturnare, cadere, surpari, prabusiri
suprafete periculoase (alunecoase,intepaloare, taioase)
recipienti sub prestune neprotejati

Factori de risc cleetric

atingerea dirccla san indirecta a instalatiilor si echipamentclor tehnice  aflate sub
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tensiune.
4. Factori de risc care depind de medin
s temperatura aerolui
» ymiditatea aemluni
» vibratii
s zoomot
Pentru diminuarea acestor riscurt se vor lua urmatoarele masuri:

e Cunoasterea si respectarea cu strictete a prevederilor legale in domentul securitatii si sanatalii
in munca de caire intreg personalul care participa la realizarea obicetivului (conducatori si
executanti);

* Dotarea corespunzaloare c¢u mijloace de protectie a cchipamentelor tehnice si verificarca
periodica a acestora din punct de vedere tehnic;

¢ Dotarea cu echipament de protectic a munacitorilor;
¢ Realizarea semnalizarii de securitate la locurile de munca;

»  Verilicarea medicala a salariatilor in vederea asigurarii starii de sanatale corespunzatoare
sarcinii de munca;

¢ Organizarea primului ajulor.
In anexa 1 sunt prezentati factorii de risc aplicabili punerii in operd a prezentului proiect.
IV, Prezentarea activititiilor
Activitatile desfisurate in vederea executarii luerdrii proiectate sunt:
- Lucrér de pregitire a amplasamentului
- Lucrari de arta
- lLuerdr de asigurarea a iluminatuiui public.
- Lucrari de drum
V. Desfiasurarea, organizarea si coordonareq activititii
5.1. Obhservatii preliminare

La realizarea activitatilor din santier vor 1 aplicate cerintele Anexei Nr.4 din HG 300/2006, privind
“Cerinte minime de Securitate st Sanataic peniru santiere”. Obligatiile prevazute in acasta Anexa se aplica
de fiecare data cand caracleristicile activitatii, circumsiantele sau un risc o cer.

5.2.Zona de lncru

Zona/zonele de lucru  precum si amplasamenicle pentru desfasurarea  activitatilor sunt in
limitcle precizate [a punctul 2.9 si in anexa 1.

8.,3.7Z.one de interdictie

Zoncle din santier unde personalul execurantulni are consemn de interdicfie (nu are voie sa inire sau sa-
si desfasoare activilatea), acestea vor {1 semunalizate corespunzitor gi vor 1i precizate in planutf propriu de
securitate gi sdndtate al exceutantului.

5.3.Cai de acces si mijloace de transport rutiere (vezi anexa 1)

- Deplasarea personalului i & mijloacelor de transport in santier si /sau in organizarea de santier s¢
va face cxclusiv pe traseele stabilite, fara abateri de la acestea.

- Mijloaccle de transport proprii vor respecta cu strictete regulile de circulatic referitor la viteza
maxima de deplasare stabilita prin indicatoarele de circulatie;
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- Bste cu desavérsire interzisi depisirea sarcinii maxime de incarcare a mijlocului de transport
pentru persoane si /sau materiile prime si materfalcle transportate;

- Sarcina de inciircare a mijlocului de transport, va fi permanent asigurata impotriva caderii,
alunecarii sau rostogolirii;

- Mijloacele de transport proprii vor li conduse numai de personal autorizat corespunzator si vor fi
in permanenta asigurate mmpotiiva utilizarii de catre personal necalificat;

- Bste cu desavarsire interzisa urcarea sau cobararea din mijlocul de transport in timpul deplasarii
acestuia.

- Nu se vor desfasura activitati do incarcare/descarcare cu motorul pornit al mijlocului de transport.
5.4, Identificarea persenalului

- [dentificarea personalului se face in scopul de a recunoaste orice persoana care isi desfasoara
activitatea in santier precum si societatea pe care o reprezinta si are caracter de obligativitate.

- Identificares se face pe:

salopete personalizatc si dupa caz ecusoane, vasti ete-in cazul identificarii pe casli se
specifica culoarca acestora si functia utilizatorului (de executie, de conducere, lucrator desemnat
SSM, vizitatort etc,) daca este cazol conform prevederilor contracluals;

VE Proceduri de Tucru

Pentru acele activitati de constructic cu riscuri mai mari decat cele normale, in ceea ce priveste
securitatea muncii persenalulai implicat, vor fi redactale proceduri de lucru scrise care vor 1i atasate la
“Instructiuni de lucru”. Procedurile de lucri vor fi redactate de catre lucratorul desemnat pe linic de SSM
aprobate de calrc Managerul de Proiect si inmanale sclului de santier, cu precadere la debutul operatiei.

Toate procedurile de lucru scrise ar trebui sa identifice foarte clar oblectivul, succesiunea operatiilor,
pericolele catc pol [ prevazute, masurile de precautie si protectie cerute, toate accstea irebuind sa fie usor
de inteles de catre personalul care va indeplini munca.

Planurile proprii sub-contractorilor privind securitatea si sanatatea muneii

Ofertantul desemnat se va asigura ca planul de scouritate si sanatate esie inmanat uturor sub —
contractorilor si ii va instrui sa adopte si sa aplice continutul acestuia in timpul derularii proiectului. Pe
langa acestea, va instrui sub — contractorii sa prezinte procedurile de lucru, daca sc considera ca este
ncecsar pentru scopul lucrarii si planurile proprii de securitate si sanalate

6.1. fmplementarea planului de securitate si sanatate a mancii pe sanfier

Pentru a aplica eficient toate cerintele stabilite in planul de securitate a muncii st pentru a oferi
conditii de munea in siguranta pentru tot personalul de pe santier, confractorul va prevede wrmatoarele
obligativitati:

- Intalniti funare ale comitetului de securitate si sanatate a muneii;
- Asigurarea personalului si a vizitatorilor cu echupament de protcctic corespunzator;

- Panouri de avertizare, postere si obiecte conexe folosite pentrn imbunatatirca informatizart
supraveghetorilor si muncitorilor in ceea ce priveste sceurilalea si sanatatea muncil;

- Stabilirea si semnalizarea corespunzitoare a chilor de acees;
- Trusa de prim -ajutor;

- Controlul medical al muncitorilor inainte de angajarc si controlul periodic al sanatatii pe perioada
conslructiel;

- Sesiuni lunare de pregatire si informare a personalului;

- Asigurarca sistemului de prevenire a incediilor si furnizarea cchipamentului de protectie
impotriva incediilor;

- Asigurarca unor conditii de lueru igicnico-sanilare corespunzitoars;
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- Asigurarea unor conditii de lucru pentru grupurile sensibile {exemplu: femei gravide, tineri sub
varsta de 18 ani);

- Stabilirea si scmnalizarea corespunzitoare a zonelor de parcare a utilajelor;
6.2. Organizaren de santier

Personalul executantuloi nu are voie sa paraseasca zona delimitate sa devieze de la rutele indicate
sa intre in zonele tehnologice mecanice sau cnergetice ale beneficiarului si sa cxecute lucrari fara
autorizatie scriza

Mijloacele de itransport si echipamentele executantului vor primi un permis de acces de la un
reprezentant al beneficiarului indicandu-se ruta care trebuie urmata s1 de la care nu s¢ va devia.

Exccatarea in conditii de siguranta a lucrarilor co foc deschis se va face dupa asigurarea lucrarilor
de pregatire (cand este necesar mai ales in spatif inchise se vor utiliza cxplosimetre).

Dupa realizarea lucrarilor pregatitoare, s¢ va elibera permisul de lucru cu foe pentru operatiile
realizate de executant .Zilnic si de cate ori se foloseste lucrul cu foe,bencliciaral va elibera un permis de
lucru cu foe dupa realizarea masurilor de siguranta a muncii, PS, protectia mediului si protectie civila.

Conectarile si deconectarilc ce presupun oprirea alimentatrii cu energie electrica sau a ltor utilitati
vor fi realizate de beneficiar la cererea executantului in conformitate cu masurile de sigurania a muncii si
PSL

Lchipamentul de protectie necesar porsonalulul va fi asigurat de contractorul desemnat.
Subcontractantii i-si vor dota cu echipamente de protectie al lucratorilor conform listei cu echipament de
profectie stabilit de catre antraprenor si atasat planului de securitate si sanatate.

Vor fi asigurate spatiile pentru activitatile administrative (birourile} cat si cele pentru cazarea
temporara (containere), Amplasamentul santierului va fi imprejmuit cu un gard temporar, iar accesul pe
santier va fi posibil numai prin locuri indicate.

Dotarea social - sanitara sc va face corespunzator;
- () toaleta pentru un numar maxim de 25 de persoanc de acelasi sex
- Vestiar pentru schimbarea hainelor si depozilarea echipamentului de protectic;
- Dusuri si chiuvete.
- Furnizarea apei potabile va fi facuta in mod corespunzator peotru uzul personalului;

Conform legislatiei in vigeare, specificarea Organizirii de santicr, sarcina de muncd, organizarca
activitatii, controlul medical si psihologic al lucrdtorilor, autorizarea personalului i instruirea
personalului fac obiectul Planului propriv de securitate si sdnatate al executantuiui lucrarit.

6.3. Inspectiile peniru securitatea muncii

Personalului de conducere si supraveghere al contractorului precum st celui al sub-contractorilor i
se va cere o supraveghere permanenta a sceuritalli moncii, 7i de zi fa, locul de munca si sa ia masuri
imediate pentru a remedia orice defectiuni sau orice practici nesigure pe care le observa.

Inspectifle pentru securitatea muncii, care au ca scop identificarca defecliunilor, conditiilor si
practicifor care nu prezinta siguranta, precum si incaleari ale regulamentelor de securitate a muncii, vor 11
indeplinite in mod regulat de catre coordonatorul de securitate si sanatate, Inspectoril pentru securitatea
muncii s reprezentantii desemnati ai sub-contractorilor Toate inspectiile peniru sceuritalea muncii vor
constitui subiectul unui raport scris, intocmit cat de curand posibil dupa inspectie.

Daca sunt identificate nereguli in timpul inspectiei, se va mai efectua o inspectic dupa o pericada
de timp rezonabila, astfel incat sa se asigure ca acele nereguli an fost remediate cu promptitudine si in
mod satislacator.

Se admite ca [urnizarea informatiilor cu privire la securitataea muncii pentru toate nivelele de
angajati prezinta o contributic vitala la eticienta unui program de prevenire, De aceea, semnele relevantc
de avertizare, procedurile de urgenta si salvarc, cat si instructiunile de siguranta vor fi afisate jn puncte
sirategice ale birourilor, atelierelor, cat si in aria constructiilor.
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0.4, Instractajnl si supravegherea

In interiorul santierului va fi amenajat un loc special pentru instructajul referilor la sindtate si
sceurilate in munci, Locul va fi dotat cu biblioteca cu documentatia adecvata {brosuri, regulamenic, ¢te.),
afise si regulamente interne .

Insiructajul introductive va fi urmat de instructaje periodice de SSM dupa cum urmeaza:
- lunar — pentru muncitori,
- trimestrial -- pentru supraveghetori si managementul Proiectului.

Toale documentele privitoare la instruciajele de protectic a muncii vor {i pastrate pe santicr, de
catre lucratorul desemnat, pe toata durata proiectului. Documentele privitoare la instructajele personalubui
sub-contractorilor vor fi disponibile la biroul sub-contractorilor. Coordonatorul de securitate si sanatate a
muncii va controla periodic completarea lor corccta!

Vizitatorii vor primi instructajul cu elementele necesarc de sccuritatea si sanatatea muncii sau vor
fi suravegheati in permanenta de un reprezentatnt al contractorului

Managerii si supraveghetorii, precum gi sub-contractorii lui, vor oferi muncitorilor si persenalului
de care sunt responsabili instructiuni cat mai clare si neambigue reteritoare la lucrare, astfel incat sa se
asigure ca toate cperatiile sunt cxccutate in conditii de siguranta, iar riscurile ce pun in pericol sanatatea
sunt minime.

Instructiunile vor include descrierea obiectivului, succesiunea operatiifor, riscurile ce implica
asemenea opcralii precum si masurile de prevenire ce trebuiesc luate.

6.5, Raporful lanar veferifor fa securitafea muncii

Lucratoru! desemnat pentru securitatea muncti va pregati raportul lunar cu privire la securitatea s
sanatatea muncii. Raportul va include detalieri ale accidentelor si incidentelor periculoase aparute,
instructajelc clectuate cu privire la SSM, inlalnirile comitetului de sccuritate si sanatate a munei,
mspectii si alte probleme alerente.

Acest raport i se va transmite managerului de proiect desemnat.
6.6. Raporiareq accidentelor si incidentelor

In cazul ranirii unei perscanc sau i cazul unui accidont cu urmari sericase sau fatale asupra
muncitorilor sau luerarii, supraveghetorul responsabil pentru persoana sau operatia respectiva va informa
imediat seful ierarhic din unitatea care apartine,

In cazul in care accidentul trebuie raportat la Inspectoratul Teritorial de Munca Baciu, respectivul
Scful de Santier va raporta problema imediat Coordonatorului  de securitate si sanatate a muncii §i
Managerului de proiect. Acest raport poate [i verbal, dar va fi confirmat de un raport scris acatre
Inspectoratu] Teritorial de Munca, dar si de o cople a acestuia catre Managerul de Proicct, in termenul cel
mali sourt.

6. 7. Primul ajutor
Va fi amenajata o camera pentru acordarea primuhui ajutor. Accas(a va {1 dotata cw:

- O trusa de prim ajutor, marcata cu 0 Cruce Rosic pe un [undal alb, in conformitate cu prevederile
legale;

- Un tabel continand numcle si numerele de telefon ale persoanelor competente (asistente, doctori)
carc pol [ contactate in cazul accidentelor si urgentelor;

-~ Instructiuni generale in cazul ratamentirlui de urgenta.
Seful de Santier va desemna un numar de persoane pe tura pentru a asigura primul ajutor,

Persoanele respective vor [i pregatite de catre un doclor specialist sau de catre reprozentantii Crucii
Rosii.

Cazurile serioase vor [1 transportate fa spitalul de urgenta,
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6.8, (PPE) Echipameniul de protectic pentru personal

Pentru toate activitatile desfasurate pe santier, purtarea echipamentelor individuale de protectie
este obligatoric, fiilnd cu desavarsire interzisa desfasurarca oricarei aclivitati fara utilizarea acestora
contorm riscului identificat;

In vederea protectici proprii, vizitatorii beneficiaza dc accleasi cchipamente individuale de
protectie ¢a si lucratorii subcontractorulut conlonn riscuriior existente 1a locurile de munca;

Toate cchipamentele individuale de protectie utilizate vor respecia prevederile legislatiei nterne i
intcrnationale in vigoare (n special, HG 1048/2006 privind cerintele minime de SSM pentru utilizarea de
citre lucratori a EIP la locul de muncé).

fn anexa 2 la prezentui plan sunt prezentate Hyele de misuri pentru reducerea riscurilor de SSM, in
functie de activitiitile desiBgurate pe santier si de riscurile evaluatc.

Contractorul se va asigura ca in santier exista echipamente de protectie adecvate pentra uzul
personalnini si vizitatorilor.

Pentru toate activitatile desfasurate pe santier, purtarea echipamentelor individuale de protectie
este obligatorie, fiind cu desavarsire interzisa desfasurarea oricarei activitali fara utilizarea acestora
conform risculul identificat;

Sub-contractorii vor furniza propriul lor echipament de protectie pentru personalul angajat,
Personalul va fi instruit in ceea ce priveste utilizarea adecvata a echipamentului de protectic.

Echipamentu! de protectic va fi asociat cu potentialele riscuri de pe santier. In functie de natura
activitatii, tipurile de echipament de protectie care vor [1 cerute pentru proiect vor include (dar nu se vor
limita};

Casca de protectie: Toate castile de protectic vor {i in conformitate cu standardul national sau cu
echivalentul unui standard international, Acolo unde personalul este expus conditiilor de vant, castile

vor [1 prevazute cu barete. Caslile de protectie sunt obligatorii in toate zonele de lucru care ar putea
cauza accidonte la cap.
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MODELE DE CASCA DE PROTECTIE

- S8n

Protejarea ochilor:  Se vor purta ochelari pentru protejarea vederii. Tipul de echipament furnizat
poate varia: ochelari de protectie, ochelari, viziera de protectie pentru toata fata, dar in fiecare caz se
va tine cont de standardul aprobat.

Aparatoare pentru urechi: Personalului expus la zgomote i se va asigura echipament de protectie
adecvat. Tipul de protectie asigurat poate fi dopuri de urechi, dar in ambele cazuri se va asigura o
atenuare suficienta in ceea ce priveste riscul punerii in pericol al auzului persoanei in cauza.

Echipament de sustinere: Muncitorilor care lucreaza la o inaltime mai mare de 3 metri deasupra
pamantului li se va cere sa poarte o centura de siguranta cu snur, in cazul in care nu exista facilitati de
protectie impotriva caderii. Fiecare persoana care este nevoita sa lucreze la inaltime si trebuie sa
poarte centura de siguranta, va fi instruita asupra utilizarii corecte a echipamentului de protectie
impotriva caderii inainte de inceperea lucrului.

Ghetele de protectie: Personalul care lucreaza in domeniul constructiilor va purta incaltaminte rezistenta,
cu bombeu metalic.

Cizme cu insertie: Personalul care lucreaza la rearanjarea gunoiului va purta cizme cu insertie
metalica impotriva taierilor, intepaturilor, si talpa antiderapanta.

CIZME CU BOMBEU METALIC ST INSERTIE METALICA

Manusile: Personalul cu risc de posibile accidente la mana va fi dotat cu manusi de protectie adecvate,
pentru a preveni ranile cauzate de folosirea unor materiale ascutite, abrazive, toxice sau substante
periculoase.

Fiecare persoana care are in dotare echipament de protectie este responsabila pentru pastrarea lui si
controlarea periodica pentru a se asigura ca este corespunzator pentru scopul initial. Contractorul se va
asigura, de asemenea, ca propria conducere si sub-contractorii sai supravegheaza in mod regulat folosirea
si starea echipamentului de protectie din dotarea personalului.

18



Nefolosirea de catre angajati in mod necorespunzator a echipamentului de protectie din dotare va fi
sanctionala ca atare.

6.9, Circulatia pe santier

Coniractorul se va asigura ca pe santier limita de viteza prevazuta de lege este respectata. {De ex.,
vor fi instalate semne de reducere a vilezei pe drum, la apropierea de intrarca in santier).

Toate supraletele de circulatie de pe santier vor {1 pastrate in conditii de siguranta si ori de cate
ori va 11 posibil vor fi [argite pentru a permite trecerea in siguranta a vehiculelor in directii opuse. Vor fi
evitate pe cat posibil drumurile in panta, colturile fara vizibilitate si drumurile abrupte.

Conducatorii autovehiculelor, incluzand mecanismele mobile, vor poseda permis de conducere
valabil pentru clasa d¢ vehicul pe care o conduc. Vehiculele vor avea certificat tehnic de calitate valabil.
Soferilor 1i se poate cere certificatul tehnic al vehicului si permisul la control in orice moment. Inspectorul
de sccuritalca muncii va pastra o copie a permisulut de conducere si a altor certificale relevante ale
conducatoriior si ale vehiculelor.

Trascele de circulatie ale vehiculelor in interiorul santierului sunt stabilite si tasate. Este
responsabilitatea tuturor conducatorilor de vehicule de a circula strict pe rutele stabilite si de a nu utiliza
traseele de operatii ale depozitului, atunci cand exisla {rasee separate pentru oporarea vehiculelor.De
asemenea, este interzis altor vehicule, cu exceptia celor apartinand santicrului, sa utilizeze traseele de
santier, acolo unde acestea sunt definite, fara permisiunea controforilor de traffic.

Conducatorul autovehiculului este obligat sa urmeze sirict indicatiile controloratui de trafic si, de
asemenca, cerintele Planului de securitate si sanataie (limite de viteza, trasce, ¢te.), indicate in panourile
de avertizare, precum si semnele de circulatie, care trebuic instalate si ele la sus-mentionatele puncte de
Intrare in santier.

6. 1 Semnafizarea de secnritate

Semnalizarea de securitatc se¢ asigura atunci cand masurile tchnice si organizatorice nu sunt
suficiente pentru a preveni in fotalitate producerea accidentelor de munca sifsau a imbolnavirilor
profesionale.

Semnalizarea d¢ sceurilale se asigura in functie de conditiile de munca si riscurile identificale si evaluate
din santier fiind specificate ca:

-  Panouri de semnalizare
o panouri de interzicere

o panouri de avertizare
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MODEL PANOU DE AVERTIZARE

&| /)

MATERIALE p—
TOXICE I.AS‘g:I COMBUSTIBILE nm
CAMP PERICOL DE

MAGNETIC iMPIEDICARE

RI
DENIVELARE BIOLOGIC

VEHICULE DE
PERICOL PERICOL MATERIALE
MANIPULARE TEMPERATURI NOCIVE

AMARFURILOR ELECTRIC GENERAL JOASE

o panouri de obligativitate

MODEL PANOU DE OBLIGATIVITATE

bwd

PROTECTIE PROTECTIE
OBLIGATORIE OBLIGATORIE
A VEDERII A CAPULUI

PROTECTIE PROTECTIE
OBLIGATORIE ey e d OBIGATORIE

A URECHILOR ARESEFIAATORIE A PICIOARELOR

PROTECTIE PROTECTIE PROTECTIE
OBLIGATORIE OBLIGATORIE OBLIGATORIE
A MAINILOR A CORPULUI A FIGURII

TRECERE
OBLIGATORIE oBLIGATII
FPENTAU PIETONI GENERALE

o panouri de salvare si acordarea primului ajutor
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MODEL PANOU DE SALVARE SI ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

o panouri privind materialele sau echipamentele de munca pentru prevenirea si stingerea
incendiilor.

MODEL PANOU PRIVIND MATERIALELE SAU ECHIPAMENTELE DE MUNCA
PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Semnalizare pe recipiente si pe conducte-se utilizeaza semnalizarea prin panouri sau etichete;

Semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase si marcarea cailor de acces. Se realizeaza prin
banda alternanta cu inclinatie la 45°, culori uzuale (rosu cu alb sau galben cu negru);

Semnalizarea luminoasi;
Semnalizare acustica;
Semnalizarea prin comunicare verbala;

Semnalizarea prin gesturi —semnal;
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6.11. Echipamentele de munca

Toate echipamentele individuale de munca utilizate In desfisurarea lucririlor vor respecta
prevederile legislafiei in vigoarc (in special Hotirirea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele
minime de securitate $i sinitate pentru utilizarca in muncd de citre lucritori a echipamentelor de
munci}.

Prezenlarea echipamentelor de muncad pentru activitdfile desfisurate cit gi transportul si
depozitarea acestora, vor face obicctul Planuhii de securitate si sdnfitale al executantului {conform
legislatiel in vigoare).

Contractorul va organiza inspectii pentru a se asigura ca orice instalalie sau echipament aduse pe
santier sunt in bune conditii de functionare. Tn acest sens, se vor asigura urméitoarcle:

- La livrarea lor pe santier,scful de santier se asigura ca fiecare componenta a instalatiei sau
echipamentului este in bune conditii de functionare.

- Tiecarc componenta a {nstalatiel va fi supusa unvi program de intretinerc preventiv, care a fost
introdus pentru a asigura buna functionare a instalatiei sau echipamentulut.

- Proprietarul echipamentului trebuie sa semneze un act care sa confirme ca ochipamentul a fost
reviziit si este pofrivit pentru utilizare.

Toate testele, examinarile si controalele se desfasoara in conformitate cu legile si regulamentele
pentry SSM care sunt in vigoare in Romania, si in conformitate cu inregistrarile pastrate; aceste
inrepistrari vor [i deschise oricarui control al cocrdonatorului in materie de sccurilate si sanatate in munca

Pe tot timpul pericadei de utilizare, echipamentul/fabrica va fi verificat zilnic (inaintca inceperii
Jucrului}, pe baza unei liste de inspectie intocinile de Inspectorul de securitatea muncii, specifica fiecarw
echipament, O lista (ormala de verificare va include: dispozitive de siguranta ale cchipamentului,
instalarca corecta a echipamentului si avertismente (texte sau pictograme) privitoare la petentialele riscurl
care apar in timpul [unctionarii. Inspectorul de sccurilatea muncii va verifica mtretimerea corespunzatoare
a echipamentului, conform cu graficul de intretinere al echipamentului si cu recomandarile
producatoruiui.

Inspectorul de securitatca muncii(lucratorul desemnat) va pasira invegistrari ale documentelor sus-
mentionalc.

Contractorul s¢ va asigura ca foti operatorii instalaticl din constructii sunt competenti si pregatifi
in mod corespunzator. In abscnta unui atestat, seful de santier trcbuic sa studieze la lueru eperatorul de
echipament. Daca cste satisfacut de prestatia sa, va scmna un act care sa confirme ca operatorul este
compelent. Acest document va fi apoi pastrat de catre Inspectorul de Prolectie a muncii.

a.12, Prevenirea incenditlor

Seful de santier va desomna un numar corespunzator de angajati drept responsabili, pentru a
asigura o prevenlie si evacuare eficienta in cazul incendiilor. Numele responsabililor in caz de incendiu
precum si zonele pentru care sunt raspunzatori vor fi introduse in lista de prevenire a incendiilor alisata in
zonele corespunzatoare, Lista va cuprinde de asemenea si numarul de telefon al celel mai apropiate
brigade de pompieri. Responsabilii in caz de incendiu vor {i informati asupra locurilor in care exista
pericol de incendiu si vor fi instruiti in ceea ce priveste utilizarca cxlinctoarelor portabile Tot personalul
de birou al santicrului va primi instructajul asupra procedeelor importante de prevenire a incendiilor ca
parle a instructajuini introductive.

Toate Tacilitatile de pe santier cum ar [ birouri, magazii, atelicre, tabere si baract vor fi dotate cu
exlinctoare adecvate ce vor {1 amplasate in locuri strategice. Dotari similare vor f1 facule n zonele de
depozitare unde sunt pastrate substantele inflamabie.

Picheiele de echipamentul PSI vor {i dotate dupa cum urmecaza:

- matcriale revistente la foc (nisip), lopeli, galet, etc,, Numerele de telefon ale celei mai apropiate
bripazi de pompieri.
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Spatiile de deporitare vor fi amplasate |a distante corespunzatoare de alte cladiri administrative,
tinand seama de natura materialelor depozitate {pulbere, cu diferite grade de inflamabilitate, explozibili,
etc.)

Containerele LGP si substantele inflamabile vor fi depozitate in dispozitive ventilate corspunzator
in locatiile desemnate, cu exceptia cazului in care sunt folosite imediat. Dispozitivele de pastrare LPG
vor 11 amplasate la cel putin 20 de metri de orice cladire populata si vor fi puse pe un teren lipsit de
vepetatie.

Contraclorul sc va sigura ca toaie echipamentele utilizate pentru ardere electrica sau cu gaz sunt
prevazute cu dispozitive de impiedicare a intoarcerii flacarii si ventile.

Taoate birourile, magariile, atelicre 1e si alte ¢ladivi sau stabilimente vor fi dotate cu panouri
de avertizare precum: * Fomatul interzis®, * lesire in caz de incendiv”, ete., care vor i alisate atal in
limba engleza, cat si in limba romana.

6.13. Dezinsectin

Toate spatiile de birou si oficiile vor fi dezinfectate la intervale ce nu vor depasi 3 luni in
perioada de vara si, respectiv — 6 luni, in perioada de iarna, pentru a elimina parazitii.

Toate deseurile vor [ scoase din spatiile de birou si din oficii si vor 11 transportate in cea mai
apropiata zona de depozitare.

VI,  Instructiuni de securitatea si sanatatea munchi

7.1. Dispunerea, manevrarea si depozitarea materialelor
Vor fi respectate urmatoarele reguli 1a depozitarea materialclor:

-tpate materialele vor 11 depozilate astfel incat sa se elimine pericolud de cadere sau rostogolire a
acestora,

~toate materialele vor fl ambalate si pastrale numai in ambalajele originale furnizate de producator, dupa
caz,

-in cazul depozitarii materialelor periculoase (toxice, corozive, cu constituienti chimict) potential
generatoare de noxe in atmosfera, se va asigura obligatoriu ventilarca naturala a spativlui de depozitate si
se vor monta afise sau placute avertizoare sau de interdictie (fumatul oprit);

-3a se asigure conditii de depozitarc corespunzatoare peniru malerialele care pot suferi degradari fizice,
pot genera reactii chimice necontrolate, pot provoca explozii sau incendii, cavzate de factori climatici
(vant, ploaic, descarcari electice in atmosfera etc);

-3¢ Va evita depozitarea comuna a materialelor care pot interactiona chimic;
-locul de depozitare sa nu perturbe desfasurarea activitatii in santier;
-sa se ulilizeze strictul necesar de materiale pentru desfasurarea activitatilor;

Materialele ambalale in saci sau conlainere irebule sa fie asezate ordonar in stive pentru a le
asigura stabilitatea, Pentrn a preveni caderca (aluncearca} accidenlala sau prabusirea pachetelor se vor
asigura opritori, iar limilarea inaltimii stivelor este absolut necesara,

Toate substaniele inflamabile, grasimi, vopsele, cte. vor [1 depozitate separat de alte categorii.
Vumatul esle strict interzis in interiorul zonelor de depozitare a acestor substante. Pentru impunerea
reguiamentului vor fi afisatc panouri de avertizare: * Fumalvl {nterzis™.

Toate zonele de depozitare vor fi considerate “ Zone profejate™ si wor i strict interzisce
personalului neautorizat.

In functie de materialul depozitat se vor respecta reguli diferite de depozitare, cum ar fi:
- Cimentul 5i varul

Nu vor [i asezati mai mult de 10 saci de ciment sau var pe stiva, decat daca sunt sprijiniti de perete san
alt suport sufficient de rezistent.
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Sacii de la capatele stivel vor fi dispusi cu gura spre interiorud stived.
- Caramida
Caramida (rebuie depozitata adecvat pe o suprafata uniforma, rezistenta,

Caramida nu va fi asezata excesiv pe schele, platforme sau cai de acces. Stocul temporar din aceste zone
va fi cel ce va [i folosit in operatiile imediate de construire si nu vor ramane la incheierea lucrarilor.

Fiecare stiva de caramida nu va depasi inaltimea de 1,5 m.

Cand stiva atinge inaltimea de Im, la iecare 25 cm in inaltime se asigura cu banda dc 5 c¢m, de jur
imprejur.

- Armatura metalica

Armatura metalica va fi asezata in stive ordonate in functic de diametru 1 nu va fi depozitata direct pe
parant.

Armatura metalica trebuie stivuita ordonat pentru a preveni alunccarca sau rasturnarea stived.
- Tevile

Tevile vor fi asezate pe gratare de stivuire dotale cu opritori corespunzatori. In functie de marime, fecare
stiva va ramane cu maltimea maxima admisa. Nu vor fi asczale tevi de marimi diferite in aceeasi stiva.

Tevile nu vor fi asczate la inaltimi mai mari de 2 m deeat pe suporti adecvati.
- Nivipul, pietrisul si piatra sparia

In timpul exiragerii nisipului, pietrisului sau picirel sparte din stive inghetate nu vor fi permise
suspendarile,

Cand materialul este dopozital langa pereti, inaltimea sa trebuie controlata astfel incat sa se incadreze in
limilcle acceptale, care nu pun in pericol stabilitatea sau depasese rezistenta unor astfel de pereti,

Dispunerea deseurilor

‘Toate descurile vor 11 adunate intr-o zona de colectare din care vor [i ransportate regulat, Comitetul de
securitatea muncii va organiza si verifica curatenia periodica,

Deseurile nu vor fi aruncate de la nivelele superioare catre nivelele infericare sau catre pamant.

7.2. Excavatiile, sapaturile si consofidarea

Vor i [acule provizii corespunzatoare pentru a asigura conditii in siguranta persoanelor ce
lucreaza in excavatii si sapaturi sau in apropierea acestora,

In timpul cvaluarii tiseulud implicat de sapaturi, vor fi luati in considerare urmatorii factori;
- Natura si stabilitatea materialului excavat.
- Efectele sapaturilor asupra structurilor din apropiere.
- Nevoia sustinerii temporare a peretilor sau acoperisulul sapaturii.
- Proximitatea instalatici mobile.
- Asigurarea protectiei marginilor impotriva caderii persoanelor saq materialelor,
- Intrarea si iesirea.
- Inundatiile.
- Proxumitatea unor instalatii subteranc,
Masari de protectie pentru sapaturi sunt urmtoarele:
- Toli angajatii vor fi protejati cu echipament de protectie personal pentru protectia capufni {casca).

- Cand lucreaza un echipament mobil in apropierea unei sapaturi sau cand un ascmenca echipament
este necesar sa se apropic de marginea unei sapaturi si operatornl nu are o vedere clara si dirccta
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asupra marginii sapaturii, va fi folosit un sistem de avertizare precum baricade, semnale mecanice
sau manuale, sau daca este posibil opritori.

- In sapaturile cu o adancime mai mare de 1,2 m vor fi amplasate mijloace de ivsire de siguranta
pI'BCIJITl: searl sau rampa.

- Estc interzisa intrarea persoanelor intr-o excavatie cu o adancime mal mare de 1,4 m, fara a fi
asigurat de Ia nivelul solului.

-~ Inspectorul pentru securitatea muncii va face inspectii zilnice la locul sapaturilor. In cazul in care
se constata posibilitatea unor crapaturi sau alunecari, lucrul va inceta pana sunt luate masurile
necesare pentru profectia angajatilor.

- Sevor lua masuri impotriva surpérii malurilor la santuri;

- Angajatii vor fi prolejali impolriva materialelor sau echipamentelor care ar putea censtilui im
pericol prin caderea acestora sau rasturnares lor in groapa. Protectia va fi asigurata prin plasarea
si pastrarca unor astlel de materiale si echipamente la cel putin 50 de cm de marginea sapaturii.

7.3. Operatiunile de ridicare

In timpul executarii lucrarii, operatiile de ridicare vor {1 indeplinite cu ajutorul macaralelor turn,
macaralelor mobile si a altor echipamente de ridicare.

Macaralele turn san cele mobile, cat si accesoriile acestora vor fi inspectate periodic. De
asemenea, s¢ vor utiliza numai macarale turn sau mobile autorizate si verifieate ISCIR, cu autorizatie de
funtionare valabili.

Inspeclorul de securitatea muneii va pastra in amplasament copiile certificatelor pentru toate
instalatiile de ridicat, ca si alle acle necesare conform legislatiei ramanesti, privind ufilizarea in siguranta
a unor astfel de echipamente.

Cablurile de legiturd rebuie sa fie marcate 1 verificate.

Urmatoarele masuri de protectie vor i aplicate in cazul [olosirii echipamentului de ridicare cat si in
cazul operatiilor de ancorare:

7.3.4. Coordonatorii de ridicare (legatvri de yarcing) autorizafi

Anterior inceporii operatiilor de ridicare vor fi stabilit{ coordonatorii de ridicarc, pentru a sc asigura ca
toate operatiile de ridicare cu macaraua sunt coordonate si indeplinite in siguranta. Coordonatorii de
ridicare vor {i desemnati de supraveghetfor si aprobati de Inspectorul de securitalea muneii,

7.3.2. Echipameniul de ridicare

a) Principala responsabilitate a operatornlui este aceea do & sc asigura ca echipamentul nu este
supraincarcat.

by  Verilicali intreg echipamentul de ridicare inainte de utilizarc.

¢) Nudepasiti niciodata capacitatea admisa a cablurilor, blocurilor, funiilor sau a altor echipamente
de ridicare. Pastrati cablurile de sarma si partile mobile lubrifiate cu lubrifiant de cablu.

d) Nu stationati langa liniile de tensiune electrica.

¢)  Nu stalionati in bucla unei linii de tensiune electrica (acolo unde linia [ace o bucla sau se intoarce
asupra unui bioc sau scripete).

f) Tensionatl treptat cablurile.

g} Desemnati o singura persoana pentru a da semnale operatorilor de echipament de ridicare.
hy Auasati clipsuri metalice in forma de U7 la “capatul mort” al {ranghiei.

i) Centrati greutatca incarcaturil inainte de ridicare, evitati ridicarea din lateral.

i) Asigurati-va inaintea fiecarei ridicari ca nodul este la partea de jos a carligului.

k} Asigurati-va ca opritorul de siguranta este la locul adecvat inainte de a ridica o incarcalura.
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1) A nu se folosi niciodata o teava sau un alt obiect drept © trisor”™ pentru a opera o ridicare.
m) A nu se repara carligele sau lanturile prin sudura.

7.3.3. Cablurile de sustinere si de ghidaf

a) Inspectati sufele {cablurile de sustinerc} si cablurile de ghidaj zilnic. Utilizali sule de
diametru si rezistenta corespunzatoare. Nu utilizati niciodata doua sule in paralel pentru a
obline rezistenta dubla,

b)  Nu folositi lanturi drepi sufe (cabluri).

¢) Nu pozitionati mana astfel incat sa poata fi prinsa intre incarcatura si obiectele invecinate
atunci cand se ghidcaza incarcaiura. Atasati franghii pentru ghidarca manuala a incarcaturis si
nu pentru sustinere,

d) Atunci cand nu cste folosila [ranghia, aceasta trebuie pastrata in asa fel incat sa ramana
uscala.

¢) A nu se folosi franghia pentru incarcaturi Lerbinti sau in preajma unui foc.

)y Protejati franghiile pentru a nu fi taiate de margini asculite.

7.3.4. Ancorarea

a) Utilizati o bara pentru ghidarea cablului spre tamburul macaralei. Nu utilizati mainile sau
picivarele pentru a ghida cahlul!.

by Montati lanturi cu celise pe carlig prin presiune manuala. A nu sc utiliza ciocanul pentru a
monta un lant cu eclise pe carlig.

¢) A nu se lipi sau repara lanturile prin jmbinarea ecliselor.

d) Utilizati coliere sau alte obiecte de¢ inchidere (blocaj) pentru a fixa echipamentul de ridicare.

7.3.5. Macardalele

a) Nu va fi admisa pe santier nici o macara fara certificat tehnic corespunzator.
b) Numai personalul aulorizat va intra in cabina macaralei sau va opera macaraua,
¢)  Operatorul va verifica starea de functionare a macaralei mainte de o folesi.

d) Personalul carc manevreaza macaralele va fi competent pentru a opera un astfel de
echipament.

e) Bratele macaralci vor i coborate si retrase atunci cand sunl in (ranzir,

() Dispozitivele de protectie vor fi amplasate pe scripeti, tamburi, roti volante sau alle astfe] de
echipamente de rotatie acolo unde persoanele pot fi expuse unui posibil perical,

g) Operatorul va pune la statia sa dc control indicatorf de capacitate, avertizari si instructiuni cu
privire la tot cchipamentul astfel incat acestea sa fic vizibile.

h)  Parapeti, puncte de priza pentru maini, scari sau alte mijloace de ajutor vor [i monlate pe
macarale pentru facilitarea accesului catre cabina de operare.

i) Ogeratorul trebuie sa fic pe pozitie, in cabina de control, inainte dc a incepe manevrarea
macaralel. A nu se incerca mancvrarea macaralei In fimp ce operatorul sc afla in alara
cabinei.

i) Operatorul trebuie sa se asigure ca tot personalul este in afara campului de actiune a macaralet
inainte de & meepe pornirea sifsau miscarea macaralel.

kY A nu sc ridica incarcatura fara pozitionarea consolei 1n pozitie de ridicare.

1) Lste necesara o stransa colaborare si intelegerc a semmnalelor intre operatorul macaralei si
persoana care il dirijeaza. Operalorul nu va face nici o miscare daca semnalul nu este clar
inteles.
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m) S¢ vor evita pornirile s1 opririle bruste.

n) Viteza de balansare trebuie sa fie conirolata incat sa nu permita balansarca incarcaturti in
alara campului de acliune in care poate [i manevrata in sigiranta.

o) Pozitionati bratului macaratei cu varful inspre incarcatura care oste ridicata. A nu se {olosi
bratul macaralei pentru a trage mcarcaiura din lateral. ;

p) Niciodata nu se permite incarcaturii sa [oveasca bratnl, consola sau corpul macaralei.
q) Evitati lovirea structurilor cu bratul macaralei.

1} Evilati (ransportarea si ridicarea incarcaturilor pe deasupra personalului, Bvitati transportarea ;
si ridicaea incareaturilor pe deasupra oricarui echipament, atunci cand este posibil.

s)  Operatorul ni trebuie sa paraseasca locul sau din cabina de comanda in timp ce incarcatura
este suspendata. :

1) Este interzisa urcarea pe macara in fimp ce aceasta este in miscare.

u) Nu circulati niciodata pe sub incarcatura.

v) Macaraua trebuic mancvrata intoldeauna la o viteza moderata,

w) Qbservali obstacolele de deasupra in timpul manevrarii unei macarale.
7.3.6. Cabluri, cleme de sustinere si eclise :

a) Imcarcarile sigure pe cabluri de sarma vor fi determinate dupa capacitatile indicate de catre
producator.

b) Capetele scurte iesite inafara trebuie matisate si acoperite. :
¢} Cablurile nu trebuie asigurate prin noduri.
d}y Imbinarile in ochi nu frebuie asigurate cu noduri,
e} {}imbinare in ochi trebuie sa aiba cel putin trei ture complete.

f) Cablul de sarma trebuie sa constea dintr-o singura piesa continua fara noduri sau alte
imbinari. ;

g) Clemele sau noduerile nu trebuie sa tormeze ochiurt (bucle) in colierul cablufui.

h}  Aplicarea frecventa a unui lubrifiant corespunzator pe exteriorul cablulw ajuta la pastrarea
lubrifiantulud original in cablu. i

i) Scripetii de marime nepotrivita sunl principala cavza pentru multe defectiuni (rupturi} de i
cablu. Sub nici o forma nu trebuie sa lucrati cu un cablu pe un seripete (froliv) mai mic decat f
diametrul “critic” al cablului. O incovoiere brusca are ca rezultat deplasarea toroanelor de fire
51 supra- tensionarea cablurilor. .

1) Canelurile (santurile) din seripeti webuvie sa fie de dimensiune adecvata eablului. Canelurile
prea mici determina ciupituri care “mananea” efecliv cablurile si bucsele. Folosind scripeti eu g
caneluri prea mari, franghia devine furtita (plata) si distorsionata. f

k) Inainte de inceperea lucrului trebuic determinate incarcarea sigura pentru eclise,

) Toate clamele de eclisa (sigurantelea) trebuie sa fie stranse si toate clamcle de tip surub
trebuie sa insurubate complet ({ara reserve).

m) Ancorajele din nylon vor fi protejate de contactele cu acizi, substante caustice, caldura
degajata de la operatile de sudura i ardere.

ny Orice componenta cu defectiuni va fi scoasa di uz si va fi distrusa. J

o) Lchipamentul care nu este in vz va 1i indepartat din zona in care se lucreaza si va fi depus in
zone de depozitare special amenajate.
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74 Lucrud In inaltime

Munca la inaltime va fi controlata corespunzator si va fi dotata cu platforme de lucru, schele si cai
de acces sigure. Buna judecata a inspeciorului penlru securitatea muncii va fi folosita pe santior pentru a
asigura siguranta si masurile de prevenire necesare in circumstante neobisnuite.

7.5, Schelele

Urmatoarcle reguli de siguranta trebuie sa fie aplicate in construirea, utilizarca si demontarea
schelelor si a platformelor pentru lucrul la inaltime, care sunt folosite in timpul projectului;

i)

b)

c)

d)

b

Tiecare schela si [iecare parte a acesteia va fi bine construita, din material corespunzator si ¢u
o rezistenta corespunzatoare scopului initial.

Cheresteaua [olosita pentru consiruirea schelelor va {1 rezistenta si neprelucrata, zgrunturoasa
si fara alte defecte care sa ii afecteze rezistenta si durabilitatea.

Partile metalice care sunt folosite pentru construirea schelelor vor i de buna calitate si in
stare buna, fara coroziuni sau alte defectiuni care ar putca alceta rezistenta materialului,

Toate schelele si platformele de lucru vor i construite, schimbate si demontate de calre
personal competent si experimentat sub atenta supraveghere a unui supraveghetor competent.,

Fiecare schela va [i intretinuta corespunzator si fiecare componenta a acesteia va fi fixata
intr-0 pozitie sigura astfel incat sa previna pe cat posibil desprinderea accidentala.

Hste esentiala o baza sigura, de aceea, pamantul sau podeaua pe care va fi pozitionata schela
trebuie examinate cu atentie. Nisipul sau podeaua ar putea avea nevoie de consolidare pentru
a se asigura ca nu se vor crea gauri. Asifel de baze cum ar fi: podele, acoperisuri, cle. ar putea
necesita ANCOTATCA de dedesubt.
Desprinderea oricarni picior de sustinere va fi prevenita prin urmatoarcle:

Scufundand piciorul in pamant la o adancime suficienta; sau
Pozitionand piciorul pe o baza plata corespunzatoare, in asa {vl ineat sa se evite alunecarea.

Acolo unde schelele sunt construite pe suprafele solide precum betonul, mici placi de
cherestea pot i folosite in locul planseelor pentru a preveni spargerea placilor de baza.

Fiecare schela va fi ancorata corespunzator sau suspendata, iar acolo unde este necesar, 1 so
va asigura un contrafort san traverse, pentru a asigura stabililatea,

Schelele vor fi fixate cu gjutorvl unor traverse centrale sau diagonale, sau cu gjulorul
amandurora, pentru a asigura componentele laterale verticale; (raversele centrale vor avea
hmgimea corcspunzatoare astfel incat sa alinieze si sa impreuncze automat menibrele
verticale pentru a asigura stabilitatea si rigiditatea schelei. Toate traversele de legatura vor fi
oxecutate in condilii de siguranta.

Ramele sistemului schelei vor 1 pozilionale una deasupra celeilalte cn suruburi fixatoare
pentru a asigura alinierea verticala corespunzatoare a picioarclor.

Orice schela mobila sau orice schela ce poate 1 mutata pe roti sau pe sina va fi:

a)

b)

c)

d)

Construita astlel incat sa se aiba in vedere stabilitatea, si daca cste necesar pentru stabililalea
ei, se va plasa o greutate la baza;

Folosita pe o suprafata ferma si neteda, si nu pe o supralate inclinata astef] incat sa se creeze
riscul instabilitatil schelei sau a incarcatuiii de pe aceasta;

Ancorata in conditii de siguranta astfel incat sa se cvile miscarea ammnei cand o persoana
ucreaza pe schela;

Miscata numai prin impingerea bazci.

Franele vor {1 blocate atunei cand nu sunt in miscare. Turmurile vor fi eliberate de persoane, materiale si
instrumente inainte de a fi miscate.
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7.6, Instalmia electrica

Vor fi folosite pentru serviciile de constructii din proiect atat instalatii electrice temporare cat si
permanetite. Lirmatoarele standarde de siguranta este necesar sa fie respectate:

a} Toaie instalatiile electrice vor fi in conformitate cu normele nationale din Romania.

b} Intrerupatoarele de circuit de tip curent de fuga vor i [olosite peniru toate serviciile electrice
temporare acolo unde este nevole,

¢) Prelungitoarele vor avea cablul intreg cu izolatia exterioara intacta. Refacerea izolatiel exterioare
trebuic facula astlel incat sa se asigure ca este la fel de rezistenta ca si cea iniliala, in aceeasi
masura ca si a materialului original.

d) Cablurile sau prelungitoarele de orice tip ce trec prin zona in care se lucreaza vor [i ridicate la o
inaltime de minim 2.2m sau vor [ prolejate asifel incat sa se evite deteriorarea conductorilor,
precun si eliminarea oricaror altor pericole.

e) Atunci cand sunt expuse piese ale echipamentulul clectric ce sunt incarcate electric vor f1 afisate
scmne de avertizare corespunzatoare,

[} Tablourile temporare de camp electric vor fi semnalizate cu semne de avertizare si vor fi protejate
cu baricre corespunzatoars.

g} Numai personalul specializat este autorizat sa rescleze declansarea intrerupatoatelor,

hy l'ransformatoarcle vor i protejate cu carcase izolate individual sau vor fi imprejmuite cu garduri.
Accesul la echipament va fi asigural prin incuoietori sau alte centuri ce necesita folosirea unor
instrumente pentru a le deschide. Semne de avertizare a pericolului vor [ alisate in incintele
acestora.

i} Toata instalatia lemporara va fi impamantata.

j)  Nusunt permise intreruperile de curent clectric ale circuitelor de ilumtnare temporare.

k) Cutiile mijloacelor de deconectare vor fi asigurate 1a suprafata pe care sunt monfate si vor fi
acoperite cu capace.

[} Ticcare instrument pentru deconectarea motoarelor, aparaturil, alimentatorului de serviciu san
cireuitului de ramura, in locul in eare isi au originea, va trebui sa fie vizibil marcat incat sa indice
scopul, doar daca nu este pozitionat sau aranjal in asa fel incat sa fie foarte evident scopul.

Tol echipamentul electric de pe santier va i verifical de caire unul din supraveghetorii electricieni ai
contractorului. Rapoartele acestor inspectii periodice vor fi inregistrate.

VIII. MASURI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

- Respeclarea cerintelor 1egii 265/2006 privind modificarca si aprobarea OUG 195/2005 privind
protectia mediului, hotararile de guvern si ordinele ce regplementeaza aplicarea aceslei leg.

Recomandari:
-Toate deseurile rezuliate din activitatea gantierului vor fi sortate direct la sursa (la locul de
producere) si depozitate pe tipuri si categorii in recipientii/confainerele puse la dispozitie de
beneficiar.

-Deseurile provenite din activitatl menajere vor {1 colectate s1 depozitate in ecopubele.

-Sunt cu desavarsire interzise: nesortarea deseurilor si depozitarea acestora in alle locuri  decal cele
mentionate anterior,

-In vederca protectiel solului se interzic cu desavarsire: deversarl de uleturd, vopsele, combustibili,
diluanti, precum si activitati carc au impaet semnificativ asupra acestuia;

-In vederea protectiei atmosferel (aerului} se interzice cu desavarsire orice operatie de  incinerare
(ardere) a materialelor.
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IX CAZURI DE FORTA MAJORA

In cazul cand se constata existenta unui pericol iminent de producere a accidentelor de munca, a
imbolnavirilor profesionale precum a incidentelor periculoase care poate genera victime si/sau pagube
maleriale, se va contacta de indata Antreprenorul CGeneral/Bencficiarul dupa caz.

in cazul cand este necesara incetarea activitatii, generata de un pericol iminent si este necesara
parasirea locatiei, evacuarea va fi facuta prin punctele precizate in proiect.

Madal de evacuare nu trebuie sa genereze producerea de evenimente pe traseul de evacnare de
la santicr si/sau organizarea de santier la poarta locatie,

X CENTRALIZATOR CU PLANUL DE SECURITATE 8T SANATATE PENTRU UV
SANTIER DE CONSTRUCTIH IN INFRASTRUCTURA PENTRU TRANSPORT

Descrierea zonei de evaluare/postulul de Iucrussantierului de constructii

- Antrcprenor /subantreprenor

- Adresa antreprenor

- numaryl lucratorilor pe santier

- numele perscanelor desemnate sa conduca lucrarca

- duzata lucrarit (data inceperii lucrarii)

Lucratori: '

o Iucratorii de la diteriti angajatori se vor afla pe santicrul de constructii, precum si beneticiarul si
ucenicii. Nu este permis acccsul angajatelor gravide sau lauzelor.
; Echipamente de munca:

» In [uza dec planificare a proiectului s-a elaborate un inventor al utilajelor 81 cchipamentului necesar.
Managerul de proiect este responsabil cu informarea lueratorilor cu privire la cerinta de a folosi
doar unelte, ulilaje si echipamente in conformitate cu prevederile legale. Accesta csic, responsabil
cu inspectarea acestor cerinte prin veri{icarea existentei marcajelor CE si-a cartilor tehnice ale
uneltelor, utilajelor si cchipamentului,

Materiale si agenti chimici:

» In faza de planificare a proiectului s-a elaborat un inventar al agentilor chimici periculosi pe baza

fiselor tehnice de sccuritate. S-au luat in considerare precautiile necesare cu privire la inlocuirca

__agentilor chimici periculosi si EIP.

Organizarea mmcii:

» Lucrarile sunt planificaic si sc vor desfasura conform codurilor de bune practica in constructii si
} implica urmatoarele lucrari periculoase luate in considerarc in planul de sccuritate si sanatate de
mai jos, si pentru care s-au furnizat instructiuni de lacru specific: demolare, excavari, lucrul la
"' _inallime si ridicarca de schele.

Pericol/Neconformirati Masuri/detiuni tn scopul realizarii masurii

Igiena muncii »  Asigurarca de grupuri sanitare (toalete, dusuri) conectate la un rezervor sceptic

«  Asigurarea unei surse de apa potabila

L »  Asigurarea de vestiare si de incaperi pentru pauze

Accidente de munca s [otarea cu truse de prim ajutor

» Instruirea periodica a unui numar suficient de lucratori pe probleme de prim
ajutor

« lnstruirea tuturor lucratorilor, a antreprenorilor 51 a subantreprenorilor cu

| privire la obligativitatea utilizarii de EIP specific in santicrul dc constructii

Electricitate ¢ Inslalarea unui tablou electric de orpanizare de santier cu impamantarca
verificatn

o Coneclares profesionista a factlitatilor din santieruf de constructii la tablou

» Furnizarea de uneite electrice, masini electrice, cablurt de exlensic ¢le, in
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conformitate cu prevederile legale, inspectate periodic.

H
h
i
L

Cai de circulatic prea

Transport intern e Definirca cailor de acces, a pasajelor, a locurilor de depozilare a materialelor de
consiructive, a locurilor de depovzilare a deseurilor pe planul de situatie al
santierului

» Respectarea cerintelor pentru locurile de instalare a macaralelor, silozurilor etc.
» Respectarea cerintelor pentru spatiile locurilor de munca semipermanente, cum
ar fi indoirea ficrului, taierea lemnului etc.

Mediu e Analiza solului inainte de j inceperea operatlumlor p:.,mru a evita expunerea la

: substante periculoase (de ex. Anterior, terenul a fost utilizat ca depozil de
i deseuri periculoase)
1 e Ingradirea santierului de constructii _ .

Informatii insuficiente » Montarea unui panou ce indica din santicrul de constructii si EIP necesar

s Montarea unui panou ce prezinta beneficiarul proiectutui {in conformitate cu
cerintele legale)

¢ Instructioni generale cu privire [a “disciplina in sanliervl de constructii™

» Informatrea cu privire la eventuale instalatii sublerane din infrastructura publica
(fire electrice, tovi de apa, tevi de ape uzate, tevi de incalzire central si tevi de
gaze)

» Elaborarea de instructiuni interne specifice pentru lucrarile pericufoase cum ar

fi ridicarca de schele, excavari, demolari ete.

Pericolul de cadere « » (ltilizarca de incaltaminte potrivita pentru urcarea si i coborarea de pe bulldozer,

operatorului de pe curatearea treptelor

huldoger | i S

Strivirea pietonilor saua | » Verificarea inainte de inceperea lucrului, a funetionarii semnalizarii acustice si

vehiculelor in timpul luminoase pentro mersul cu spatele

mersului cu spatele + Asigurarea la mersul cu spatele o

Distrugerea firelor e Pozitionarca tuluror {irelor electrice subterane si prezentarca 2 acestora

| electrice subterane operatorului

Ciocnirea cu alte vehicule | » Organizarca transportulud intern pe santier (de ex pi«mul de organizare a

d;n ‘5anﬂgr S&Iltlel’lllll!) o

| Operatiuni neautorizate » Asigurarca buldozeralui inainte de parasire S

Ciocnirea cu alte velticule | » Organizarea transportului intemn pe santier (de ex, Planul de orgdmzdlc a

din santier santierului) —

Prezenta firelor electrice » Respeciarea distantel minime de trei medri pana la firele electrice Sllpl rateranc si

supraterane verificarca de caire un eiectrlclan autonzat o

| Pericol de rasturnare « Respectarea limitelor incarcator alui furnizate de cartile tehnice

* Strivirea pietonilor saua | « Verificares, inainle de inceperea lucrului, a functionarii semnalizarii acustice si
vehiculelor in timpul luminoase pentru mersul cu spatele

mersului cu spatele | * Asigurarea la mersul cu spalele

Operatiuni neautorizate . A51gtlrarea buldozerului inainte de parasire B

Prahusirea solului + Sprijinirca prin acoperire si/sau consolidare a erLtI}OT ficcarei excavari

» Parlca inferioara a excavarii trebuie inspectata zilnic si mai ales dupa ploaie
» Depozitarea solului sapat trebuie facuta cel putin la 70 cm de excavare

» Verificarea existentei instalatiilor clectrice subterane

o s Utilizarea de unelte de lomn pentru inlaturarea cablurilor
Prabusirea solului s Sprijinirea prin acoperire si/sau consolidare a peretilor fi fiocarei excavari

s Inspectarca zilnica a partii inferioare a excavarii, mai ales dupa ploaie.

s Depozilarca solului sapat trebuie facuta cel putin 1z 70 ¢m de excavare

» Verilicarea existentei instalatiilor electrice subleranc

Utilizarea de unelte de lemn pentru inlaturarea cablurilos

inguste

Limitarea vitozel de circulatie sauw devierea traficului motorizat
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Similar cu Excavare — Sapare mecanica — Utilizarea incarcatoarelor

Stropirea cu beton a
lucratorilor

Utilizarea de EIP (cizme de cauciuc, ochelari)

Stropirea cu beton a
lucratorilor

Utilizarea de EIP (cizme de cauciuc, ochelari)

Vibratii la compactarea
betonului

Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile legale si
consultarea cartilor tehnice

Manipularea manuala a
materialelor

Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
Asigurarea de EIP

Manipularea manuala a
materialelor

Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
Asigurarea de EIP

Manipularea manuala a
materialelor

Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
Asigurarea de EIP

Alunecari, impiedicari si
caderi

Eliminarea materialelor depozitate pe caile de acces

Incarcare statica ¢ Respecatrea rezultatelor incarcarii statice (numar, capacitate, distanta si
incarcare)

Stabilitate e Asigurarea fixarii adecvate a popilor metalici

Incarcare statica ¢ Respecatrea rezultatelor incarcarii statice (numar, capacitate, distanta si locatie)

Intepaturi sau taieturi

Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
Asigurarea de EIP

Caderea de la inaltime

Utilizarea de schele proiectate de o persoana competent. O persoana competent
trebuie sa inspecteze schelele dupa ridicare, inainte de prima utilizare si apoi
periodic.

Stropirea cu beton a
lucratorilor

Utilizarea de EIP (cizme de cauciuc, ochelari)

Lucratorii pot fi raniti de
Sfurtunul pompei

Limitarea accesului lucratorilor in zina de turnare

Fire electrice supraterane

Respectarea distantei minime de trei metri pana la firele electrice supraterane si
verificarea de catre un electrician autorizat.

Manipularea manuala a
materialelor

Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
[nspectarea lor periodica de catre o persoana competent
Asigurarea de EIP

Manipularea manuala a
materialelor

Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
Asigurarea de EIP
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Anexa Nr. 2

REGISTRU DE COORDONARE

(Conform HG 300/2006 — Sectfiunea 3}

Privind documentele lucrarii prezentul proiect

----------- P L L L T TP L L LT PP PP YA IY )

CONTINUTUL REGISTRULUI

1 Darte despre antreprenori si subantreprenori
Nr. crt. | Nume prenume | Functia pe santier | Adresa | Data interventici pnvmdSSﬂ/} e santier
! Antreprenor o
? ) Subanireprenor

Lista cu efectivid lucratorilor pe santier si durata penfru efectuarea lucrarilor

Nr. crt.

Nume prenurme M Durata
eseria efectuarii
~lucrarilor

Lista evenimentelor importanie in desfasararea realizarii profeciului

evenimentului | statafor adoptata

Descrieren Con Decizia

4. Observatiile si propunerile privind SSM aduse la cunostinta beneficiarului

Persoana care a facuf propunerea | Raspans a facrorilor de decizie

[ Nr. crt. Ohservatin/informati
a
propusa
|
i
i
5

Observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind SSM
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Nr. ! Continntal raporialai

orFt.

de controf

Persoana care 4
efectuat controlnl

Masuri ce trebitiesc

fntreprinye

Nr. crt. | Continutul observatici/ | Persoana care a facut | Mod de rezolvare/responsabil
propunerii propinered daty
i3 Lista abaterilor de la prevederile Planului de Securitate si Sanatate
Nr, Continatrl Persoana care se face Mod de ' Cine
cit, abaterii wnovaia remedivreftermen ¢ wverificq
1 /
i
7 Lista rapoartelor vizitelor de conirol pe santier si ale intrunirilor privind SSM

Dispozitiile care
frebuise fransmise

Anexei 13,161

8

Sematatii in Mumca Ne. 31920067
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Registrul incidentelor si gecidentelor cave au aval loc pe parcursul executiel profectului conform
718 din HG 14252006  Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securiiaiii si
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Anexa Nr. 3
DOSAR DE INTERVENTIH ULTERIOARE
(Conforin HG 30072006 — Sectinnea 3)

Privind documentele lucrarii prezentalui obiectiv

CONTINUTUL REGISTRULUY
1. Planuri tehnice/ note telinice referitoare lo infervengifle alterionre

2. Observatiile si propunerile privind interventiile ulterioare referitoare ln SSM aduse la cunostinta
beneficiarului
e, ert. l Observatia/informati | Persoana care a facut propunerea | Raspuns a factovilor de decizie
L6
propusa

3. Observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind SSM referitoare Ia
interventiile ulterioare

fl Nr. ert. | Confinutul vbservatici/ Persoana care a facut  ; Mod de rezolvare/responsabil

propunerii propunerea data

4. Lista abaterilor de la prevederile Planului de Secaritafe st Sanatate privind infervenfiife

ulterivare
Nr. Continutul Persoane care se face ] Mod de Cine
cH. ahaterii vinevaia o remedicrestermen : verifica
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R5s\ DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI
6. IN\CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGIHI PENALE SIATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.
A

ANSAN URBAN

soluti rapide devize/ofertare

Calea CAmpulung, ne. 1337, TARGOVISTE, DAMBOWITA

Tel Mobil: (+40) 728110117

J15/1607/2019, OF RO 41706675

Cont ROGOBTRLRONCRTOS22177901 - Banca Transivania p . =
E-mail: ansanD5urban@gmail.com; lonesculSandrei@gmail.com Bt.‘-l'l(" ﬁ(:]a r.

Sef proiect | Ing. Ionescu Florin ; , Scara
N — data
m Ing. Dobre Eugen m 2022

Amenajare santuri si podefe pentru optimizarea
apelor pluviale pe Soseaua Nucetului )
in regim de urgenta 03/2022

Sos. Nucetului, Sat Bileni Séirbi, comuna Baleni,
Judetul Dambovita

U.A.T. Comuna Bileni

Denumire plansa:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Format A3 (420x297mm)
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PLAN DE SITUATIE N
COMUNA BALENI
SAT BALENT - SARBI
DI711C
NR. CAD. 73753 Vv
JUDETUL DAMBOVITA
SCARA 1:500 Nee
(AT Dagel .
"‘,m O‘Q D C.0p
‘00
-:ﬂn %ztmuu
12002
LEGENDA :
[369300 __ . . . . | 369300|
i~ -rigola carosabila din beton existenta  ——
-rigola carosabila din beton | = 0.74m
-acostament balast/beton existent 1=0.50...2.00m
- carosabil existent
-------- rasetpriin -ax drum
- carosabil existent
- acostament balast/beton existent 1=0.50...2.00m
. — - . : a—
SRS : -rigola carosabila din beton | = 0.74m
eI - configuratia profilului transversal
— —> - directia de scurgere a apelor meteorice [
R L, - picheti
199.90 - cota ax drum existent
200.10 - cota sus rigola
199.65 - cota radier rigola
369250 i A | 3692
| | =
Lungime totald rigoli carosabila tronson 1 =416 ml
Suprafuga studiatd = 30048 mp
Sistem de proiectie: STEREO 70
Tegends
drum
mammm—— sant
e e s limita conventionala
gard beton Inspector
T Conﬁn:.:m ;;:]::M“i in
gard metal Semnitura §i stampila
gard plasa
gard sarma
gard viu
taluz
nerisire gaze
i post reglare gaze
o bulon
E cismea
(3692004 &" hidrant —:-— e 369200
4 pom l
OF/ put
6 stalp electric din betor
'3 stalp electric din metal
& stalp clectric din lemn
0] tarus
teava metal
_g + S g : . - - y !RE.A&ALJE:JZAREA.OEFOR% SAU MODIFICAREA :ROIEC'll"..I..UI FWFAONBIMTMN;TULNJTOS&:{
S 1[ Db o o ] Amenajare sanfuri si podete pentru optimizarea NR. PR.
S 2 & Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului
i n | | /ot FH in regim de urgenti 03/2022
201.50 Izm.u hovaf. 200 zﬁiﬁg-ﬁf.g%_ﬁ: o7 ® Bean oy g oy e Aileagins $os. Nucetului, Sat Bileni Sirbi, comuna Bileni,
B';_(,,;,.,; 7/ 30050 Ph—— Judetul Dambovita FAZA
3 ' '2‘“'" et ;:m s cmamoSurtonpml.o: nesabandryretaon Beneficiar: U.A.T. Comuna Biileni P.T.E.
) 30, St 4r s . T—=F ,
- z 2y s rn t+ o700~ Sef proiect|Ing. Ionescu Florin % E?———’:C:;: Denumire planga: Nr.
: / BB s =Km 0 ;
201.36 p0L.0q / Sir, 1%;& *201/00 a/ PJ711C) Proiectat |Ing. Dobre Eugen |, ' PLAN DE SITUATIE pleogh
~<_201.20 /o001 /S 20009 p data TRONSON 1 D02
- m S/ mﬂﬁ; Desenat |Ing. Dobre Eugen | 197 ~— 2022

Format A2 (584x420mm)




PROFIL TRANSVERSAL TIP 1
Sc 1:50
Se aplica pe: Soseaua Nucetului (DJ 711C), Tronson 1, de la km 0+000.00 la km 0+201.00
Rigola carosabili ~ Acostament din oo Acostamentdin  Rigola carosabila
amata F074m  balast existent Corayabilwxiniont balastexistent  armata 1=0.74m
5 5.50 ’
¢ var.0.25-2.50 ., 74 , var. 0.50-2.00m 2.75 . 2.75 , var.0.50-2.00m , 74 , var.0.35-2.75 ¢
= = 2
(= .- =4
b P )
E < E
- - 0 2.5% 2.5% " i
e — 007 -— 0, — - p%
Irigo]a carosabila propusa |=0.74m Acostament din balast, existent H Imbracaminte beton asfaltic, existent.’tl rigola carosabila propusa I:[l_ﬁf
IZOcmpiauﬂ spartd, cf SR EN 13242+Al -4 Fundatie drum existent din agregate naluralel 20 cm piatra sparti. ¢f SR EN 13242+A1
1 I
ESTE INTERZISA REPRODUCEREA REPREZENTAREA, EXECUTAREA SAL DIFUZAREA.DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI
SEF PROIECT-PROIECTANT), CONFORM LEGH DREPTULUI DE AUTOR NR.B/1896. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGII PENALE Sl ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.
Amenajare santuri si podete pentru optimizarea NR. PR
ANSAN URBAN Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului TS
*Noti fertare in regim de urgenti 03/2022
e - Ad ) Sos. Nucetului, Sat Baleni Sirbi. comuna Bileni,
Se va urmiiri suprapunerea axului dispozitivelor de colectare a apelor pluviale propuse prin | 1o ont e assion7 ' e Judetul Dambovita FAZA
prezentul proiect cu al celor existente, pe cat posibil, pentru a mentine platforma drumului. | octomommaomemmesiiitses: vesss busssons : . : P.T.E.
; : - p . S Py S s@goaiom Beneficiar: U.A.T. Comuna Bileni
Se va mentine o distantii de minimum 0,Sm intre marginea dispozitivelor de scurgere "7
proiectate si marginea drumului, Sef proiect|Ing. Ionescu Florin r ———vsfgga Denumire planga: Nr.
, ' ; plansa
Proiectat |Ing. Dobre Eugen e PROFIL TRANSVERSAL TIP 1 DO;
Desenat |Ing. Dobre Eugen J&V’W“ 2022

Format A3 (420x297mm)




0.65

12

0.48 | 0.48 [ DETALIU RIGOLA CAROSABILA [=0.74m
+ *+ SCARA: 1:10
N /
- J\ 7 N / \ \ \ \ \ / Clasa de rezistenta la compresiune : C35/45
— Beton C35/45 Clasa de expunere : XF4+XD3+XC4 (RO)
o
rLG - B 4 @ /\ \ \ \ Continut maxim de cloruri : Clo,2
g = B Dimensiunea maxima nominala a agregatului |Dmax 22
/ Densitatea : D24
— Vv N @ 0.34 Consistenta : S51-54, V1-v3, C1-C3, F2-F5
W] : ) Raport maxim apa - ciment : 0,45
Dozaj minim de ciment (kg/m3) : 320
(D @ Tipul de ciment : CEMI, SRI, CD40,1A52,
1 0.13 | 0.48 1013 | = 5C, CEM I1 S, A-LL, CEM III
e - — n| © D4 28
1n F'x e 5 . @428 L =0.55
r_J o N i N\ L=05 — C D) D
P Teava PVC@110 mm 3 26 3
— L N\ 7 / - L=20cm @206
i ’ L =082 sEcTIUNE B-B
» !b\_@ SECTIUNE A-A
o s 10
S n 235/ / - 8
Q = ~
; | Ll LAY =Y
@ el R S e el sl A
ﬁ_ ol v gt : :’ Tk N =~ ~ "
& %+ = Strat de,piattd'sparta, - . o ~N
Y H - + . an * i a 10 10 /
} j . 1 — i
- EXTRAS DE ARMATURA - O PLACUTA CAROSABILA < \ | B
//___-;mh ‘ H 5 & & BST 500 EXTRAS DE ARMATURA/”{; \, 74 / <
— e i < = g 3 Lungimi in metri pe = o o ~ B8T.500" -~
g % ie S - diametre - % g “E’ ‘g Lungimi, éﬁ;mgtrir_gqc; ///
! it | = £ < 35 e F8 & & = 25 diametie! ==
t t 1 8 4 0.55 220 | = ) 2z 35 F8
——J |:,i 2 8 4 0.55 2.20| 5 8 - 1.70 6.80
3 6 3 0.70 2.10 6 8 5 1.52 7.60
” 4 6 2 0.82 1.64 7 8 8 0.90 7.20
Total lungimi_pe diametre m 374 4a40] |8 8 g 3 6.30
Masa pe met ru liniar Kgl 0222 0.395] [Total lungimi pe diametre m 27.90
Masa t otala pe diametre 1buc Kg]  0.830]  1.738] |Masa pe metru liniar Kol 0.395
Masa (ot ala pe diamet re 3buc Ko|  2.491] 5.214| [Masatotala pe diametre K| 11.021
3 8| [Masa totala de armatura Kg 8 2e armatura Kyl L
- (SE PROIECT PROIECTANT), CONFORM LEGI OREPTULUI DE AT O b Conrisis ACTIUNEA SE SUPUNE LEGI PENALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.
ke " . a PR AT e A | P A S IRI CIVILE.
Nota Pe fetele EXtenoare ale betonului g Amenajare sanfuri si podete pentru optimizarea NR. PR
se va dispune hidroizolatie; ANSAN URBAN s P proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului T
A n—navtura Se va prote}a CU vop%a solutii rapide devize/ofertare 'l‘n rcg-im df.‘ urgenté 03;‘2022
: e e g sy . Sos. Nucetului, Sat Bileni Sirbi, comuna Baleni,
anticoroziva. Tl Mobik {+40) 728110117 - Adresa: Judetul Dambovita FAZA
A Rngla S hivn ge oG, I St 4 co g s e Beneficiar: U.A.T. Comuna Bileni S
28/15 cm 68 la peretii gropii, pe tronsoane de 1.00m RS s — : —
=152m q 28/20 cm Se aplic la rigolele de pe Tronson 1 | Sef proiect|Ing. lonescu Florin *’5?;7 - s;:.jga Denumire planga: p1]:;.$5
=170m i . :
Proiectat |Ing. Dobre Eugen \ i RIGOLA CAROSABILA I=0.74m e
Desenat  |Ing. Dobre Eugen M"\ 2022

Format A3 (420x297mm)




PLAN DE INCADRARE IN ZONA
SCARA 1:5000

ESTE INTERZISA REPRODUCEREA.REPREZENTAREA, EXECUTARER S&
(SEF PROIECT-PROIECTANT), CONFORM LEGH DREPTULUI DE Al _( i

R R Amenajare santuri si podete pentru optimizarea
ANSAN URBAN s PDeng proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului

solutii rapide devize/ofertare JE-B in regim de urgenti 03/2022

Eiton T et m; TS TARGERFTE LR i Sos. Nucetului, Sat Baleni Sirbi, comuna Bileni,
Tel. Mobil: (+40) 728110117 " p Judetul Dambovita

Beneficiar: U.A.T. Comuna Baleni

Sef proiect|Ing. lonescu Florin _ scare Denumire plansa: Nr.
iect: y - re | : : plansa
Sy Sempten " dats PLAN DE INCADRARE iN ZONA DO

Format A3 (420x297mm)




Z

LEGENDA :

-rigola carosabila din beton 1 = 1.10m

- acostament balast existent 1=0.50...1.00m
-carosabil existent

- ax 1 ;

-carosabil existent

-acostament balast existent 1=0.50...0.75m

-sant trapezoidal deschis din beton, h. var. 0.60...0.90m
-acostament balast existent 1 = 0.50...1.50m

- carosabil existent

-ax drum

-carosabil existent

-acostament balast existent 1 = 0.50...1.00m

- configuratia profilului transversal
- directia de scurgere a apelor meteorice

- picheti

- cota ax drum existent

- cota sus rigola

199.65 - cota radier rigola
s s - podet tubular PREMO
368950 -
Z
wi | 368919

¥ 201.63

200.73\ 20184

201.52

201,67

L2014

_201.49

Nr. Posta) 44
201.47
201 .46

Tronson 2, L=811m

Lungime rigolii carosabila I-1.10m = 111 ml
Lungime sant trapezoidal deschis h. variabila 0.60...0. 90m =}
Bine podete tub corugat @600mm la intrarile in proprietati =49 i

A podete tub PREMO 0600mm la intersectii cu strazi laterale: 1x8+2x6 = 20m
Lungime podet tub PREMO O800mm de traversare: 1x12m

201.46

201 48

201.41
201.33

201.38
201.61

Km

2¢1.20

Nr. posta] 57

ESTE INTERZISA REPRODUCEREA REPREZENTAREA, EXECUTAREA SAU DIFUZAREA DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI
SEF PROIECT-PROIECTANT), CONFORM LEGH DREPTULUI DE AUTOR NR.B/1906. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGI _PENALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.

£ 201.19

Nr. postal 55

9*058 50207.45

L0 /7,

Km 0+030.00201.37

s Amenajare santuri si podete pentru optimizarea NR. PR
20151 A ANSAN URBAN Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului ? #
20173 ¢ in regim de urgent 833827
P g na— i Sos. Nucetului, Sat Bileni Sirbi, comuna Bileni,
Tel. Mobi (+40) 728110117 Adresa: Judetul Dimbovita FAZA
115/1607/2019, CIF RO 41706675 P
s e e Beneficiar: U.A.T. Comuna Biileni
Sef proiect | Ing. Ionescu Florin 2:} chgg Denumire planga: Nr.
E —1: lansa
Proiectat |Ing. Dobre Eugen f v PLAN DE SITUATIE P
~ a ” D02
Desenat | Ing. Dobre Eugen | ™77 202 TRONSGH 2= PLANEA 3

Format A3 (297x420mm)
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LEGENDA :

-rigola carosabila din beton I = 1.10m
-acostament balast existent 1=0.50...1.00m
- carosabil existent

-ax drum

-carosabil existent

-acostament balast existent 1=0.50...0.75m

-sant trapezoidal deschis din beton, h. var. 0.60...0.90m
-acostament balast existent | = 0.50...1.50m
-carosabil existent

-ax drum

-carosabil existent

-acostament balast existent | = 0.50...1.00m

configuratia profilului transversal

directia de scurgere a apelor meteorice

picheti oode el DN

cota ax drum existent

cota sus rigola

- cota radier rigola

- podet tubular PREMO

Tronson 2, L=811m

Lungime rigola carosabila I-1.10m = 1111 K L&
Lungime sant trapezoidal deschis h. variabila 0.60...0.99m =435 ml__ "
Lungime podete tub corugat @600mm la intrarile in proprietati =49 intrari i'Sﬁ_FﬁSm
Lungime podete tub PREMO ©@600mm la interseetii cu strazi laterale: 1x84236 = 20m
Lungime podet tub PREMO ©800mm de traversare: 1x12m”~ |

ESTE INTERZISA REPRODUCEREA REPREZENTAREA, EXECUTAREA SAU DIFUZAREA, DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI

SEF PROIECT-PROIECTANT). CONFORM LEGI| DREPTULUI DE AUTOR NR.B/1996. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGH PENALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.
Amenajare santuri si podete pentru optimizarea NR. PR
ANSAN URBAN Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului >
solutii rapic ofertare in regi]'n de urgenta 03/2022

Sos. Nucetului, Sat Béleni Sirbi, comuna Bileni,

E-;;;;l«ggf_ﬁms ’ Adresa; Judetul Dimbovita lf“}rZEA

e e e e Beneficiar: U.A.T. Comuna Bileni T
Sef proiect|Ing. Ionescu Flnrin_ ‘%_ st Denumire planga: Nr.

g, Proiectat |Ing. Dobre Eugen |\ ‘: 1;:}: PLAN DE SITUATIE plangd
% Desenat | Ing. Dobre Eugen PP o TRONSON 2 - PLANSA 2 Do

Format A3 (297x420mm)
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LEGENDA :
-rigola carosabila din beton | = 1.10m
-acostament balast existent 1=0.50...1.00m , FEe o,
- carosabil existent W e " isa60
- f ¢ "'
-ax drum ~6/¢m_h-_~ %
- carosabil existent N "\\’ .
-acostament balast existent 1=0.50...0.75m o 88
:1,:_
-sant trapezoidal deschis din beton, h. var. 0.60...0.90m . ey,
—_— -acostament balast existent | = 0.50...1.50m &,
- carosabil existent SEY
———— -axdrum -\ %
- carosabil existent
: s -acostament balast existent | = 0.50...1.00m & 5,
i Wy,
" gy, s 2
: . “g,
T - configuratia profilului transversal %
- . - . t"
— it - directia de scurgere a apelor meteorice %\
(I - picheti
199.50 - cota ax drum existent ~
m - cota sus rigola M
‘ Yy
199.65 - cota radier rigola
T - podet tubular PREMO
; - \
4 ; : o
& A0\ WL TS \
; %3 2007 /
'.ull,'l"-\' %
(Y ~
P
ZABDSClr N\
/ ASCY
I 7 Sans %\
f / L == 1
) [ \'I '—i-__:" "l.\l'.l
[, | | 2]
Tronson 2, L=snm"§ ' ,
\ 1 3 iy
Lungime rigoli carosabila I-1.10m = 111 ml - o }
Lungime sant trapezoidal deschis h. variabila 9_.6]_3. .4.0. =435 ml g 2
ungime podete tub corugat @600mm la intrarile in proprietati=49 infrari x 5m = 245m
ngime podete tub PREMO @600mm la intersectii cu strazi laterale: [x842x6 =
Lungime podet tub PREMO O800mm de traversare: 1x12m
ESTE INTERZISA REPRODUCEREA REPREZENTAREA, EXECUTAREA SAU DIFUZAREA DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI
SEF PROIECT-PROIECTANT), CONFORM LEGI DREPTULUI DE AUTOR NR.B/1996. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGH PEMNALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.
Amenajare santuri si podete pentru optimizarea NR. PR
U Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului i
devize in regim de urgenti 03/2022
- - T " Sos. Nucetului, Sat Bileni Sarbi, comuna Bileni,
| {+40) ml:nmr . Adresa: Judeiul Dambovita FAZA
‘ 115/1607/2018, CF RO 41706675 _ P.T.E.
et e i Beneficiar: U.A.T. Comuna Bileni
Sef proiect | Ing. Ionescu Florin '-‘?,_’,;; i Denumire planga: Nr.
— 1:500 {gnsli
Proiectat |Ing. Dobre Eugen / data PLAN DE SITUATIE S
a - PLAN D04
Desenat  |Ing. Dobre Eugen M-—« 2022 TRONSON 2 - PLANSA 3

Format A3 (207x420mm)




LEGENDA : &

A dpaae gt -rigola carosabila din beton | = 1.10m

-acostament balast existent 1=0.50...1.00m

-carosabil existent

—_— -ax drum

-carosabil existent

-acostament balast existent 1=0.50...0.75m o

A
“201 B 51
L e
0 201

-sant trapezoidal deschis din beton, h. var. 0.60...0.90m
-acostament balast existent | = 0.50...1.50m
-carosabil existent

-ax drum

-carosabil existent

-acostament balast existent 1 = 0.50...1.00m

?@

configuratia profilului transversal

|
:

directia de scurgere a apelor meteorice
A4 & - picheti

cota ax drum existent N

]
=]
[
[ == ]
L)

cota sus rigola

(=Y
5
(=2
un
]

cota radier rigola

2024 -'
P—— podet tubular PREMO %‘«s\

podet Wt =

‘_\bﬁﬁm

Tronson 2, L=811m

Lungime rigold carosabila I-1.10m = 111 ml
Lungime sant trapezoidal deschis h. variabila 0.60...0.90m = 435 ml
Lungime podete tub corugat @600mm la intrarile in proprietati = 49 intrari x 5m = 245m
tpgime podete tub PREMO ©600mm la intersectii cu strazi laterale: 1x8+2x6 = 20m
Lungime podet tub PREMO O800mm de traversare: sz

\

CUTAREA SAU DIFUZAREA DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI

SEF PROIECT-PROIECTANT). CONFORM LEGH DREPTULUI DE AUTOR NR.B/1996. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGI_PEMALE 5| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.

Amenajare santuri si podete pentru optimizarea NR. PR
Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului :
solutii ray Sfe in regim de urgenti 03/2022
Campulung, nr. 1337, TARGOVISTE, DAMBOVIT " Sos. Nucetului, Sat Biileni Sirbi, comuna Bileni,
ot {—-oemx:;::vr i Adresa: Judetul Dimbovita FAZA
115/1607/2019, CIF RO 41706675 P.T. E.
i A et e s Beneficiar: U.A.T. Comuna Bileni
Sef proiect|Ing. Ionescu Florin %___ scara Denumire plansa: Nr.
. — 1:500 plansﬁ
Proiectat |Ing. Dobre Eugen y dat PLAN DE SITUATIE
y a - D05
Desenat  |Ing. Dobre Eugen | 7| 202 TRONGON 2 - PLANSA 4

Format A3 (297x420mm)
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LEGENDA : "\
-rigola carosabila din beton | = 1.10m
-acostament balast existent 1=0.50...1.00m
- carosabil existent

-ax drum

- carosabil existent

-acostament balast existent 1=0.50...0.75m

R 6
20840085 10:‘»(?1%‘*
W)

-sant trapezoidal deschis din beton, h. var. 0.60...0.90m
-acostament balast existent | = 0.50...1.50m

- carosabil existent

-ax drum

-carosabil existent

-acostament balast existent 1 = 0,50...1.00m

configuratia profilului transversal

directia de scurgere a apelor meteorice
- picheti

- cota ax drum existent
- cota sus rigola

- cota radier rigola

podet tubular PREMO

95 2

r
LE5.

Tronson 2, L=811m 7.

~.

Lungime rigola carosabila I-1.10m = 111 ml' NS _,_c_';//
Lungime sant trapezoidal deschis h. variabila 0.60...0.90m’; mh O\
\zime podete tub corugat @600mm la intrarile in proprietati = 49 Wgrari xSm = 245m
agime podete tub PREMO ©600mm la intersectii cu strazi laterale? 1x8+2x6 = 20m
Lungime podet tub PREMO ©800mm de traversare: 1x12m

ESTE INTERZISA REFRODUCEREJ\.REPREZENT&RE&".EX CUTAREA SAU DIFUZAREA DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI
(SEF PROlECY-PROECTWT!‘ CONFORM LEGH DREP'I'EUI DE AUTOR NR.8/1996. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGIH PENALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.
—_— e o o P UNELED

Amenajare santuri si podete pentru optimizarea NR. PR
RBAN Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului s
2/ofertare iﬂ l"egin] de I!l‘gtnﬁi 03;2022
T e R D SOt . Sos. Nucetului, Sat Bileni Sirbi. comuna Bileni,
- ™ S sy Adresa: Judetul Ddmbovita FAZA
::l::tl:b’!ml%a I?::T?;;l — ) P.T.E.
| et b - Beneficiar: U.A.T. Comuna Biileni
Sef proiect |Ing. Ionescu Florin ,4%&/”# Scafg Denumire plansa: Nr.
1:50 lansa
Proiectat |Ing. Dobre Eugen \k ! prm- PLAN DE SITUATIE pD(};
Desenat  |Ing. Dobre Eugen t — 2022 TRONSON 2 - PLANSA 5
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 2
Sc 1:50

Se aplica pe: Soseaua Nucetului (DJ 711C), Tronson 2, de la km 0+000.00 la km 0+111.00

Acostament din e Acostament din Sant idal
balast existent Carosabil existent o ags e desc]ﬁs.uamh» i
: " 5.50 ) |
2, var. 2.50-3.50 ,_var.0.75-1.00m__, 2.75 , 2.75 ,var.075-1.00m , 110, var.1.00-1.50 2
e 2
E

., 4%
p¥o -0.10(-0.11) =—
- . — >

I

Acostament din balast, existent ﬁmbrﬁcﬁmimc beton asfaltic, existenta

lFunda;ie drum existent din agregate naturale

IRigola carosabila beton C35/45, armat, |=1.10m

40 cm piatra sparta
PROFIL TRANSVERSAL TIP 3
Sc 1:50
Se aplica pe: Soseaua Nucetului (DJ 711C), Tronson 2, de la km 0+111.00 la km 0+-811.00
Acostament din T Acostament din Sant trapezoidal
balast existent Cimonabl entishout balast existent  deschis, h. variabila
| . 5.50 » |
8 var. 2.50-3.50 _,var. 1.00-2.00m Z15 y 298 . var. 0.75-1.50m _ yar. 1.07-1.15, var. 2.00-3.00 ,5
£ i = E
I = =
b bt -
E » £
- 49 2.5% <
pe 0.11¢0.15) «— 007
*___ -
50
ag = \\
Acostament din balast, existent |imbrﬁcﬁmint&: beton asfaltic, existenti H Acostament din balast, existent .’ < |
| Fundatie drum existent din agregate naturale [ / ,;)
|$an1 trapezoidal deschis h. var. 0.60...0.90m. pereti 15cm beton C30/37 //
l ' N
ESTE INTERZISA REPRODUCEREA REPREZENTAREA, EXECUTAREA SAU DIFUZAREA DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARAG y : LUl
SEF PROIECT-PROIECTANT), CONFORM LEGIH DREPTULUI DE AUTOR N=_8/1896. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGII PENALE SI A GE. _,_MR!'CIVILE.
Amenajare sanfuri si podete pentru opﬁmizarea NR. PR
RBAN Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului e
*Noti svize/ofertare in regim de urgenti 03/2022
e oy e T Ad . Sos. Nucetului, Sat Baleni Sirbi, comuna Baleni,
Se va urmiri suprapunerea axului dispozitivelor de colectare a apelor pluviale propuse prin Tk Mobi. (+40) 728110117 : AT Judetul Dambovita FAZA
. . - apg = . . J15/1607/2019, OF RO 41706675 P.T.E.
prezentul prolf.-ct cu ?I celor exlst_en'te, pe cat pons1bll, pentl:u a mf:npn.e .platforma drumului. o MSACHOTIITYL b Toome Beneficiar: UA.T. Comuna Bileni
Se va mentine o distantd de minimum 0,5m intre marginea dispozitivelor de scurgere e hectocricoomi e
proiectate si marginea drumului Sef proiect | Ing. Ionescu Flo,.i,;?‘?/" 51(:-?5!(? Denumire planga: Nr.
- : : plansa
Proiectat |Ing. Dobre Eugen ‘ PROFILE TRANSVERSALE TIP 2 513 )
" data D07
Desenat  |Ing. Dobre Eugen W 2022
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Plan cofraj
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1.10

Necesar beton pentru 1.00 m de canal

¥
T

10

Urechi manipulare

me t
CANAL 0.684 1.71
TOTAL 0.684 1.71

NOTA:

Canalul se va turna pe loc. in santier, aderent
la peretii gropii, pe tronsoane de 1.00 m.

Pe fetele exterioare ale betonului se va

dispune hidroizolatie.

Armatura se va proteja cu vopsea anficoroziva

Necesar armatura pentru 1m canal

Marca] %] n L BST500s

8 |11 | 420 |  |46.20]

8 | 11 | 4.25 46.75|

8 [34 ] 2.05 69.70
7] 8 |4 | 120 4.80
5 | 6 |12 ] 0.40 | 3.60
Lungime pe @ 3.60 [167.45)
Masa pe © 0.222]0.395
Masa pe sort otel 0.80 | 66.14
TOTAL (rotunijit) 67.00

Plan armare

Sc1:20

—@

s |l ]
) ﬁ |
o -. - -
( @ ®
| I
7 7
16 16
=) =)
foal (=]
EN 2
= =
104
=)
| 20 20
104
(1) BSTS00s 508/m, 1L.=4.20 (2) BST500s 1108/m, L=4.25
1.95
(3) BST500s 3408/m, L=2.05
g R=5
= (=]
- b
10 | [10 20

@ BSTS00s 408/m, L=1.20

Se aplica la rigola carosabila de pe Tronson 2

@ BST500s 1206/m, L=0.30

19

Plan armare placuta carosabila acoperire canal

@ BST500s @12 L=1.80 3x2 buc./m
6 6

3 )

84

(2) BST500s @12 L=1.00 m 3x6 buc./m

C 84 P

(3) BST500s @12 L=1.00m 3x4 buc./m

11

11

(@) BST500s @12 L=0.90 m 3x4 buc ./m

11

13.13

2
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1:20
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Necesar armatura pentru 1m (3 placuge carosabile)

Marcal @ |n L hSTSODs 212
12 | 6 1.90 11.40
_E 12 [ 18 | 1.00 18.00
B [12]12 ] 1.00 12.00
W |12 ]12 ] 0.90 10.80
Lungime pe 52.20
Masa pe © 0.888
Masa pe sort otel 46.36
TOTAL (rotunjit) 47.00

Necesar beton pentru 1m (3 placute carosabile)

| dala1.00 m |
mc t
Placa carosabila 3 buc/m| 0.16 | 0.40
TOTAL 0.16 | 0.40

\\@

Cantitati/ml

Beton C35/45 | 0.85 mc
Otel beton| BST500s| 70.30kg
Cofraje 7.00mp
Strat acoperire 2.50cm
Geotextil M300 4.30mp
Hidroizolatie 3.50mp
Saatura 1.76mc
: J 0.44mc

ESTE INTERZISA REPRODUCEREA,REPREZENTAREA, EXECUTAREA SAU DIFUZAREA DEFORMAREA SAL MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI
AUTOR NR.8/1396. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGII PENALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.

S

EF PROIECT-PROIECTANT) CONFORM LEGIH DREPTULUI DI

E

Amenajare santuri §i podete pentru optimizarea

NR. PR.

ANSAN URBAN Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului
solutii rapide devize/ofertare in ]‘egim d(‘ ul‘gentﬁ 03.‘!2022
. ; Sos. Nucetului, Sat Baleni Sirbi, comuna Bileni,
e T —— Adresa: Judetul Dimbovita FAZA
115/1607/2019, OF RO 41706675 . P.T-E.
N Beneficiar: U.A.T. Comuna Bileni
Sef proiect|Ing. lonescu Florin ‘%_ ——" Denumire planga: Nr.
1:20 lansa
= ] plansa
Proiectat |Ing. Dobre Eugen \r = GG CRRGEARE R 301 o
Desenat |Ing. Dobre Eugen P—" i 2022

Format A3 (420x297mm)



90

60 ..,

Var.

SANT TRAPEZOIDAL DESCHIS

Scara 1:10

var. 105 ... 120

15 var. 75 ... 95 - - . NOTE:

T Pentru a asigura pantele de scurgere a apelor pluviale adancimea
santului proiectat va fi variabila, cuprinsa intre 60 si 90cm.

Peretii laterali vor avea o inclinatie de 5:1

Santul se va turna pe loc, in santier, aderent la peretii gropii, pe
tronsoane in lungime de cate 1.00 m.

S

s Rostuirea se va realiza cu mortar de ciment pe o adancime de 4cm
p si cu nisip pe restul adancimii (11cm)

S ; . ;

S Latimea rosturilor va fi de 1,5cm

Necesar beton pentru 1.0 m sant trapezoidal,

; 50 , avand adancimea medie intalnita in traseul proiectului
i Santh‘aﬁ;oAiim h.med. g?gét 1;% ;E: ~xSC
" 8esplich ps Tronson2. I =~

ESTE INTERZISA REPRODUCEREA,REPREZENTAREA, EXECUTAREA SAL DIFUZAREA DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI
(SEF PROIECT-PROIECTANT), CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1996. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGI PENALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.

Amenajare santuri si podete pentru optimizarea NR. PR
Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului o
in regim de urgenti 03/2022

Sos. Nucetului, Sat Bileni Siirbi, comuna Bileni,

, e -
e Adres: Judetul Dambovita FAZA
115/1607/2019, CIF RO 41706675 P.T.E.

m’:ﬂmm;ﬁﬁﬁmwmm Beneficiar: U.A.T. Comuna Bileni
P _ 5 5
Sef proiect|Ing. lonescu Florin %——h Sﬁg“ Denumire plansa: Nr.
7 : plansa
i . Dob
Projectat [Ing Dobys Engen: |3 b data SANT TRAPEZOIDAL DESCHIS D09
Desenat |Ing. Dobre Eugen =2 — 2022

Format A3 (420x297mm)




80

1.30

SECTIUNEA A-A
) 5.00 3
4 30 p 4.40 y 30 i
10 cm dala din beton C30/37, armata cu plasa sudata 100x100x6mm Beton C30/37| — sant proiectat
}-—L i——i min. 10 cm umplutura balast peste tub
)
2
& &
© 3 8 Teava corugata PE SN4 DN=600mm
Poﬂ § p% p%
' 4 : : \ /
=
N \
= min. 10cm radier din beton C20/25 Fundatie din beton C20/25 — RN\
| C 20 c¢m fundatie din balast
SECTIUNEA C-C SECTIUNEA B-B
p 1.60 & 4 1.60 b
y 50 ¥ 60 4 50 y / 30 ¥ 60 4 50 P
// /// // / / T 9\:: : 7 10 ¢m dala din beton C30/37, armata cu plasa sudala@ @)x()mm
2 //fﬁ Nl . 70" Bt
_ // min. 10 cm umplutura balast peste tub]
' - Hidroizolatie
. Teava corugata PE SN4 DN=600mm
A= min. 10cm radier din beton C20/25
o
4% 0 cm strat suport din balast
. 80

ESTE INTERZISA REPRODUCEREA, REPREZENTAREA, EXE] j AREA SAL DIFUZAREA DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUL
EF PROIECT-PROIECTANT), CONFORM LEGH DREPTULUI DE AUTOR WR.8/1936. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGII PENALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.

oy
Sl
Amenajare santuri si podete pentru optimizarea| v o pp
Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului T
in regim de urgenti 03/2022
g - - Ad . Sos. Nucetului, Sat Bileni Sirbi, comuna Bileni,
Tek Mok (40} 28130137 ' e Judetul Dimbovita FAZA
J15/1607/201%, CIF RO 41706675 ) P-T -E-
e s g Beneficiar: U.A.T. Comuna Biileni
Sef proiect |Ing. Ionescu Florin — Sf:‘: Denumire plansa: Nr.
: : plansa
Proiectat |Ing. Dobre Eugen |\ / s DETALIU REFACERE INTRARI S5
7 oP
Desenat Ing. Dobre Eugen {W“‘\-..___ 2022 N PROPRIETAT)
Format A3 (420x297mm)




SECTIUNE LONGITUDINALA PODETE LA INTERSECTII CU DRUMURI LATERALE
-scara 1:50 -

y 50 variabil 5.00 - 7.00 , 50 .,
i 1 ) i 8 1
. [~
N Z
\\ 3‘[ 25% 10,00 r 25% //
N\\e7777777777 77777777 7 /
NNNEEE S : 555
£ 3
s 3 b prefabricat @600 mm
LT : - NURRL
J’ IIIIIIIIII SIS S IIL NI SIS EII LTI EITI L III TSI IS IS, k
Sant proiectat |_. Sant proiectat
r-}[? cm beton C30/37 H C |
|umpin.mm balast - L.
Bl
| 0 | variabil 4.60 - 6.60 | 70 |

SECTIUNEA B - B’

- scara 1:50 -

SECTIUNEAC -C'

1.20

TIIII7 - scara 1:50 - s o / /
30-' INER
: 4 | NOTA oS
' ;/// ' e [mplotura balast] Aceasta sectiune se aplicd la podetele de la intersectiile dintre Soseaua ;

/ @ Nucetului (DJ711C) cu drumurile laterale si anume:

- intersectia drumului principal DJ711C cu un drum lateral, tronson 2, km 0+221; L=6.00m
Radier din beton Coors] - intersectia drumului principal DJ711C cu un drum lateral, tronson 2, km 0+600; L=6.00m

Hidroizolatie

- intersectia drumului principal DJ711C cu un drum lateral, tronson 2, km 0+811; L=8.00m
(=]
" / }50 4 100} 50 4
o+
M D+1.00m N
ESTE INTERZISA REPRODUCEREA, REPREZENTAREA, EXECUTAREA SAU DIFUZAREA DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FARA CONSIMTAMANTUL AUTORULUI
(SEF PROIECT-PROIECTANT), CONFORM LEGI DREPTULU| DE AUTOR NR.B/1896. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGIH PENALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.
Amenajare santuri si podete pentru optimizarea NR. PR
Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului T
in regim de urgenti 03/2022
g " . Sos. Nucetului, Sat Bileni Sirbi, comuna Baleni,
| e Advens: Judetul Dimbovita FAZA
m | 115/1607/2015. OF RO 41706675 P.T.E.
Timpanele podetelor se vor executa perpendicular sau oblic, Posssnunsssaiviiptiane et Beneficiar: U.A.T. Comuna Bileni
in functie de inclinarea de pe teren a drumurilor laterale fata de drumul principal. - — ; =
Sef proiect|Ing. lonescu Florin %ﬂlr—-—— : 51'::‘;‘ Denumire plansa: Nr.
: lansa
Proiectat |Ing. Dobre Eugen |, / PODETE TUBULARE LA INTERSECTIILE | P
] data CU DRUMURI LATERALE D11
Desenat |Ing. Dobre Eugen M — 2022

Format A3 (420x297mm)




1.40

80

PODET TUBULAR DE TRAVERSARE @800mm L=12m

Scara 1

12.00

:50

50 11.00

Camera de cadere
inamonte 1.5x 1.5

el B Rl

L T T T T

oL B :_e’;" b B rrl

(=
8 tub prefabricat ©800 mm
o tip PREMO

0.5%

—_

Camera de cadere
inaval 1.5x 1.5

R R e T T T T

I T T T T 7 T 2 7 T T T 777 7777 7 7

T T T T T T e e S R e

LRl e el e T A
S—

——

|4 cm BA 16

of. ANDG6OS5/2016

[6 cm BAD22.4 ¢f. AND 605/2016

T

| geocompozit antifisura

|

420, 1.50 70 10.60

umplutura balast

L

c'

5l ™
(TTTLUTEL

d

0, 1.50 20,

NOTA:

Aceastd secfiune se aplica la inlocuirea podetului de traversare existent pe Soseaua Nucetului (DJ711C). tronson 2, km 0+453; L=12.00m

SECTIUNEA B - B'

- scara 1:50 -
SECTIUNEAC -C'
- scara 1:50 -
%
; :
G'J%QD \-‘ geocompozit antifisura |
Umplutura balast
i G Hidroizolatie
/ £: Hglerigle gl sigiar
// . / Radier din beton Cyy 35i
0 50 1.00 } S0
d A IL ] L 1

NOTA:

Timpanele podetului se vor executa oblic, conform inclinarii de pe teren a podetului existent

-
-
a4

A
al o

ESTE INTERZISA REPRODUCEREA REPREZENTAREA, EXECUTAREA SAU DIFUZAREA DEFORMAREA SAU MODIFICAREA PROIECTULUI FRRACONSIM‘I’H'\EN?UL AUTORULWUI
SEF PROIECT-PROIECTANT), CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1996. IN CAZ CONTRAR, ACTIUNEA SE SUPUNE LEGII PENALE S| ATRAGE DESPAGUBIRI CIVILE.

Amenajare santuri si podete pentru optimizarea

BAN Den. proiect: apelor pluviale pe Soseaua Nucetului DR LR,
fertare in reg'im de urgenti 03/2022
e pogp = oy : Sos. Nucetului, Sat Baleni Sirbi, comuna Baleni,
e e Judeful Dimbovisa -+
beaipipmiitmmsspmepliaplcimlsaris P Beneficiar: U.A.T. Comuna Bileni T
Sef proiect|Ing. lonescu Florin (%__ﬁ S$351;}a Denumire plansa: Nr.
: : plansa
Proiectat |Ing. Dobre Eugen |\ o PODET TUBULAR DE TRAVERSARE 5t
Desenat  |Ing. Dobre Eugen | ‘ 2022

Format A3 (420x297mm)




Calea Campulung, nr. 1337, TARGOVISTE, DAMBOVITA
Tel. Mobil: (+40) 729899502
AN SAN U RBAN 115/1607/2019, CIF RO 41706675
Cont ROGOBTRLRONCRT0522177901 - Banca Transilvania
E-mail: ansan05urban@gmail.com

solutii rapide devize/ofertare

Amenajare santuri si podete pentru optimizarea

apelor pluviale pe Soseaua Nucetului in regim de urgenta

Sos. Nucetului, Sat Bileni Sarbi, comuna Bileni, Judetul
Dambovita

PROIECT NR. 03/2022

LISTE DE CANTITATI

TRONSON 1

{ aNS!
Proiectant : S.C. ANSAN URBAN S.R.L. e "“/
Sef proiect : ing. IONESCU FLORIN 4{\;

g

Beneficiar : U.A.T. Comuna Baleni

2022



Pag 1.

{OBIECTIV: Ameanzjare santuti si podete penfru opiimizarea Proiect: nr___
: sourgerii apelor pluviale pe soseaua Nucetului
. in regim de urgenia - tronson 1 :
‘Beneficiar: UAT Comuna Baleni
Proiectant: 5.C. Angan Urban S.R.. : 3
Executant: : .,
Nr. ' ;
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7 !
al obiectivuiui de investitii

Amenajare santuri si podete pentru optimizarea scurgerii apelor pluviale pe soseaua

Mucetului in regim de urgenta - tfronson 1 '
28-Sep-22 :
Confoa’m H.G. nr. 907 din 2016
Valoare Valoare
Nr. - : : ; . .. (fara TVA) TVA cu TYA
ort, - Denumirea capitolefor si subcapitolelor de cheltuieli : o AR
; lei _ lei lei
1 2 ' 3 : 4 : 5
e o . EABITOL i . _ . Y
Cheliuieli pentru obtinerea st amenajarea terenului
1 + Obtinerea terenului ' S ;
93 Rrmanaiarea terenail < T T e _ i
4.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului ta
' -starea initiala
1.4 Chetuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
"~ TOTAL CAPITOL 1 : ! S
_ == cihprioLs o o : :
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatifor necesare obiectivului de investitil :
TOTAL CAPITOL 2 ; : : ‘
eAPITOL3 e ) . ;
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
314 ¢ Studii de teren o o I
55".1.2 f Raport privind impactul asupra med:ulu; :
313 Alte studit specifice _ ' E
3.2 7 Documentatii-suport si cheltuieli pentri obtinerea de avize,
; acorduri si adtorizatii i
33 Experfizare tehnica
34 " Certificarea performantei energetice si auditul energetic at ‘
: cladirilar )
35 T B T e
‘351 Tema de proiectare :
382  Siudiu de prefezabiitate e :
353  Studiu de fezabifitate/documentaiie de avizare a lucrariior : ﬁ :
: de inferventil si deviz general ' ; :
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri .
. ‘avizelorfacordurilorfautorizatiilor ?
355 ; Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaiuior de exacutie _ . ; !
356 Proiect tehnic si detalil de executis S R o i
36 '+ QOrganizarea procedurilor de achizite o : :
37 Consultanta T !
3.7.1 . Managementui de prolect pentru oblectwui de mveatrtn S X §
372 * Auditu! financiar o o s :
38 Asistenta tehnica ' I o
53.8.1 ' Asistenta tehnica din partea praiectantului !

B8t 'pe-perloadadeexecutlealucranior'



DEVIZUL GENERAL: Amenajare santuri si podete pentru optimizarea scurgerii apelor pluviale pe
soseaua Nucetului in regim de urgenta - tronson 1

1 2 3 4

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse n
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier
5.141 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
812 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
522 Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1)
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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| o ? S pag i’ |
‘QBIECTHV: Amenajare santuri si podete pentru optimizarea Proiect: nr: f
scurgerii apetor pheviale pe soseaua Nucetului : H
: in regim de urgenta -tronson 14
Beneficiar: UAT Comuna Baieni
Praiectant: 8.C. Ansan Urban S.R.L
-Executant: .
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv “
28- Sep-22 '
: : Valoarea Din care:
Nr cap.f ~ cheltuielilor . C+M
- subcap. : . . . . he Oh’e_d e p
deviz Denuinirea capitolelor de cheltuieli - {exclusiv |
general TVA)
lei lei
A T - 2 3 : 4
1.2 Amenajarea terenului : T
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la o
_ . starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru re'iocareé.-"pi"dtebfia' utilitatilor ' o o o
2 'Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - _ ' R
35 Prmectare B R I
-3.5.2  Studiu de prefezabilitate S T A N
;3.5.3 - Studiu de fezahilitate/documentatie de avizare a tucrarilor de R
; “interventii si deviz general _
'3.5.4  Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii =~ ' ) A
_ -avizelorfacordurilor/autorizatiilor ,
3.5.5 ‘Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detatiilor :
de executie ¢
1356 Proiect tehnic si detalii de executie
4 lnvestitia de baza
14,1 ' Constructii si instalatii S T
4,11 o7 [0016.1] Tronson 1 C ' T o ' 5 J
‘42 " Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funciionale o o
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita : o
. montaj : ; i
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nut necesita B
; .montal si echipamente de transport = :
45 Dofar o e | :
46 Active necorporale o e . e ]
5.1 ' Organizare de santier
/544 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizatii de santier S A
'54.2  Cheltuieli conéxe organizarii santlerulm ' - '
53 Cheltuieli diverse si neprevazute :
8.2 Prohe tehnologlce 5| teste '
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) |
TVA 18% o
ITOTAL VALOARE (inclusiv TVA) N L I



Pag 2
CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Amenajare santuri si podete pentru optimizarea scurgerii
apelor pluviale pe soseaua Nucetului in regim de urgenta - tronson 1
1 2 3 4
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV:

OBIECTUL:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1

4.1
4,11

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

6.2

Amenajare santuri si podete pentru optimizarea Proiect:

scurgerii apelor pluviale pe soseaua Nucetului
in regim de urgenta - tronson 1

Tronson 1
UAT Comuna Baleni
S.C. Ansan Urban S.R.L

F2 - CENTRALIZATORUL

Pag 1

nr:

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Tronson 1

Cheltuieli pe categoria de lucrari

2

I. Lucrari de constructii si instalatii

Constructii si instalatii
[0016.1.1] Rigola carosabila I1=0.74m

TOTAL 1

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL Il
lll. Procurare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

28-Sep-22

Valoare
(exclusiv TVA)

lei
3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
Dotari

Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADUL FiZiC:
Beneficiar:
Proiectani:
Executant:

- lai -

Nr. !

0

1 TSA0IBI

2 TSCO3F1
s DadeAt
5  TSD16B1
6 TRAOZAZG

7 TsE03XB

Amenajare santuri si podete pentru optimizarea Proiect:

scurgerii apelor pluviale pe soseaua Nucetului

in regim de urgaita - tronson 1
Tronson 1

Rigola carosabila 1=0.74m
UAT Comuna Baleni
8.C. Ansan Urbhan S.R.L

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolut de lucrari

1
-Sapatura manuala de pamant in spatii
inchise la deklee,in canale deschise,in
grapi de imprumat la indepattarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
‘ele....in pamant cu umiditate naturala
:aruncarea in depozit sau vehicul la
‘H<0.6 m teren mijlociu
Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
Hhidraulica,in .. pamant cu umiditate
‘naturala,descarcare in aufovehicule
teren catg 2
'Spargerea si desfacerea betonului de
ciment pe suprafete imitate, pentru
pozarea cablurifor, conductelor,
podetelor i gurilor de scurgere etc,

executate in imbracamintea carosabily;

Transportul rutier al...pamantului sau
;molozului ey attobasculanta dist.=10
“m

Strat de repartitie din balastcu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
‘prisma da balastare c.f., compactat
icu...placa vibrateare de 0.7 t cu motor
.cU ardere interna < 10 CP

“Transportul rutier al
materialelor, semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= .20 km,

[Fimisarea (pofitura)manuala
‘talazurilor.. teren mijlociu

U.M.

2
me

100
me

me

‘tona

mc

tona |

100
mp

- Pretul unitar -

Cantitatea

3

52,00

material:
manopera:
utilajp
transport:

Pag 1-

SECTIUNEA FINANCIARA

{exclusiv
TVA)
- lei -
4

material:
manopera: '
-utilaj:

Etransport: .
© 5200

‘material,

utila):
transport.

- 294.40
material:

imanopera;

utilaj:
transport:
6187
‘material
manopera:
‘utilaj:
transport:

material.
‘mancpera:
utifaj:
transport:

‘material: |
'manopera; .
Uitilaj: :
transport:

" “-1:‘:‘4.3'7'! -

nr___
28-8ep-22

- TOTALUL ¢

{exclusiv TVA) .

- {ei - :

5=3x4

R

['.
I
;
;
:
t




0
8

8.l

10

11

2L

13

14

a4l

15

16

CCO1A1T

;STADiUL FIZIC: Rigoia'c':'aros'abi'l'ai\_ !_=D.74r_|_’_| _

1
'AcD38A1+  Tuburi PVC pentru drenaj {bara)
. D=110mm L=2m

17000?5332 Tub drenaj <drainkit> pve d.140 fante
12 270" snd i2m

~ [AcE128A+  Protejarea sistemului de drenaj Wavin

‘Q-Bic cu folie geotextil

PFO4A2 Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum
i faiat cu...benzina auto co-r 75

Hidroizolatii...pentru pod sosea din 2
strat, carton hit, iipite de strat suport
prin strat mastic.

PFO5C1

Montarea armaturilor din otel-beton in
fundatii izolate {inclusiv fundati pahar),
cu diametrut armaturilor pana la 18 mm
inciusiv, distantier din mase plastice

Armatura in prefabr beton pc 60 06-10
mm barem

:{Cofraje pentru beton in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
simple cu forme regulate din panouri
refalosibile cu aslereala din scinduri de
: rasinoase, cu astereala din scanduri de
' rasinoase scurte si subscurie inclusiv
-sprijirrile

‘Turnarea betondlut armat in elementele
constructiilor, exclusiv cele exscutate in
cofraje glisante in fundatii izclate cu
ivolum pana la 3 m3 inclusiv

B433792

CBO1A1

§CA02'A1

Beton C35/45 - Clasa de Expunere
_ XC1

TRBOSA23  Transportul materialelor prin purtat
i direct.materiale...incomode sub 25 kg
‘distanta 30m

1143095

TRAGZA?U Transportul rutter al
‘materialelor,semifabricatalor cu
autocamionul pe dist = .20 km.

2 3

‘buc 41.60

material:
.manopera;
wtilaj:
iransport

buc 4200

mp 848. 54:'

matenal

‘manopera;

-utita:
transport:

mp  B48ea

_material:
manopera \
utila:

_ transport:
‘mp 848.64

‘material:
manopera
Ull|aj
transpo:t

kg . 7,904.00

material:

manopera;

utilap.
transport:

kg - 7,804.00

mp | 86000

‘material;
manoper‘a
utilaj;

transport

mec 156.42
‘material
manopera
utdaj
t:‘anspor':

e T 156 BY

tona  7.93

material;
manopera
utilaj:
iransport

tona | .83

matena[
manopera:
utiia),
transport,

Pag 2 ":

5=3x4

et e -

]

T AT



STADIUL FIZIC: Rigola carosabila 1=0.74m

0 1 2
17  TRAO06A20 Transportul rutier al betonului- tona
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km
procent material manopera
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

3 4
391.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj transport
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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5=3x4

total
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OBIECTIV: Amenajare santuri si podete peniru opiimizarea Proiect: e
scurgerii apelor pluviale pe soseaua Mucetului
in regim de urgenta - tronson 1

‘Beneficiar: UAT Comuna Baleni
Proieciant: $.C. Ansan Urban S.R.L
Executant:

Céep -~ LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

o L 28-3ep-22
_ : " Pret uni
e | Consumul LI (excluaty
: © Denumirea rasursei materiale U.M. cuprins in
cri. ] TVA} TVA)
oferta dei- Adei-

o v 2 3 4 | 5=3x4 8 7
1 6202806 Apa industriala pentru  © mc .16 S DataGonstruct 6.16:
ilucr.drumuri-terasamente in : ' : ' :
cisterne : _ ;
2 6202818 Apa industriala pentru me - 1684 -7 DaaConstruct © 1584
mortare si betoane de 1a retea : : : . : .
3 6433792 Armatura in prefabr “ kg i 7.904.00 77 DataConstruct ¢ 7.90;
beton pc 60 08-10 mm barem - : : : _
4 2200393 Balast nespalatde riuQ - mc 7696 ' " DataConstruct ~ 130.84:
70 mm : ' - ;
5 6200585 Benzina auto neetiiata -~ kg 80253 " DamConstruct T 0.60.
tip cofr 75 normala 176 : _ ;
6 1143085 Beton C35/45-Clasa ' mc 156.88  Pret_Meu 402
_ de Expunere XG1 ! : : _ : :
.7 2600206 Bitum pentre drumuri kg | 3,857.07 ' DataConstiuct © ~ 3.86
' Aip D 80/120 stas 754 ; - - : _ :
8 2800038 Bitum pentru materiale kg =~ 263.08. ' " Datalonstruct  0.28°
.8l tucrari pentru hidroizolatii tip h : :
‘68/75 & 7064 . _ : : :
9 2600971 Carton bitumatsbat ~ mp  1,900.95 " DataConstruet . 371

acop nisip ca400 : 1 :

120cmx20m s 138 : ; : ; : :
10 6200989 Combustibil lichid usor © kg |  1,452.87 ! DataConstruct | 1.45.
tip 3 stas 54 : : : : i : ;
11 5886942 Cuiecucapconictip A | kg | 12.48 ~ T pataConstruct 0.01:
pentru constructii 3x70 0L 34s ! :
2111 . ; |
. 12 6719093 Distantier din buc  1,18560 " DataConstruct . 0.01°
‘m.plasti.pt poz.arm.in beton ' : :
ipentru grinzi : _ . , -.
13 2100880 Filer de calcartis | kg 3,033.45 ' T . DataConstruct | 3.83:
1,5ach 5 539 , : . : : :
14 20029740 Folie geotextii HF 180, - mp - 848.64 o © DataConstruct ~0.85
'‘B=5.15, L.=100m : : ; : : '_
15 2901167 Manele D=7-11cm L L me oo " DataConstruct  0.05
=2-Bm rasincase 8.1040 : ; : : :
16 2028361 Panou cofraj astereala mp 545 - DataConstruct =~ (.08
| scind. ras.scurte subscurte : ' : _ :
. 17 3803233 Sarma moale obisnuita kg = 7.80 ' T i DataConstruet | 0,01
D=2,5mm, OL 32, 5839 : : : :
18 2803995 Scindurarasinfunga  me  0.55 i | DateConstuct 027
tivels D gR=24mm L=4,00m i : :
's 942 ; , ; :
19 3803128 Sirma moale obisnuita © kg ~ 79.04 ! . DataConstruct | 008!
D=112 OL32 5889 ‘ P : : _ | -‘

. Greu- _'
Furnizorul  tatea -
. -tone-



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1

20 17000753289 solutie uguenta

21 17000753322 Tub drenaj
<drainkit> pvc d.110 fante 270°
sn4 I2m

22 6201084 Ulei emulsionabil
pentru decofrare betoane stas
11382

TOTAL
TOTAL

m
" URBAN _)

A )/
%, SRL &
G,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

2 3
kg 0.62
buc 42.00
kg 18.72
lei
euro

5=3x4 6
DataConstruct
DataConstruct
DataConstruct
Ofertant,

Reprezentant legal,

Pag 2

7
0.00
0.00

0.02

175.75



Pag 1

OBIECTIV: Amenajare santuri si podete pentru optimizarea Proiect: | |
scurgerii apelor pluviale pe soseaua Nucetului
in regim de urgenta - tronson 1
Beneficiar: UAT Comuna Baleni
Proiectant: S.C. Ansan Urban S.R.L
Executant:
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
28-Sep-22
. | . conga ! Taritul - (BORES
by Denumirea meseriei manopera mledlu TVA) Procentul
-(om/ore)- -liora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 10141 Asfaltator 87.20
2 10231 Betonist 212,73
3 10731 Dulgher constructii 185.71
4 11131 Fierar beton 262.15
5 320545 Instalator 25.46
6 11620 Instalator apa,canal 2 6.41
7 12221 lIzolator hidrofug 203.66
8 21931 Masinist utilaje constructii 9.16
9 20000002 Muncitor deservire 8.49
10 29931 Muncitor deservire constructii masini 0.00
11 19931 Muncitor deservire constructii montaj 75.98
12 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 570.34
13 320551 Muncitor necalificat 90.16
14 20000092 Muncitor necalificat grila de incadrare 1.37
lucrari obisnuite
15 12821 Pavator 66.50
16 19621 Sapator 40.04
Total ore manopera: 1,845.35
TOTAL lei
TOTAL euro
Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Amenajare santuri si podete pentru optimizarea Proiect:

scurgerii apelor pluviale pe soseaua Nucetului
in regim de urgenta - tronson 1

Beneficiar: UAT Comuna Baleni
Proiectant: S.C. Ansan Urban S.R.L
Executant:

Pag 1

nr.

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

cumulat pe proiect

::qr: Denumirea utilajului de constructii
0 1

-

2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg

2 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-
0,70mc

3 4036 Malaxor mecanic de asfalt 300-1000I

4 2509 Motocompresor mabil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min

5 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-

700kgf

6 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5
kw
Total ore utilaje:
TOTAL lei
TOTAL euro

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Tariful
Ore de unitar
functionar (exclusiv
e TVA)
-leilora-
2 3
41.60
17
8.49
41.60
3.08
117.32
213.25
Ofertant,

Reprezentant legal,

28-Sep-22

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

4=2x3



OBIECTIV: Amenajare santuri si podete pentru optimizarea Proiect:
scurgerii apelor pluviale pe soseaua Nucetului
in regim de urgenta - tronson 1
Beneficiar: UAT Comuna Baleni
Proiectant: S.C. Ansan Urban S.R.L
Executant:
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Nr Tone Km
? Tipul de transport tran- par-
crt. :
sportate cursi
0 1 2 3
Transport rutier
1 TRAO1A10P Transportul rutier 294.40
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km
2 TRAO02A20 Transportul rutier al 112.60
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.
3 TRAO06A20 Transportul rutier al betonului- 391.05
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km
TOTAL lei
TOTAL euro

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007

Tariful
unitar
Ore de (exclusiv
functio- TVA)
nare -
leiftona*km
4 5
Ofertant,

Reprezentant legal,

Pag 1

nr:

28-Sep-22

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

6=2x5



