ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA BALENI
CONSILIU LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Modernizare prin pietruire
DE 310 din comuna Bdleni , judetul Dimbovita

Consiliul Local al comunei Bileni , intrunit in sedintd ordinard , in data de 25.04.2023
AVAND IN VEDERE

—  Proiectul de hotirdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitic Modernizare prin pietruire DE 310 din comuna Bdleni , judetul Ddmbovita initiat
de primarul comunei

— Referatul de aprobare al primarului localitétii privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitie "Modernizare prin pietruire DE 310 din comuna Bdleni, judetul
Dambovita”

— Raportul de specialitate pentru proiectul de hotdrére privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitie ”Modernizare prin pietruire DE 310 din comuna Baleni ,
Jjudetul Dambovita”

—  Avizul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Béleni

—  Prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectele de investitii finantate din fonduri publice

- Documentatia de Avizare pentru Interventia Lucrarilor intocmitd de proiectantul de specialitate
SC ARHORIZONT G-A SRL -proiect nr.1656/D/2023

_  Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit d) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile i completérile ulterioare
fn temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

Administrativ ,cu modificarile si completdrile ulterioare

HOTARASTE
Art.] Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Modernizare prin pietruire
DE 310 din comuna Bileni , judetul Ddmbovita ” , conform anexei la prezenta hotarare.
Art. 2 Se vor prevedea credite multianuale de angajament pe o perioadd de 2 ani .
Art.3 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotédrari se obliga primarul localitdfii prin compartimentele de
specialitate si secretarul localitatii pentru comunicare.
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Aceastd hotdrdre a fost adoptatd de catre Consiliul Local al comunei Bdleni , judet Ddmbovita, in sedinta ordinard
din data de 25.04.2023 , cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu
un cvorum de: 14 voturi pentru , 0 voturi impotrivd si 0 abtineri din numdrul total de 15 consilieri locali in Sfunctie gi 14
consilieri prezenti la vot



Anexa HCL nr. 39/25.04.2023

Principalii indicatori tehnici-economici ai obiectivului de investifie
MODERNIZARE PRIN PIETRUIRE DE 310 DIN COMUNA BALENI, JUDETUL DAMBO VITA

1.INDICATORI FINANCIARI oo
Valoarea obiectivului este de 957.078,26 LEI FARA TVA
din care C+M 880.096,24 LEI FARA TVA

2.SURSA DE FINANTARE : Buget local
3.DURATA DE EXECUTIE : 6 luni , angajament legal pe 2 ani
4.INDICATORI TEHNICI

In comuna Bileni, in extravilanul comunei Bileni, se vor executa lucrdri de pietruire ale
drumului de exploatare agricold DE 310 , pe o lungime de 3015ml si o suprafatd a partii carosabile de
11872mp inclusiv acostamentele.Latimea partii carosabile pentru drumul de exploatare agricold ce face
obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrérilor de interventii este de 2,50m si 3,50m la care se
adaugi acostamentele executate din acelasi sistem rutier ca i partea carosabild a drumului.

Traseul in plan

Lucrdrile de pietruire se vor realiza cu mentinerea traseului existent spre a se evita implicatiile
necesare obtinerii de terenuri ce apartin proprietitilor private.

La amenajarea traseelor in plan s-a urmdrit respectarea prevederilor continute in STAS
863/1985.1n plan, traseul drumului agricol se va proiecta §i amenaja pentru viteza de proiectare 25km/h.

Pe drumul agricol propus spre pietruire s-au ficut mici corectii ale elementelor geometrice in
plan, profil longitudinal si transversal realizindu-se un sistem rutier suplu care sa asigure desfagurarea
circulatiei rutiere in conditii de fluentd si cu caracter permanent.

in profil longitudinal , s-a urmirit linia terenului existent pentru a asigura accesul cetatenilor
spre terenurile agricole limitrofe si pentru a asigura colectarea apelor pluviale la baza taluzului rambleului
si conducerea acestora in afara terenurilor agricole .De asemenea , s-au facut corectii ale profilului
longitudinal in zona de intersectie cu drumurile agricole deja pietruite.

in profil transversal , s-a adoptat:

-profil transversal tip I in rambleu cu 15-17 cm deasupra terenului inconjurdtor , avind partea
carosabild cu o bandd de circulatie de 2,50m latime , profil cu panta unicd de 3% spre sténga ,
acostamente de 0,25m pe ambele loturi ale drumului agricol §i panta de 3% , cu acelasi sistem rutier ca si
partea carosabili . Acest tip de profil transversal se aplica pe DE 310 KM 2+404-2+592.

-profil transversal tip II, in rambleu cu 15-17 ¢m deasupra terenului inconjurator, avand partea
carosabild cu o bandi de circulatie de 3,50m latime , profil cu panta unica de 3% spre stanga, acostamente
de 0,25 pe ambele laturi ale drumului agricol si panta de 3% cu acelasi sistem rutier ca §i parte carosabila.
Acest profil transversal tip se aplicd pe DE 310 Km0+000-2+404 si Km 2+592-3+015

Structura rutieri proiectata consti in :

-séparea si mdepartarea pe 30 cm a sistemului rutier existent , astemerea unui strat filtrant de
nisip de 7 cm , asternerea unui strat de balast amestec optimal in g;ros1me de 25¢cm , agternerea unei
imbracaminti din piatra sparti de agregate de rdu amestec optimal in grosime de 15 cm. Acest tip de



sistem se aplicd pe DE310 , inclusiv pe acostamentele drumului §i pe drumurile laterale adiacente
acestuia.

Drumuri laterale : se vor amenaja 6 drumuri laterale cu lungimea totald de 30 m si suprafata
totald de 126mp.

Scurgerea apelor :Podete tubulare Dn500
Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale in lungul DE 310 , in zona drumurilor laterale sau

pentru conducerea apelor pluviale pe canalele de scurgere amplasate perpendicular pe drumul de
exploatare agricoli s-au proiectat podete Dn500 in numdr de 5 buc cu lungimea totald de 25 m.
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