ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA BALENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ”Modernizare prin
asfaltare strizi in comuna Baleni, judetul Ddmbovita”

Consiliul Local al comunei Bileni, intrunit in sedinta ordinara in data de 04.07.2021
AVAND IN VEDERE

—  Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitie ”Modernizare prin asfaltare strizi in comuna Bdleni, judetul Ddambovita”

—  Referatul de aprobare intocmit de primarul localititii privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitie “Modernizre prin asfaltare strizi tn comuna Bdleni,
Jjudetul Dambovita”

— Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate pentru proiectul de hotarare
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie *Modernizare prin
asfaltare strizi in comuna Bileni, judetul Ddmbovita”

—  Avizul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Béleni

—  Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

—  Documentatia tehnica realizatd de PFA DOBRE EUGEN privind investitia ”Modernizare prin
asfaltare strdzi in comuna Bileni, judetul Ddmbovita”

—  Prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

_ Prevederile art.41 , art.44, art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare ;

_ Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

in temeiul art.139 alin.1 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1.Se aproba indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul  de investitie
"MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZI IN COMUNA BALENI , JUDETUL

DAMBOVITA 7 conform anexei la prezenta hotérare.
Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotdréri se obligd primarul localitétii prin
compartimentele de specialitate si secretarul localitatii pentru comunicare.

PRESEDINTE ,Eﬁ.\ NiA, Contrasemneazi ,
AR R Y | A
MO/ N\

Consilier I':{rceg, .- SECRETAR GENERAL
LILEA FLORIN{( @R AN g ) Jr. BUCUR ANAMARI

NR. 43

B N

Aceastd hotdrdre a fost adoptiitilde catre Consiliul Local al comunei Baileni , judet Ddmbovita, in sedinfa
ordinard din data de 04.07.2022 , cu respéetarea prevederilor art. 139 alin (1) din OUG ar. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu un cvorum de: 14 voturi pentru , 0 voturi impotrivii si 0 abtineri din numdrul total de 15 consilieri
locali in functie §i 14 consilieri prezenti la vot



Anexa HCL nr. 43/04.07.2022

Principalii indicatori tehmc:—economtc: ai obiectivului de investitie
MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZI IN COMUNA BALENI, JUDETUL DAMBOVITA

»

LINDICATORI FINANCIARI o
Valoarea obiectivului este de : 285.828,69 LEl FARA TVA

din care C+M 284.799.57 LEI FARA TVA

2.SURSA DE FINANTARE :
- Buget local

3.DURATA DE EXECUTIE : 60 zile

4.INDICATORI TEHNICI

-Sistem rutier simplu (elastic)
- decapare cca 20cm din actuala pietruire
-15 c¢m strat de bazi din piatra sparti amestec optimal sort 0/63, conform STAS 6400-84
si SR EN 13242:2013;
- 6 cm strat de uzurd din beton asfaltic BA16 rul 50/70, BAPC 16 rul 50/70 conform SR
EN 13108-1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008

Strada Gradinilor
Jungime: 379,60m

latime medie: 4,50m
carosabil: 4,0m
acostamente: 0,25 +0,25m
strazi laterale: 1 strada

Strada Stadionului:
lungime: 140,43m

latime medie: 4,50m
carosabil: 4.0m
acostamente: 0,25 +0,25m
strazi laterale: -

Situatia profilului tip

Profil tip de drum comunal clasa V avand:

Parte carosabila de 4m litime, incadrata de acostamente de 0,25m ldtime
Panta transversald carosabila in aliniament: 2.5%

Panta transversald acostamente in aliniament: 4%

Profil in lung

Panta sub 6% sau conform planuri

Parametrii de calcul:

- Viteza de proiectare 25 km/h

- Una banda de circulatie 4 m

- Raza minima in plan 25 m

- Raze minime admisibile ale racordarilor conexe 350 m

- Raze minime admisibile ale racordarilor verticale concave 350 m

- Distante de vizibilitate min 25 m



Trotuare
Nu existd trotuare amenajate.

Scurgerea apelor
Se va realiza drenarea apelor pluviale si evacuarea lor in afara zonei periculoase, pentru drum

prin sistemul de preluare si evacuare a apelor refacut prin rigole carosabile si santuri betonate

Siguranta circulatiei

Lipsesc semnalizarile rutiere verticale si orizontale.

Volumul traficului auto este usor iar intensitatea foarte redusd. Traficul se desfagoara foarte
greoi pe timpul iernii si in perioadele cu precipitatii.
Se vor realiza semnalizare pe verticala care cuprinde indicatoare de avertizare, obligativitate si de
informare si orientare conform SR1848(1,2,3......)/2011 si SR 1848/7 din 2015.

Se vor realiza marcaje longitudinal de delimitare a benzilor de circulatie si transversal pentru a
marca locurile de oprire.

Toate materialele utilizare vor fi agrementate si cele care nu sunt argumentate vor fi insotite de
certificate de calitate.
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