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HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitic “Amenajare santuri si podete
pentru optimizarea apelor pluviale pe Sos.Nucetului in regim de urgentd”

Consiliul Local Baleni , judetul Dambovita, intrunit in sedint ordinaré in data de 18.10.2022
AVAND IN VEDERE

_ Proiectul de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitie "Amenajare santuri si podete pentru optimizarea apelor pluviale pe Sos.Nucetului in
regim de urgentd”, initiat de primarul localitatii Baleni,

_  Referatul de aprobare intocmit de primarul localitatii la proiectul de hotérére privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Amenajare santuri si podete pentru
optimizarea apelor pluviale pe Sos.Nucetului in regim de urgenta”

~  Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate la proiectul de hotérare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Amenajare santuri si podete
pentru optimizarea apelor pluviale pe $o0s. Nucetului in regim de urgentd”

_ Avizul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baleni

_ prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

_  Documentatia tehnicd realizatd de S.C. ANSAN URBAN SRL privind investitia »4menajare
santuri si podete pentru optimizarea apelor pluviale pe Sos.Nucetului in regim de urgentd””

_ Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit d) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ cu modificarile i completarile ulterioare
in temeiul art.136 alin.l din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1. Se aprobd indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Amenajare sanfuri
si podete pentru optimizarea apelor pluviale pe Sos.Nucetului in regim de urgentd” conform anexei la
prezenta hotérare.

Art.2 Cu ducerea la findeplinire a prezentei hotardri se obliga primarul localitdtii  prin
compartimentele de specialitate si secretarul localitétii pentru comunicare.
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Aceastd hotardre a fost adoptatd de catre Consiliul Local al comunei Bdleni , judef Dambovija, in sedinja ordinard din data de
18.10.2022 , cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1 ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un cvorum de: 14
voturi pentru , 0 voturi impotriva si 0 abfineri din numdrul total de 15 consilieri locali in functie si 14 consilieri prezenti la vol



Anexa la HCL nr. 74/18.10.2022

Principalii indicatori tehnici-economici ai obiectivului de investitie

AMENAJARE SANTURI SI PODETE PEN TRU OPTIMIZAREA AI:ELOR PLUVIALE PE
SOS.NUCETULUI IN REGIM DE URGENTA

1.INDICATORI FINANCIARI

Valoarea obiectivului este de : 1.324.394,24 LEI FARA TVA
din care C+M 1.209.394,24 LEI FARATVA
2.SURSA DE FINANTARE

- Buget local

3.DURATA DE EXECUTIE
- 60 zile
4. INDICATORI TEHNICI
-TRONSON 1
Lungime rigola carosabild latime 0,74m , lungime 416metri

Rigola carosabila va fi realizatd din beton C35/45 , armat .In sectiunea aceasta va avea la exterior
74x65¢cm, iar la interior 34x30cm; Rigola se va turna pe loc. n santier, aderent la peretii gropii, pe tronsoane
de cate 1,00m .Aceasta va fi acoperita cu placute carosabile din beton C35/45 armat ; dimensiunile unei
placute vor fi de 48x33x15cm.Dinspre platforma drumului vor fi prevazute tuburi de drenaj din PVC
®110mm: Pentru a prelungi durata de viata a rigolei, pe fetele exterioare se va dispune hidroizolatie, iar
armitura se va proteja cu vopsea anticoroziva .Rigola va fi amplasatda pe un strat suport din piatrda sparta

compactatd de 20 cm grosime.
-TRONSON 2
Lungime carosabild latime 1,10m lungime 111metri

Rigola carosabila va fi realizatd din beton C35/45 , armat. in sectiunea aceasta va avea la
exterior 110x120cm, iar la interior 63x80cm; Rigola se va turna pe loc, Tn santier , aderent la peretii gropii ,
pe tronsoane de cate 1,00m Aceasta va fi acoperitda cu placute carosabile din beton C35/45 , armat:
dimensiunile unei placute vor fi de 88x33x15cm.Pentru a prelungi durata de viata a rigolei, pe fetele
exterioare se va dispune hidroizolatie, iar armdtura se va proteja cu vopsea anticoroziva. Rigola va fi
amplasata pe un strat suport din piatra spartd compactata de 40cm grosime
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